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世界標準超硬エンドミル

No.470ツーリングニュース

GSX
GSXMILL Series

General purpose type

GSXVL
GSXMILL Series

Anti-vibration type

GSXB
GSXMILL Series

Ballnose type

GSXSLT
GSXMILL Series

Slot-3flutes type

不等分割不等分割不等ねじれ

等ねじれのため再研磨容易
GSV

GSXMILL Series

Anti-vibration type

汎用タイプ
（スクエア/ラジアス）

防振タイプ
(ラジアス)

ボールタイプ

スロットタイプ

防振タイプ
(スクエア)

防振タイプ
(ラジアス)

防振タイプ
(スクエア)

優れた切りくず排出性能

良好な加工面品位

標準価格改定版（2022年7月）
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世界標準超硬エンドミル

GSX MILLシリーズ
ボール ■ 特長・用途

● ３種類の刃数＋４種類の刃長の豊富なバリエ－ションにより
幅広い加工に対応

● 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用により
ウェット加工での信頼性向上

● 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ－トの採用により信頼性・
寿命向上

● 大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上
● 底刃ギャッシュランドの採用により、コーナー部刃先強度向上

■ 2つの刃先形状で加工用途拡大

ギャッシュランド付での加工では、
右図のような加工残りが生じます。
シャープコーナーが必要な場合は、
Sタイプをご使用ください。

(注)
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＊1 GSXSLT30000Cは50HRCまで推奨

G：最適　S：適用　無印：推奨しません
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■ 適用被削材

Ｓタイプは隅残り除去加工に最適です ＊2 切込みを小さくしてご使用ください

側面加工

Ｓタイプ
Ｃタイプ

粗

加工形態

G

仕上げ

S

G

粗

G

仕上げ

G

S

粗

G

仕上げ

S

G

溝加工 溝仕上げ加工加工用途

刃先形状
＊2

■ 推奨加工例（汎用タイプ）
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独自のフルート形状大きなすくい角

● 切りくず排出性向上

ギャッシュランド付"耐欠損性重視"  Ｃタイプシャープコーナー"切れ味重視"  Ｓタイプ

切れ味重視のSタイプ、耐欠損性重視のCタイプをラインアップ

大きなすくい角と独自溝形状の組み合わせで
　切れ味、切りくず排出性が向上

● 耐摩耗性 ● 耐熱性

コーナー コーナー
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世界標準超硬エンドミル

GSX MILLシリーズ

■ 多機能化
●スロット3枚刃(ショート )タイプは
溝形状の最適化で切削抵抗を低減 
① 突込み加工と溝加工などの連続（複合） 
加工が可能
② 薄板加工、小型マシニングセンタでの 
使用に最適

連続加工が
可能

連続加工が
可能

連続加工が
可能

溝加工溝加工
Slot millingSlot milling
溝加工
Slot milling

突込み加工突込み加工
DrillingDrilling
突込み加工
Drilling

■ 高精度化
●外径公差を従来の2/3に抑え、さらに、ばらつきを
抑制し工具交換時の径補正不要

■ シリーズ構成

■ 高剛性ロング刃長（Cタイプ）

倒れ44µm

うねり18µm

壁
の
高
さ
35
mm

うねり34µm

倒れ62µm

壁
の
高
さ
35
mm

GSX MILL-4D 他社品

ギャッシュランド付で刃先強度向上

G
S
X
 M
IL
L

工具寸法　ø6（2枚刃）
被 削 材　S50C
切削条件　 Vc=87m/min（n=4,615min-1）
 Vf=553mm/min（fz=0.06mm/t）
 ap=3mm
 ae=6mm
 Dry
設　　備　立形M/C BT50

他
社
品

欠損

●GSX20000Cでの炭素鋼溝加工
GSXコートで耐摩耗性向上

G
S
X
 M
IL
L

工具寸法　ø10（2枚刃）
被 削 材　FCD600相当
切削条件　 Vc=66m/min（n=2,100min-1）
 Vf=302mm/min（fz=0.072mm/t）
 ap=5mm×5回
 ae=10mm
 Dry
設　　備　立形M/C BT40

従
来
品

摩耗大

●GSX20000Cでの鋳鉄溝加工

Wet加工も信頼性向上

G
S
X
 M
IL
L

工具寸法　ø10（2枚刃）
被 削 材　SUS304
切削条件　 Vc=50m/min（n=1,591min-1）
 Vf=127mm/min（fz=0.04mm/t）
 ap=10mm
 ae=0.5mm
 Dry
設　　備　立形M/C BT50

他
社
品

膜剥離

●GSX20000Cでのステンレス鋼加工
Sタイプは切れ味抜群

G
S
X
 M
IL
L

工具寸法　ø6（2枚刃）
被 削 材　S50C
切削条件　 Vc=87m/min（n=4,615min-1）
 Vf=553mm/min（fz=0.06mm/t）
 ap=10mm
 ae=0.3mm
 Dry
設　　備　立形M/C BT50

他
社
品

チッピング

●GSX20000SでのS50C側面加工

■ 使用実例（スクエア）

高能率スクエアタイプ：GSV4000-2.5D →P.34  GSXVL4000-2.5D →P.36     高能率ラジアスタイプ：GSV4000-R-2.5D →P.48  GSXVL4000-R-2.5D →P.50
ボールタイプ：GSXB20000 →P.52

用途

汎用

刃
数

刃　長

多機能

ラジ
アス

GSX20000C-1.5D GSX20000S-2D GSX20000C-2D

GSX30000C-1.5D

GSX40000C-1.5D GSX40000S-2D GSX40000C-2D

GSXSLT30000C-1.5D

2D

GSX20000C-3D

GSX40000C-3D

GSX20000C-4DGSX20000S-4D

1.5D 3D 4D
Cタイプ Sタイプ Cタイプ CタイプSタイプ Sタイプ Cタイプ

GSX40000C-4DGSX40000S-4D

→P8ø0.5～ø25.0mm ø0.3～ø25.0mm ø0.5～ø25.0mm

ø1.0～ø12.0mm

ø1.0～ø25.0mm

ø1.0～ø12.0mm

ø1.0～ø25.0mm ø1.0～ø25.0mm ø1.0～ø25.0mm ø1.0～ø25.0mm ø1.0～ø25.0mm

ø1.0～ø12.0mm

ø0.5～ø25.0mm ø0.5～ø25.0mm ø0.5～ø25.0mm→P14

→P24

→P28

→P10

→P30

GSX40000-R-2D

ø3.0～ø12.0mm →P46

→P32

→P54

GSX30000C-2D

→P26

→P18

→P40

GSX20000S-3D

GSX40000S-3D

→P16

→P38

→P22

→P44ø1.0～ø25.0mm

ø0.5～ø25.0mm →P20

→P42

枚刃枚刃枚刃

枚刃枚刃枚刃

枚刃枚刃枚刃

枚刃枚刃枚刃

枚刃枚刃枚刃

工具寸法　ø10（2枚刃）
切削条件　Vc=44m/min（n=1,400min-1）
切 込 み　ap=35mm
　　　　　ae=0.1mm×25回

被 削 材　S50C
送り速度　Vf=240mm/min（fz=0.086mm/t）
切削油剤　Wet
設　　備　立形M/C BT30
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世界標準超硬エンドミル

GSX MILLシリーズ

粗 仕上げ

加工用途

溝加工側面加工 溝仕上げ加工

粗 仕上げ 粗 仕上げ

GSV型 GG GS SG

GSXVL型 SG GG SG

■ 推奨加工例

■ 防振タイプGSXVL型 / GSV型 の使い分け
GSXVL 型は高負荷加工で抜群の性能を発揮。GSV 型は耐びびり性と経済性を両立。

■ 切削領域
● 側面加工 ● 切削抵抗 ● 溝加工

GSXVL
GSXMILL Series

Anti-vibration type

GSV
GSXMILL Series

Anti-vibration type

経済性壁面精度切込み ap切削速度 vc耐びびり性能（側面加工）耐びびり性能（溝加工）

GSX型GSX型GSX型GSV型GSV型GSV型GSXVL型GSXVL型GSXVL型

A B C D E F

A

B

CE

F

D

A

B

CE

F

D

A

B

CE

F

D

防振
高負荷加工

防振・汎用
再研磨容易 汎用

b1° b2° b2° b2°

a1° a2°

不等分割

50

0
1D

100

150

2D 3D

GSX 型GSX 型GSX 型

切込み (ap) 切込み (ap)

(m/min) (m/min)

切
削
速
度 

VC

切
削
速
度 

VC

0 0.5D 0.8D 1D

50

100

(120)

150

GSXVL 型  GSV 型GSXVL 型  GSV 型GSXVL 型  GSV 型

GSX 型GSX 型GSX 型 GSV 型GSV 型GSV 型 GSXVL 型GSXVL 型GSXVL 型切削条件：

被 削 材：

vc=150m/min
fz =0.1mm/t
ap=18mm
ae=2.4mm
Dry
S50C

GSX 型：びびり発生

GSXVL 型：安定加工

切
削
抵
抗
（N）

GSV 型：安定加工

切
削
抵
抗
（N）

切
削
抵
抗
（N）

不等リード 等リード

GSV 型GSV 型GSV 型GSXVL 型GSXVL 型GSXVL 型

丸ランド（ø5mm以上に採用）a1° ≠ a2° b1° ≠ b2° b2° = b2°

P34、P48P36、P50
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世界標準超硬エンドミル

GSX MILLシリーズ

⑥ヘリカル加工×２

⑤座面拡げ加工

④傾斜加工 ①側面加工

②高速側面加工

③溝加工

⑧文字彫り加工

⑦ヘリカル加工
～溝拡げ加工×２

被削材：S50C　 工具寸法：ø12　 切削条件：Dry（エアブロー）

④傾斜加工 ⑤座面拡げ加工 ⑥ヘリカル加工×２

切削条件：vc=90m/min (n=2,400min-1 )工具寸法：ø12 切削条件：vc=90m/min (n=2,400min-1 )工具寸法：ø12

傾斜角度 3°

切削条件：vc=90m/min (n=2,400min-1 )工具寸法：ø12

傾斜角度 5°

切削条件：vc=90m/min (n=2,400min-1 )工具寸法：ø12
[ヘリカル]v f=480mm/min ( fz=0.05mm/t ) [溝拡げ] vf=672mm/min ( fz=0.07mm/t ) [仕上げ] vf=1,920mm/min ( fz=0.2mm/t )

傾斜角度 3°

⑧文字彫り加工

切削条件：vc=79m/min (n=2,100min-1 )工具寸法：ø12

①側面加工 ②高速側面加工 ③溝加工

切削条件：vc=102m/min (n=4,100min-1 )工具寸法：ø8 切削条件：vc=151m/min (n=4,000min-1 )工具寸法：ø12 切削条件：vc=90m/min (n=2,400min-1 )工具寸法：ø12

ap=24mm, ae=2.0mm ap=12mm, ae=2.0mm ap=12mm 
v f=4,800mm/min ( fz=0.3mm/t ) v f=960mm/min ( fz=0.1mm/t )v f=1,080mm/min ( fz=0.1mm/t )

v f=480mm/min ( fz=0.05mm/t ) v f=960mm/min ( fz=0.1mm/t ) v f=480mm/min ( fz=0.05mm/t )

v f=588mm/min ( fz=0.07mm/t )

ap=24mm, ae=0.1mm
ap=12mm 

⑦ヘリカル加工～溝拡げ加工×２

GSXVL型S / GSV型G  GSXVL型G / GSV型G GSXVL型G / GSV型S

 GSXVL型G / GSV型S GSXVL型G / GSV型G GSXVL型G / GSV型G

 GSXVL型G / GSV型S GSXVL型G / GSV型G

■ 使用実例（防振タイプ）
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小 大

GS MILL
  ハードボール
GS MILL
   　ハードボール
GS MILL
  ハードボール

GS MILL
  　　ボール
GS MILL
   　　　ボール
GS MILL
  　　ボール

モールドフィニッシュマスター
   (CBN ボール )
モールドフィニッシュマスター
   (CBN ボール )
モールドフィニッシュマスター
   (CBN ボール )

GSXBGSXB型

大きなねじれ角 独自のポケット形状

GSXB型

世界標準超硬エンドミル

GSX MILLシリーズ

粗 粗 粗仕上げ 仕上げ 仕上げ

加工用途

G G G G G G

R加工 倣い加工 ポケット加工

GSXB型

GSXB
GSXMILL Series

Ballnose type

■ 推奨加工例

■ 耐熱・耐摩耗性向上
新コーティングと超微粒超硬母材との組合わせにより、耐熱・耐摩耗性を向上

■ 適用領域

■ 切りくず排出性向上
独自のポケット形状+ポケットエリア拡大により、 独自のポケット形状+ポケットエリア拡大により、 
切りくず排出性向上切りくず排出性向上

■ 切削抵抗緩和
R刃の強ねじれ角による切削抵抗緩和R刃の強ねじれ角による切削抵抗緩和

P52
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■ 使用実例（ボール）

世界標準超硬エンドミル

GSX MILLシリーズ

設備：立形M/C BT40

摩
耗
量
(µm)

200

2

4
6
8

10
12
14

16
18

20

40 60 80 100 120

切削長 (m)

従来品
GSXB型

耐摩耗性大幅向上！耐摩耗性大幅向上！耐摩耗性大幅向上！耐摩耗性大幅向上！耐摩耗性大幅向上！耐摩耗性大幅向上！

逃げ面摩耗

工具寸法：R0.5 (2枚刃）
切削条件：

被削材：SKD11(生）

c=60m/min =19,000min-1), f=1,140mm/min z=0.03mm/t） 
p=0.02mm, f=0.05mm, Dry

GSXB型

摩
耗
量
(µm)

50

60 80 100 120 140

40

30

20

10

0

切削長 (m)

他社品A

他社品B 他社品C

被削材：SKD61（50HRC）
工具寸法：R3.0（2枚刃）
切削条件：vc=179m/min（n=9,500min-1), v f=2,250mm/min（fz=0.12mm/t) 

設備：立形M/C BT40

GSXB型（切削長140ｍ） 従 来 品  （切削長80ｍ）

継続可 継続不可

中心部の欠け・すくい面摩耗大

逃げ面摩耗

ap=0.2～ 1.0mm, p f=0.3mm  Wet

GSXB型

GSXB型

● GSXB20000によるダイス鋼加工

● GSXB20000によるダイス鋼（生材）加工
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D印：標準在庫品 2022年7月1日より価格を改定しております。

Fig 1 Fig 2

APMX
LF

D
C

D
M

M
 h

5

LU
APMX

LF

15°

D
C

D
M

M
 h

5

DC 公　差
3.0 以下 0 －0.015
3.0 をこえ～12以下 0 －0.020
12.0 をこえ 0 －0.030

本体 寸法（mm）

型　番 在庫 刃径
DC

切刃長
APMX

首下長
LU

全長
LF

シャンク径
DMM Fig 標準価格（円）

GSX 20050C-1.5D D 0.5 1.0 1.4 40 4 1 2,430
GSX 20100C-1.5D D 1.0 1.5 2.5 40 4 1 2,120
GSX 20150C-1.5D D 1.5 2.3 3.3 40 4 1 2,120
GSX 20200C-1.5D D 2.0 3.0 4.0 40 4 1 2,120
GSX 20250C-1.5D D 2.5 3.8 4.8 40 4 1 2,120
GSX 20300C-1.5D D 3.0 4.5 6.0 45 6 1 2,680
GSX 20350C-1.5D D 3.5 5.3 6.8 45 6 1 4,730
GSX 20400C-1.5D D 4.0 6.0 7.5 45 6 1 3,070
GSX 20450C-1.5D D 4.5 6.8 8.3 50 6 1 5,580
GSX 20500C-1.5D D 5.0 7.5 9.5 50 6 1 3,300
GSX 20550C-1.5D D 5.5 8.3 10.3 50 6 1 5,580
GSX 20600C-1.5D D 6.0 9.0 Q 50 6 2 3,530
GSX 20650C-1.5D D 6.5 10.0 12.0 60 8 1 5,690
GSX 20700C-1.5D D 7.0 11.0 13.0 60 8 1 7,950
GSX 20750C-1.5D D 7.5 12.0 14.0 60 8 1 5,690
GSX 20800C-1.5D D 8.0 12.0 Q 60 8 2 5,810
GSX 20850C-1.5D D 8.5 13.0 15.0 70 10 1 9,490
GSX 20900C-1.5D D 9.0 14.0 16.0 70 10 1 10,600
GSX 20950C-1.5D D 9.5 15.0 17.0 70 10 1 9,490
GSX 21000C-1.5D D 10.0 15.0 Q 70 10 2 7,060
GSX 21050C-1.5D D 10.5 16.0 18.5 75 12 1 13,900
GSX 21100C-1.5D D 11.0 17.0 19.5 75 12 1 13,900
GSX 21150C-1.5D D 11.5 18.0 20.5 75 12 1 13,900
GSX 21200C-1.5D D 12.0 18.0 Q 75 12 2 10,000
GSX 21300C-1.5D D 13.0 20.0 23.5 90 16 1 22,200
GSX 21400C-1.5D D 14.0 21.0 24.5 90 16 1 22,300
GSX 21500C-1.5D D 15.0 23.0 26.5 90 16 1 28,200
GSX 21600C-1.5D D 16.0 24.0 Q 90 16 2 29,900
GSX 21700C-1.5D D 17.0 26.0 30.5 100 20 1 43,600
GSX 21800C-1.5D D 18.0 27.0 31.5 100 20 1 46,200
GSX 21900C-1.5D D 19.0 29.0 33.5 100 20 1 48,800
GSX 22000C-1.5D D 20.0 30.0 Q 100 20 2 50,400
GSX 22500C-1.5D D 25.0 38.0 Q 120 25 2 81,800
材種 ACF20

GSX MILL 2枚刃エンドミル

GSX 20000C-1.5D型 一般
鋼  炭素鋼  合金鋼  プレハードン鋼  調質・

ダイス鋼  
高硬度鋼
45～
55HRC

 
高硬度鋼
55～
60HRC

 ステンレス鋼  Ti合金・耐熱合金  鋳鉄

枚刃枚刃枚刃  コート  
コーナー

 ねじれ角  側　面  溝  溝仕上げ  平　面  座ぐり  ヘリカル  ランピング

型番の呼び方

形式記号

GSX 2 1000 C - 1.5D
刃数 刃径 刃先部形状 刃長

C：ギャッシュランド付
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GSX MILL 2枚刃エンドミル

GSX 20000C-1.5D型

推奨切削条件
1. 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
2. ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4. ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。

a p

a p

ae DC

側面加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 19,600 250 19,600 250 19,600 250 18,300 180 12,700 100 9,000 60 11,000 70 9,000 50
2.0 11,200 340 11,200 340 11,200 340 10,500 240 7,300 130 5,300 80 6,400 90 5,300 70
4.0 6,400 460 6,400 460 6,400 460 6,000 320 4,200 180 3,000 110 3,600 120 3,000 90
6.0 4,600 560 4,600 560 4,600 560 4,300 400 3,000 210 2,200 130 2,700 140 2,200 100
8.0 3,400 560 3,400 560 3,400 560 3,200 400 2,200 210 1,600 130 2,000 140 1,600 100

10.0 2,800 560 2,800 560 2,800 560 2,600 400 1,800 210 1,300 130 1,600 140 1,300 100
12.0 2,300 560 2,300 560 2,300 560 2,200 400 1,500 210 1,100 130 1,300 140 1,100 100
16.0 1,700 450 1,700 450 1,700 450 1,600 320 1,100 180 800 100 1,000 110 800 85
20.0 1,350 380 1,350 380 1,350 380 1,300 280 900 160 650 90 800 100 650 75 
25.0 1,080 300 1,080 300 1,080 300 1,040 220 720 130 520 70 640 80 520 60 
基準 
切込み

ap 1.5DC 1.0DC
ae 0.05DC 0.02DC

溝加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 19,600 200 19,600 250 19,600 250 18,300 180 12,700 100 9,000 60 11,000 50 4,500 20
2.0 11,200 270 11,200 340 11,200 340 10,500 240 7,300 130 5,300 80 6,400 65 2,650 25
4.0 6,400 370 6,400 460 6,400 460 6,000 320 4,200 180 3,000 110 3,600 80 1,500 35
6.0 4,600 450 4,600 560 4,600 560 4,300 400 3,000 210 2,200 130 2,700 100 1,100 40
8.0 3,400 450 3,400 560 3,400 560 3,200 400 2,200 210 1,600 130 2,000 100 800 40

10.0 2,800 450 2,800 560 2,800 560 2,600 400 1,800 210 1,300 130 1,600 100 650 40
12.0 2,300 450 2,300 560 2,300 560 2,200 400 1,500 210 1,100 130 1,300 100 500 40
16.0 1,700 360 1,700 450 1,700 450 1,600 320 1,100 180 800 100 1,000 80 400 35
20.0 1,350 300 1,350 380 1,350 380 1,300 280 900 160 650 90 800 70 320 30 
25.0 1,080 240 1,080 304 1,080 304 1,040 224 720 128 520 72 640 56 256 24 

基準切込み ap 0.2DC 0.5DC 0.2DC 0.05DC 0.2DC
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Fig 1 Fig 2

D
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LFLU

APMX

LF
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C
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15°

DC 公　差
3.0 以下 0 －0.015
3.0 をこえ～12以下 0 －0.020
12.0 をこえ 0 －0.030

D
M

M
 h

5

本体　（刃径 ø0.3～ 4.3mm） 寸法（mm）

型　番 在庫 刃径
DC

切刃長
APMX

首下長
LU

全長
LF

シャンク径
DMM Fig 標準価格（円）

GSX 20030S-2D D 0.3 0.6 1.0 40 4 1 3,800
GSX 20040S-2D D 0.4 0.8 1.2 40 4 1 3,800
GSX 20050S-2D D 0.5 1.3 1.7 40 4 1 2,430
GSX 20060S-2D D 0.6 1.3 1.8 40 4 1 2,940
GSX 20070S-2D D 0.7 1.4 1.9 40 4 1 2,940
GSX 20080S-2D D 0.8 1.6 2.1 40 4 1 2,940
GSX 20090S-2D D 0.9 1.8 2.3 40 4 1 2,940
GSX 20100S-2D D 1.0 2.5 3.5 40 4 1 2,120
GSX 20110S-2D D 1.1 2.5 3.5 40 4 1 3,540
GSX 20120S-2D D 1.2 2.5 3.5 40 4 1 3,540
GSX 20130S-2D D 1.3 2.6 3.6 40 4 1 3,540
GSX 20140S-2D D 1.4 2.8 3.8 40 4 1 3,540
GSX 20150S-2D D 1.5 3.8 4.8 40 4 1 2,120
GSX 20150S-2D-S3 D 1.5 3.8 4.8 38 3 1 2,120
GSX 20160S-2D D 1.6 3.8 4.8 40 4 1 3,540
GSX 20170S-2D D 1.7 3.8 4.8 40 4 1 3,540
GSX 20180S-2D D 1.8 3.8 4.8 40 4 1 3,540
GSX 20190S-2D D 1.9 3.8 4.8 40 4 1 3,540
GSX 20200S-2D D 2.0 5.0 6.0 40 4 1 2,120
GSX 20200S-2D-S3 D 2.0 5.0 6.0 38 3 1 3,250
GSX 20210S-2D D 2.1 6.0 7.0 40 4 1 3,540
GSX 20220S-2D D 2.2 6.0 7.0 40 4 1 3,540
GSX 20230S-2D D 2.3 6.0 7.0 40 4 1 3,540
GSX 20240S-2D D 2.4 6.0 7.0 40 4 1 3,540
GSX 20250S-2D D 2.5 6.3 7.3 40 4 1 2,120
GSX 20260S-2D D 2.6 7.0 8.0 40 4 1 4,550
GSX 20270S-2D D 2.7 7.0 8.0 40 4 1 4,550
GSX 20280S-2D D 2.8 7.0 8.0 40 4 1 4,550
GSX 20290S-2D D 2.9 7.0 8.0 40 4 1 4,550
GSX 20300S-2D D 3.0 7.5 9.0 45 6 1 2,680
GSX 20300S-2D-S3 D 3.0 7.5 Q 38 3 2 2,680
GSX 20310S-2D D 3.1 7.5 9.0 45 6 1 4,750
GSX 20320S-2D D 3.2 7.5 9.0 45 6 1 4,750
GSX 20330S-2D D 3.3 7.5 9.0 45 6 1 4,750
GSX 20340S-2D D 3.4 7.5 9.0 45 6 1 4,750
GSX 20350S-2D D 3.5 8.8 10.3 45 6 1 4,730
GSX 20360S-2D D 3.6 8.8 10.3 45 6 1 4,750
GSX 20370S-2D D 3.7 8.8 10.3 45 6 1 4,750
GSX 20380S-2D D 3.8 8.8 10.3 45 6 1 4,750
GSX 20390S-2D D 3.9 8.8 10.3 45 6 1 4,750
GSX 20400S-2D D 4.0 11.0 14.0 45 6 1 3,070
GSX 20400S-2D-S4 D 4.0 11.0 Q 45 4 2 3,070
GSX 20410S-2D D 4.1 11.0 14.0 45 6 1 4,750
GSX 20420S-2D D 4.2 11.0 14.0 45 6 1 4,750
GSX 20430S-2D D 4.3 11.0 14.0 45 6 1 4,750
材種 ACF20

GSX MILL 2枚刃エンドミル　シャープコーナー

GSX 20000S-2D型 一般
鋼  炭素鋼  合金鋼  プレハードン鋼  調質・

ダイス鋼  
高硬度鋼
45～
55HRC

 
高硬度鋼
55～
60HRC

 ステンレス鋼  Ti合金・耐熱合金  鋳鉄

枚刃枚刃枚刃  コート  
コーナー

 ねじれ角  側　面  溝仕上げ

D印：標準在庫品 2022年7月1日より価格を改定しております。
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Fig 1 Fig 2
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15°

DC 公　差
3.0 以下 0 －0.015
3.0 をこえ～12以下 0 －0.020
12.0 をこえ 0 －0.030

D
M

M
 h

5

本体　（刃径 ø4.4～ 8.8mm） 寸法（mm）

型　番 在庫 刃径
DC

切刃長
APMX

首下長
LU

全長
LF

シャンク径
DMM Fig 標準価格（円）

GSX 20440S-2D D 4.4 11.0 14.0 45 6 1 4,750
GSX 20450S-2D D 4.5 11.3 12.8 50 6 1 5,580
GSX 20460S-2D D 4.6 11.3 12.8 50 6 1 5,570
GSX 20470S-2D D 4.7 11.3 12.8 50 6 1 5,570
GSX 20480S-2D D 4.8 11.3 12.8 50 6 1 5,570
GSX 20490S-2D D 4.9 11.3 12.8 50 6 1 5,570
GSX 20500S-2D D 5.0 13.0 19.6 50 6 1 3,300
GSX 20510S-2D D 5.1 13.0 19.6 50 6 1 5,570
GSX 20520S-2D D 5.2 13.0 19.6 50 6 1 5,570
GSX 20530S-2D D 5.3 13.0 19.6 50 6 1 5,570
GSX 20540S-2D D 5.4 13.0 19.6 50 6 1 5,570
GSX 20550S-2D D 5.5 13.0 19.6 50 6 1 5,580
GSX 20560S-2D D 5.6 13.0 19.6 50 6 1 5,760
GSX 20570S-2D D 5.7 13.0 19.6 50 6 1 5,760
GSX 20580S-2D D 5.8 13.0 19.6 50 6 1 5,760
GSX 20590S-2D D 5.9 13.0 19.6 50 6 1 5,760
GSX 20600S-2D D 6.0 13.0 Q 50 6 2 3,530
GSX 20610S-2D D 6.1 13.0 19.6 50 8 1 8,350
GSX 20620S-2D D 6.2 13.0 19.6 50 8 1 8,350
GSX 20630S-2D D 6.3 13.0 19.6 50 8 1 8,350
GSX 20640S-2D D 6.4 13.0 19.6 50 8 1 8,350
GSX 20650S-2D D 6.5 13.0 19.6 60 8 1 5,690
GSX 20660S-2D D 6.6 13.2 19.8 60 8 1 8,350
GSX 20670S-2D D 6.7 13.4 20.0 60 8 1 8,350
GSX 20680S-2D D 6.8 13.6 20.2 60 8 1 8,350
GSX 20690S-2D D 6.9 13.8 20.4 60 8 1 8,350
GSX 20700S-2D D 7.0 16.0 21.1 60 8 1 7,950
GSX 20710S-2D D 7.1 16.0 21.1 60 8 1 8,480
GSX 20720S-2D D 7.2 16.0 21.1 60 8 1 8,480
GSX 20730S-2D D 7.3 16.0 21.1 60 8 1 8,480
GSX 20740S-2D D 7.4 16.0 21.1 60 8 1 8,480
GSX 20750S-2D D 7.5 16.0 21.1 60 8 1 5,690
GSX 20760S-2D D 7.6 16.0 21.1 60 8 1 8,480
GSX 20770S-2D D 7.7 16.0 21.1 60 8 1 8,480
GSX 20780S-2D D 7.8 16.0 21.1 60 8 1 8,480
GSX 20790S-2D D 7.9 16.0 21.1 60 8 1 8,480
GSX 20800S-2D D 8.0 19.0 Q 60 8 2 5,810
GSX 20810S-2D D 8.1 19.0 24.1 60 10 1 10,100
GSX 20820S-2D D 8.2 19.0 24.1 60 10 1 10,100
GSX 20830S-2D D 8.3 19.0 24.1 60 10 1 10,100
GSX 20840S-2D D 8.4 19.0 24.1 60 10 1 10,100
GSX 20850S-2D D 8.5 19.0 24.1 70 10 1 9,490
GSX 20860S-2D D 8.6 19.0 24.1 70 10 1 10,100
GSX 20870S-2D D 8.7 19.0 24.1 70 10 1 10,100
GSX 20880S-2D D 8.8 19.0 24.1 70 10 1 10,100
材種 ACF20

GSX MILL 2枚刃エンドミル　シャープコーナー

GSX 20000S-2D型 一般
鋼  炭素鋼  合金鋼  プレハードン鋼  調質・

ダイス鋼  
高硬度鋼
45～
55HRC

 
高硬度鋼
55～
60HRC

 ステンレス鋼  Ti合金・耐熱合金  鋳鉄

枚刃枚刃枚刃  コート  
コーナー

 ねじれ角  側　面  溝仕上げ

D印：標準在庫品2022年7月1日より価格を改定しております。
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Fig 1 Fig 2
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DC 公　差
3.0 以下 0 －0.015
3.0 をこえ～12以下 0 －0.020
12.0 をこえ 0 －0.030

D
M

M
 h

5

本体　（刃径 ø8.9～ 25.0mm） 寸法（mm）

型　番 在庫 刃径
DC

切刃長
APMX

首下長
LU

全長
LF

シャンク径
DMM Fig 標準価格（円）

GSX 20890S-2D D 8.9 19.0 24.1 70 10 1 10,100
GSX 20900S-2D D 9.0 19.0 24.1 70 10 1 10,600
GSX 20910S-2D D 9.1 19.0 24.1 70 10 1 10,800
GSX 20920S-2D D 9.2 19.0 24.1 70 10 1 10,800
GSX 20930S-2D D 9.3 19.0 24.1 70 10 1 10,800
GSX 20940S-2D D 9.4 19.0 24.1 70 10 1 10,800
GSX 20950S-2D D 9.5 20.0 25.1 70 10 1 9,490
GSX 20960S-2D D 9.6 20.0 25.1 70 10 1 11,400
GSX 20970S-2D D 9.7 20.0 25.1 70 10 1 11,400
GSX 20980S-2D D 9.8 20.0 25.1 70 10 1 11,400
GSX 20990S-2D D 9.9 20.0 25.1 70 10 1 11,400
GSX 21000S-2D D 10.0 22.0 Q 70 10 2 7,060
GSX 21050S-2D D 10.5 22.0 24.5 75 12 1 13,900
GSX 21100S-2D D 11.0 22.0 24.5 75 12 1 13,900
GSX 21150S-2D D 11.5 23.0 25.5 75 12 1 13,900
GSX 21200S-2D D 12.0 26.0 Q 75 12 2 10,000
GSX 21250S-2D D 12.5 26.0 29.5 75 16 1 20,200
GSX 21300S-2D D 13.0 26.0 29.5 90 16 1 22,200
GSX 21400S-2D D 14.0 28.0 31.5 90 16 1 22,300
GSX 21500S-2D D 15.0 30.0 33.5 90 16 1 28,200
GSX 21600S-2D D 16.0 32.0 Q 90 16 2 29,900
GSX 21700S-2D D 17.0 35.0 39.5 100 20 1 43,600
GSX 21800S-2D D 18.0 40.0 44.5 100 20 1 46,200
GSX 21900S-2D D 19.0 40.0 44.5 100 20 1 48,800
GSX 22000S-2D D 20.0 40.0 Q 100 20 2 50,400
GSX 22100S-2D D 21.0 42.0 47.0 110 25 1 63,400
GSX 22200S-2D D 22.0 44.0 49.0 110 25 1 65,400
GSX 22300S-2D D 23.0 46.0 51.0 120 25 1 68,600
GSX 22400S-2D D 24.0 48.0 53.0 120 25 1 76,000
GSX 22500S-2D D 25.0 50.0 Q 120 25 2 81,800
材種 ACF20

GSX MILL 2枚刃エンドミル　シャープコーナー

GSX 20000S-2D型 一般
鋼  炭素鋼  合金鋼  プレハードン鋼  調質・

ダイス鋼  
高硬度鋼
45～
55HRC

 
高硬度鋼
55～
60HRC

 ステンレス鋼  Ti合金・耐熱合金  鋳鉄

枚刃枚刃枚刃  コート  
コーナー

 ねじれ角  側　面  溝仕上げ

型番の呼び方

形式記号

GSX 2 0150 S - 2D - S3
刃数 刃径 刃先部形状 刃長

S：シャープコーナー
シャンク径

D印：標準在庫品 2022年7月1日より価格を改定しております。
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GSX MILL 2枚刃エンドミル　シャープコーナー

GSX 20000S-2D型

推奨切削条件
1. 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
2. ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4. びびりが発生する場合は、下表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、切込み量を下げてご使用ください。
5. 溝加工には推奨いたしません。
6. ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。

側面加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼，焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 16,600 180 16,600 180 16,600 180 15,500 130 10,500 70 7,500 45 9,400 50 7,500 35
2.0 9,500 250 9,500 250 9,500 250 9,000 200 6,200 100 4,500 60 5,400 70 4,500 50
4.0 5,400 330 5,400 330 5,400 330 5,000 250 3,400 120 2,500 75 3,000 90 2,500 65
6.0 4,000 400 4,000 400 4,000 400 3,700 300 2,550 150 1,900 100 2,300 110 1,900 80
8.0 3,000 400 3,000 400 3,000 400 2,800 300 1,900 150 1,400 100 1,700 110 1,400 80

10.0 2,400 400 2,400 400 2,400 400 2,200 300 1,500 150 1,100 100 1,300 110 1,100 80
12.0 2,000 400 2,000 400 2,000 400 1,850 300 1,300 150 950 100 1,100 110 950 80
16.0 1,500 330 1,500 330 1,500 330 1,400 250 950 120 700 75 850 85 700 60
20.0 1,200 280 1,200 280 1,200 280 1,100 220 750 110 550 65 650 75 550 55 
25.0 960 220 960 220 960 220 880 170 600 85 440 50 520 60 440 45 
基準 
切込み

ap 2.0DC
ae 0.02DC 0.01DC

溝仕上げ加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 16,600 180 16,600 180 16,600 180 15,500 130 10,500 70 7,500 45 9,400 50 7,500 35
2.0 9,500 250 9,500 250 9,500 250 9,000 200 6,200 100 4,500 60 5,400 70 4,500 50
4.0 5,400 330 5,400 330 5,400 330 5,000 250 3,400 120 2,500 75 3,000 90 2,500 65
6.0 4,000 400 4,000 400 4,000 400 3,700 300 2,550 150 1,900 100 2,300 110 1,900 80
8.0 3,000 400 3,000 400 3,000 400 2,800 300 1,900 150 1,400 100 1,700 110 1,400 80

10.0 2,400 400 2,400 400 2,400 400 2,200 300 1,500 150 1,100 100 1,300 110 1,100 80
12.0 2,000 400 2,000 400 2,000 400 1,850 300 1,300 150 950 100 1,100 110 950 80
16.0 1,500 330 1,500 330 1,500 330 1,400 250 950 120 700 75 850 85 700 60
20.0 1,200 280 1,200 280 1,200 280 1,100 220 750 110 550 65 650 75 550 55 
25.0 960 220 960 220 960 220 880 170 600 85 440 50 520 60 440 45 
基準 
切込み

ap 1.5DC
ae 0.02DC以下

a p

a p

ae DC
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Fig 1 Fig 2
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3.0 以下 0 －0.015
3.0 をこえ～12以下 0 －0.020
12.0 をこえ 0 －0.030

D
M

M
 h

5

本体 寸法（mm）

型　番 在庫 刃径
DC

切刃長
APMX

首下長
LU

全長
LF

シャンク径
DMM Fig 標準価格（円）

GSX 20050C-2D D 0.5 1.0 1.4 40 4 1 2,430
GSX 20100C-2D D 1.0 2.0 3.0 40 4 1 2,120
GSX 20150C-2D D 1.5 3.0 4.0 40 4 1 2,120
GSX 20200C-2D D 2.0 4.0 5.0 40 4 1 2,120
GSX 20250C-2D D 2.5 5.0 6.0 40 4 1 2,120
GSX 20300C-2D D 3.0 6.0 7.5 45 6 1 2,680
GSX 20350C-2D D 3.5 7.0 8.5 45 6 1 4,730
GSX 20400C-2D D 4.0 8.0 9.5 45 6 1 3,070
GSX 20450C-2D D 4.5 9.0 10.5 50 6 1 5,580
GSX 20500C-2D D 5.0 10.0 12.0 50 6 1 3,300
GSX 20550C-2D D 5.5 11.0 13.0 50 6 1 5,580
GSX 20600C-2D D 6.0 12.0 Q 50 6 2 3,530
GSX 20650C-2D D 6.5 13.0 15.0 60 8 1 5,690
GSX 20700C-2D D 7.0 14.0 16.0 60 8 1 7,950
GSX 20750C-2D D 7.5 15.0 17.0 60 8 1 5,690
GSX 20800C-2D D 8.0 16.0 Q 60 8 2 5,810
GSX 20850C-2D D 8.5 17.0 19.0 70 10 1 9,490
GSX 20900C-2D D 9.0 18.0 20.0 70 10 1 10,600
GSX 20950C-2D D 9.5 19.0 21.0 70 10 1 9,490
GSX 21000C-2D D 10.0 20.0 Q 70 10 2 7,060
GSX 21050C-2D D 10.5 21.0 23.5 75 12 1 13,900
GSX 21100C-2D D 11.0 22.0 24.5 75 12 1 13,900
GSX 21150C-2D D 11.5 23.0 25.5 75 12 1 13,900
GSX 21200C-2D D 12.0 24.0 Q 75 12 2 10,000
GSX 21300C-2D D 13.0 26.0 29.5 90 16 1 22,200
GSX 21400C-2D D 14.0 28.0 31.5 90 16 1 22,300
GSX 21500C-2D D 15.0 30.0 33.5 90 16 1 28,200
GSX 21600C-2D D 16.0 32.0 Q 90 16 2 29,900
GSX 21700C-2D D 17.0 34.0 38.5 100 20 1 43,600
GSX 21800C-2D D 18.0 36.0 40.5 100 20 1 46,200
GSX 21900C-2D D 19.0 38.0 42.5 100 20 1 48,800
GSX 22000C-2D D 20.0 40.0 Q 100 20 2 50,400
GSX 22500C-2D D 25.0 50.0 Q 120 25 2 81,800
材種 ACF20

GSX MILL 2枚刃エンドミル

GSX 20000C-2D型 一般
鋼  炭素鋼  合金鋼  プレハードン鋼  調質・

ダイス鋼  
高硬度鋼
45～
55HRC

 
高硬度鋼
55～
60HRC

 ステンレス鋼  Ti合金・耐熱合金  鋳鉄

枚刃枚刃枚刃  コート  
コーナー

 ねじれ角  側　面  溝  溝仕上げ  平　面  座ぐり  ヘリカル  ランピング

型番の呼び方

形式記号
GSX 2 0050 C - 2D

刃数 刃径 刃先部形状 刃長
C：ギャッシュランド付

D印：標準在庫品 2022年7月1日より価格を改定しております。
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GSX MILL 2枚刃エンドミル

GSX 20000C-2D型

推奨切削条件
1. 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
2. ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4. びびりが発生する場合は、下表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、切込み量を下げてご使用ください。
5. ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。

側面加工

Dc（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 19,600 250 19,600 250 19,600 250 18,300 180 12,700 100 9,000 60 11,000 70 9,000 50
2.0 11,200 340 11,200 340 11,200 340 10,500 240 7,300 130 5,300 80 6,400 90 5,300 70
4.0 6,400 460 6,400 460 6,400 460 6,000 320 4,200 180 3,000 110 3,600 120 3,000 90
6.0 4,600 560 4,600 560 4,600 560 4,300 400 3,000 210 2,200 130 2,700 140 2,200 100
8.0 3,400 560 3,400 560 3,400 560 3,200 400 2,200 210 1,600 130 2,000 140 1,600 100

10.0 2,800 560 2,800 560 2,800 560 2,600 400 1,800 210 1,300 130 1,600 140 1,300 100
12.0 2,300 560 2,300 560 2,300 560 2,200 400 1,500 210 1,100 130 1,300 140 1,100 100
16.0 1,700 450 1,700 450 1,700 450 1,600 320 1,100 180 800 100 1,000 110 800 85
20.0 1,350 380 1,350 380 1,350 380 1,300 280 900 160 650 90 800 100 650 75
25.0 1,000 300 1,000 300 1,000 300 1,000 220 700 120 500 70 640 80 500 60
基準 
切込み

ap 1.5DC 1.0DC
ae 0.05DC 0.02DC

溝加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 19,600 200 19,600 250 19,600 250 18,300 180 12,700 100 9,000 60 11,000 50 4,500 20
2.0 11,200 270 11,200 340 11,200 340 10,500 240 7,300 130 5,300 80 6,400 65 2,650 25
4.0 6,400 370 6,400 460 6,400 460 6,000 320 4,200 180 3,000 110 3,600 80 1,500 35
6.0 4,600 450 4,600 560 4,600 560 4,300 400 3,000 210 2,200 130 2,700 100 1,100 40
8.0 3,400 450 3,400 560 3,400 560 3,200 400 2,200 210 1,600 130 2,000 100 800 40

10.0 2,800 450 2,800 560 2,800 560 2,600 400 1,800 210 1,300 130 1,600 100 650 40
12.0 2,300 450 2,300 560 2,300 560 2,200 400 1,500 210 1,100 130 1,300 100 500 40
16.0 1,700 360 1,700 450 1,700 450 1,600 320 1,100 180 800 100 1,000 80 400 35
20.0 1,350 300 1,350 380 1,350 380 1,300 280 900 160 650 90 800 70 320 30
25.0 1,000 240 1,000 300 1,000 300 1,000 220 700 120 500 70 640 55 250 25

基準切込み ap 0.2DC 0.5DC 0.2DC 0.05DC 0.2DC
a p

a p

ae DC
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Fig 1 Fig 2
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DC 公　差
3.0 以下 0 －0.015
3.0 をこえ～12以下 0 －0.020
12.0 をこえ 0 －0.030

本体 寸法（mm）

型　番 在庫 刃径
DC

切刃長
APMX

首下長
LU

全長
LF

シャンク径
DMM Fig 標準価格（円）

GSX 20050S-3D D 0.5 1.5 1.9 40 4 1 2,430
GSX 20100S-3D D 1.0 3.0 4.0 40 4 1 2,120
GSX 20150S-3D D 1.5 4.5 5.5 40 4 1 2,120
GSX 20200S-3D D 2.0 6.0 7.0 40 4 1 2,120
GSX 20250S-3D D 2.5 7.5 8.5 40 4 1 2,120
GSX 20260S-3D D 2.6 8.0 9.5 50 4 1 4,680
GSX 20270S-3D D 2.7 8.5 10.0 50 4 1 4,680
GSX 20280S-3D D 2.8 9.0 10.5 50 4 1 4,680
GSX 20290S-3D D 2.9 9.0 10.5 50 4 1 4,680
GSX 20300S-3D D 3.0 9.0 10.5 50 6 1 2,680
GSX 20350S-3D D 3.5 12.0 13.5 50 6 1 4,730
GSX 20400S-3D D 4.0 12.0 13.5 50 6 1 3,070
GSX 20450S-3D D 4.5 15.0 16.5 50 6 1 5,580
GSX 20500S-3D D 5.0 15.0 17.0 50 6 1 3,300
GSX 20550S-3D D 5.5 18.0 20.0 50 6 1 5,580
GSX 20600S-3D D 6.0 18.0 Q 50 6 2 3,530
GSX 20650S-3D D 6.5 20.0 22.0 70 8 1 5,690
GSX 20700S-3D D 7.0 21.0 23.0 70 8 1 7,950
GSX 20750S-3D D 7.5 23.0 25.0 70 8 1 6,070
GSX 20800S-3D D 8.0 24.0 Q 70 8 2 5,810
GSX 20850S-3D D 8.5 26.0 28.0 75 10 1 9,490
GSX 20900S-3D D 9.0 27.0 29.0 75 10 1 10,600
GSX 20950S-3D D 9.5 29.0 31.0 75 10 1 9,490
GSX 21000S-3D D 10.0 30.0 Q 90 10 2 7,060
GSX 21050S-3D D 10.5 32.0 34.5 90 12 1 13,900
GSX 21100S-3D D 11.0 33.0 35.5 90 12 1 13,900
GSX 21150S-3D D 11.5 35.0 37.5 90 12 1 13,900
GSX 21200S-3D D 12.0 36.0 Q 90 12 2 10,000
GSX 21300S-3D D 13.0 39.0 42.5 100 16 1 24,000
GSX 21400S-3D D 14.0 42.0 45.5 110 16 1 26,600
GSX 21500S-3D D 15.0 45.0 48.5 110 16 1 28,200
GSX 21600S-3D D 16.0 48.0 Q 110 16 2 29,900
GSX 21700S-3D D 17.0 51.0 55.5 110 20 1 43,600
GSX 21800S-3D D 18.0 54.0 58.5 120 20 1 46,200
GSX 21900S-3D D 19.0 57.0 61.5 120 20 1 48,800
GSX 22000S-3D D 20.0 60.0 Q 120 20 2 50,400
GSX 22400S-3D D 24.0 72.0 77.0 130 25 1 76,000
GSX 22500S-3D D 25.0 75.0 Q 130 25 2 81,800
材種 ACF20

GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー

GSX 20000S-3D型 一般
鋼  炭素鋼  合金鋼  プレハードン鋼  調質・

ダイス鋼  
高硬度鋼
45～
55HRC

 
高硬度鋼
55～
60HRC

 ステンレス鋼  Ti合金・耐熱合金  鋳鉄

枚刃枚刃枚刃  コート  
コーナー

 ねじれ角  側　面  溝仕上げ

型番の呼び方

形式記号
GSX 2 0050 S - 3D

刃数 刃径 刃先部形状 刃長
S：シャープコーナー

D印：標準在庫品 2022年7月1日より価格を改定しております。
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GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー

GSX 20000S-3D型

推奨切削条件
1. 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
2. ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4. びびりが発生する場合は、下表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、切込み量を下げてご使用ください。
5. 溝加工には推奨いたしません。
6. ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。

a p

a p

ae DC

側面加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 14,000 140 14,000 140 14,000 140 13,200 100 8,900 50 6,300 30 8,000 35 6,300 25
2.0 8,100 180 8,100 180 8,100 180 7,600 150 5,300 90 3,700 45 4,400 50 3,800 40
4.0 4,400 240 4,400 240 4,400 240 4,000 150 2,900 110 1,900 55 2,200 65 1,900 50
6.0 2,900 260 2,900 260 2,900 260 2,700 180 2,100 130 1,200 65 1,400 75 1,200 60
8.0 2,200 230 2,200 230 2,200 230 2,000 180 1,600 130 900 65 1,100 75 900 60

10.0 1,800 220 1,800 220 1,800 220 1,600 170 1,300 130 750 65 850 75 750 60
12.0 1,500 200 1,500 200 1,500 200 1,300 170 1,000 130 630 65 700 75 600 60
16.0 1,100 170 1,100 170 1,100 170 1,000 150 800 110 450 55 550 65 450 50
20.0 850 160 850 160 850 160 800 130 600 100 350 50 400 55 350 45 
25.0 680 130 680 130 680 130 640 100 480 80 280 40 320 45 280 35 
基準
切込み

ap 2.5DC 2.0DC
ae ø3未満：0.02DC　　ø3以上：0.05DC 0.01DC

溝仕上げ加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 14,000 140 14,000 140 14,000 140 13,200 100 8,900 50 6,300 30 8,000 35 6,300 25
2.0 8,100 180 8,100 180 8,100 180 7,600 150 5,300 90 3,700 45 4,400 50 3,800 40
4.0 4,400 240 4,400 240 4,400 240 4,000 150 2,900 110 1,900 55 2,200 65 1,900 50
6.0 2,900 260 2,900 260 2,900 260 2,700 180 2,100 130 1,200 65 1,400 75 1,200 60
8.0 2,200 230 2,200 230 2,200 230 2,000 180 1,600 130 900 65 1,100 75 900 60

10.0 1,800 220 1,800 220 1,800 220 1,600 170 1,300 130 750 65 850 75 750 60
12.0 1,500 200 1,500 200 1,500 200 1,300 170 1,000 130 630 65 700 75 600 60
16.0 1,100 170 1,100 170 1,100 170 1,000 150 800 110 450 55 550 65 450 50
20.0 850 160 850 160 850 160 800 130 600 100 350 50 400 55 350 45
25.0 680 130 680 130 680 130 640 100 480 80 280 40 320 45 280 35 
基準
切込み

ap 1.5DC
ae 0.02DC以下
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Fig 1 Fig 2
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本体 寸法（mm）

型　番 在庫 刃径
DC

切刃長
APMX

首下長
LU

全長
LF

シャンク径
DMM Fig 標準価格（円）

GSX 20050C-3D D 0.5 1.5 1.9 40 4 1 2,430
GSX 20100C-3D D 1.0 3.0 4.0 40 4 1 2,120
GSX 20150C-3D D 1.5 4.5 5.5 40 4 1 2,120
GSX 20200C-3D D 2.0 6.0 7.0 40 4 1 2,120
GSX 20250C-3D D 2.5 7.5 8.5 40 4 1 2,120
GSX 20300C-3D D 3.0 9.0 10.5 50 6 1 2,680
GSX 20350C-3D D 3.5 11.0 12.5 50 6 1 4,730
GSX 20400C-3D D 4.0 12.0 13.5 50 6 1 3,070
GSX 20450C-3D D 4.5 14.0 15.5 50 6 1 5,580
GSX 20500C-3D D 5.0 15.0 17.0 50 6 1 3,300
GSX 20550C-3D D 5.5 17.0 19.0 50 6 1 5,580
GSX 20600C-3D D 6.0 18.0 Q 50 6 2 3,530
GSX 20650C-3D D 6.5 20.0 22.0 70 8 1 5,690
GSX 20700C-3D D 7.0 21.0 23.0 70 8 1 7,950
GSX 20750C-3D D 7.5 23.0 25.0 70 8 1 6,070
GSX 20800C-3D D 8.0 24.0 Q 70 8 2 5,810
GSX 20850C-3D D 8.5 26.0 28.0 75 10 1 9,490
GSX 20900C-3D D 9.0 27.0 29.0 75 10 1 10,600
GSX 20950C-3D D 9.5 29.0 31.0 75 10 1 9,490
GSX 21000C-3D D 10.0 30.0 Q 90 10 2 7,060
GSX 21050C-3D D 10.5 32.0 34.5 90 12 1 13,900
GSX 21100C-3D D 11.0 33.0 35.5 90 12 1 13,900
GSX 21150C-3D D 11.5 35.0 37.5 90 12 1 13,900
GSX 21200C-3D D 12.0 36.0 Q 90 12 2 10,000
GSX 21300C-3D D 13.0 39.0 42.5 100 16 1 24,000
GSX 21400C-3D D 14.0 42.0 45.5 110 16 1 26,600
GSX 21500C-3D D 15.0 45.0 48.5 110 16 1 28,200
GSX 21600C-3D D 16.0 48.0 Q 110 16 2 29,900
GSX 21700C-3D D 17.0 51.0 55.5 110 20 1 43,600
GSX 21800C-3D D 18.0 54.0 58.5 120 20 1 46,200
GSX 21900C-3D D 19.0 57.0 61.5 120 20 1 48,800
GSX 22000C-3D D 20.0 60.0 Q 120 20 2 50,400
GSX 22500C-3D D 25.0 75.0 Q 130 25 2 81,800
材種 ACF20

GSX MILL 2枚刃エンドミル

GSX 20000C-3D型 一般
鋼  炭素鋼  合金鋼  プレハードン鋼  調質・

ダイス鋼  
高硬度鋼
45～
55HRC

 
高硬度鋼
55～
60HRC

 ステンレス鋼  Ti合金・耐熱合金  鋳鉄

枚刃枚刃枚刃  コート  
コーナー

 ねじれ角  側　面  溝  溝仕上げ  平　面  座ぐり

型番の呼び方

形式記号
GSX 2 0100 C - 3D

刃数 刃径 刃先部形状 刃長
C：ギャッシュランド付

D印：標準在庫品 2022年7月1日より価格を改定しております。
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GSX MILL 2枚刃エンドミル

GSX 20000C-3D型

推奨切削条件
1. 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
2. ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4. 加工初期にはびびりが発生しやすくなりますが、2m程度加工するとびびりが解消される場合もあります。
5. びびりが発生する場合は、下表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、切込み量を下げてご使用ください。
6. ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。

側面加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 16,600 190 16,600 190 16,600 190 15,500 140 10,500 70 7,500 45 9,400 50 7,500 35
2.0 9,500 250 9,500 250 9,500 250 9,000 200 6,200 120 4,500 60 5,200 70 4,500 50
4.0 5,200 330 5,200 330 5,200 330 4,800 200 3,400 150 2,250 75 2,600 90 2,250 65
6.0 3,500 360 3,500 360 3,500 360 3,200 250 2,550 170 1,500 90 1,700 100 1,500 80
8.0 2,600 320 2,600 320 2,600 320 2,400 240 1,900 170 1,100 90 1,300 100 1,100 80

10.0 2,100 300 2,100 300 2,100 300 1,900 230 1,500 170 900 90 1,000 100 900 80
12.0 1,750 280 1,750 280 1,750 280 1,600 230 1,250 170 750 90 850 100 750 80
16.0 1,300 240 1,300 240 1,300 240 1,200 200 950 150 550 75 650 85 550 65
20.0 1,050 220 1,050 220 1,050 220 950 180 750 140 450 70 500 75 450 60 
25.0 840 180 840 180 840 180 760 140 600 110 360 55 400 60 360 45 
基準 
切込み

ap 2.5DC 2.0DC
ae ø3未満：0.05DC　　ø3以上：0.1DC 0.02DC

溝加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 16,600 70 16,600 80 16,600 80 15,500 50 10,500 50 7,500 35 9,400 30 3,750 10
2.0 9,500 80 9,500 100 9,500 100 9,000 90 6,200 60 4,500 45 5,200 40 2,250 15
4.0 5,200 120 5,200 150 5,200 150 4,800 120 3,400 80 2,200 50 2,600 50 1,250 20
6.0 3,500 140 3,500 170 3,500 170 3,200 130 2,550 100 1,500 50 1,700 60 950 25
8.0 2,600 140 2,600 160 2,600 160 2,400 130 1,900 100 1,100 50 1,300 60 700 25

10.0 2,100 130 2,100 150 2,100 150 1,900 120 1,500 90 900 50 1,000 60 550 25
12.0 1,750 130 1,750 150 1,750 150 1,600 120 1,250 90 750 50 850 60 450 25
16.0 1,300 110 1,300 130 1,300 130 1,200 110 950 80 550 45 650 50 350 20
20.0 1,050 100 1,050 120 1,050 120 950 100 750 70 450 40 500 40 280 15 
25.0 840 80 840 96 840 96 760 80 600 56 360 32 400 32 224 12 

基準切込み ap 0.1DC 0.2DC 0.05DC 0.1DC

a p

a p

ae DC



20

Fig 1 Fig 2
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本体 寸法（mm）

型　番 在庫 刃径
DC

切刃長
APMX

首下長
LU

全長
LF

シャンク径
DMM Fig 標準価格（円）

GSX 20050S-4D D 0.5 2.0 2.4 40 4 1 3,540
GSX 20100S-4D D 1.0 5.0 6.0 40 4 1 3,650
GSX 20150S-4D D 1.5 7.0 8.0 40 4 1 3,650
GSX 20200S-4D D 2.0 9.0 10.0 40 4 1 3,650
GSX 20250S-4D D 2.5 12.0 13.0 50 4 1 3,650
GSX 20300S-4D D 3.0 12.0 13.5 50 6 1 4,540
GSX 20350S-4D D 3.5 14.0 15.5 50 6 1 4,750
GSX 20400S-4D D 4.0 16.0 17.5 50 6 1 5,070
GSX 20450S-4D D 4.5 18.0 19.5 60 6 1 5,690
GSX 20500S-4D D 5.0 20.0 22.0 60 6 1 5,350
GSX 20550S-4D D 5.5 22.0 24.0 60 6 1 5,690
GSX 20600S-4D D 6.0 24.0 Q 60 6 2 5,920
GSX 20650S-4D D 6.5 26.0 28.0 70 8 1 6,960
GSX 20700S-4D D 7.0 28.0 30.0 80 8 1 8,100
GSX 20750S-4D D 7.5 30.0 32.0 80 8 1 8,220
GSX 20800S-4D D 8.0 32.0 Q 80 8 2 9,720
GSX 20850S-4D D 8.5 34.0 36.0 90 10 1 10,100
GSX 20900S-4D D 9.0 36.0 38.0 90 10 1 10,800
GSX 20950S-4D D 9.5 38.0 40.0 90 10 1 11,400
GSX 21000S-4D D 10.0 40.0 Q 90 10 2 12,000
GSX 21050S-4D D 10.5 42.0 44.5 100 12 1 16,400
GSX 21100S-4D D 11.0 44.0 46.5 100 12 1 16,400
GSX 21150S-4D D 11.5 46.0 48.5 100 12 1 16,400
GSX 21200S-4D D 12.0 48.0 Q 100 12 2 16,900
GSX 21300S-4D D 13.0 52.0 55.5 110 16 1 29,100
GSX 21400S-4D D 14.0 56.0 59.5 110 16 1 29,800
GSX 21500S-4D D 15.0 60.0 63.5 120 16 1 31,600
GSX 21600S-4D D 16.0 64.0 Q 120 16 2 50,500
GSX 21700S-4D D 17.0 68.0 72.5 130 20 1 52,800
GSX 21800S-4D D 18.0 72.0 76.5 130 20 1 55,400
GSX 21900S-4D D 19.0 76.0 80.5 140 20 1 59,400
GSX 22000S-4D D 20.0 80.0 Q 140 20 2 82,900
GSX 22500S-4D D 25.0 100.0 Q 160 25 2 105,000
材種 ACF20

GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー

GSX 20000S-4D型 一般
鋼  炭素鋼  合金鋼  プレハードン鋼  調質・

ダイス鋼  
高硬度鋼
45～
55HRC

 
高硬度鋼
55～
60HRC

 ステンレス鋼  Ti合金・耐熱合金  鋳鉄

枚刃枚刃枚刃  コート  
コーナー

 ねじれ角  側　面  溝仕上げ

型番の呼び方

形式記号
GSX 2 0100 S - 4D

刃数 刃径 刃先部形状 刃長
S：シャープコーナー

DC 公　差
3.0 以下 0 －0.015
3.0 をこえ～12以下 0 －0.020
12.0 をこえ 0 －0.030

D印：標準在庫品 2022年7月1日より価格を改定しております。
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GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー

GSX 20000S-4D型

推奨切削条件
1. 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
2. ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4. びびりが発生する場合は、下表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、切込み量を下げてご使用ください。
5. 溝加工には推奨いたしません。
6. ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。

側面加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 7,600 110 7,600 110 7,600 110 6,000 80 5,500 40 3,800 25 4,600 35 3,800 20 
2.0 3,850 150 3,850 150 3,850 150 2,950 100 2,750 60 1,900 30 2,300 40 1,950 30 
4.0 1,900 200 1,900 200 1,900 200 1,450 130 1,350 80 1,000 50 1,150 55 1,000 35 
6.0 1,250 250 1,250 250 1,250 250 970 140 860 90 640 60 740 60 640 40 
8.0 930 220 930 220 930 220 700 140 670 90 500 60 560 60 490 40 

10.0 770 210 770 210 770 210 190 130 560 95 380 60 460 60 380 40 
12.0 650 200 650 200 650 200 470 130 420 85 330 60 370 60 320 40 
16.0 450 170 450 170 450 170 370 120 340 80 250 45 280 50 250 35 
20.0 360 140 360 140 360 140 300 100 260 70 190 35 220 40 190 30 
25.0 190 120 190 120 190 120 230 80 200 55 150 30 170 30 150 25 
基準 
切込み

ap 2.5DC 2.0DC
ae ø3未満：0.02DC　　ø3以上：0.05DC 0.01DC

a p

ae
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Fig 1 Fig 2
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本体 寸法（mm）

型　番 在庫 刃径
DC

切刃長
APMX

首下長
LU

全長
LF

シャンク径
DMM Fig 標準価格（円）

GSX 20050C-4D D 0.5 2.0 2.4 40 4 1 3,540
GSX 20100C-4D D 1.0 4.0 5.0 40 4 1 3,650
GSX 20150C-4D D 1.5 6.0 7.0 40 4 1 3,650
GSX 20200C-4D D 2.0 8.0 9.0 40 4 1 3,650
GSX 20250C-4D D 2.5 10.0 11.0 50 4 1 3,650
GSX 20300C-4D D 3.0 12.0 13.5 50 6 1 4,540
GSX 20350C-4D D 3.5 14.0 15.5 50 6 1 4,750
GSX 20400C-4D D 4.0 16.0 17.5 50 6 1 5,070
GSX 20450C-4D D 4.5 18.0 19.5 60 6 1 5,690
GSX 20500C-4D D 5.0 20.0 22.0 60 6 1 5,350
GSX 20550C-4D D 5.5 22.0 24.0 60 6 1 5,690
GSX 20600C-4D D 6.0 24.0 Q 60 6 2 5,920
GSX 20650C-4D D 6.5 26.0 28.0 70 8 1 6,960
GSX 20700C-4D D 7.0 28.0 30.0 80 8 1 8,100
GSX 20750C-4D D 7.5 30.0 32.0 80 8 1 8,220
GSX 20800C-4D D 8.0 32.0 Q 80 8 2 9,720
GSX 20850C-4D D 8.5 34.0 36.0 90 10 1 10,100
GSX 20900C-4D D 9.0 36.0 38.0 90 10 1 10,800
GSX 20950C-4D D 9.5 38.0 40.0 90 10 1 11,400
GSX 21000C-4D D 10.0 40.0 Q 90 10 2 12,000
GSX 21050C-4D D 10.5 42.0 44.5 100 12 1 16,400
GSX 21100C-4D D 11.0 44.0 46.5 100 12 1 16,400
GSX 21150C-4D D 11.5 46.0 48.5 100 12 1 16,400
GSX 21200C-4D D 12.0 48.0 Q 100 12 2 16,900
GSX 21300C-4D D 13.0 52.0 55.5 110 16 1 29,100
GSX 21400C-4D D 14.0 56.0 59.5 110 16 1 29,800
GSX 21500C-4D D 15.0 60.0 63.5 120 16 1 31,600
GSX 21600C-4D D 16.0 64.0 Q 120 16 2 50,500
GSX 21700C-4D D 17.0 68.0 72.5 130 20 1 52,800
GSX 21800C-4D D 18.0 72.0 76.5 130 20 1 55,400
GSX 21900C-4D D 19.0 76.0 80.5 140 20 1 59,400
GSX 22000C-4D D 20.0 80.0 Q 140 20 2 82,900
GSX 22500C-4D D 25.0 100.0 Q 160 25 2 105,000
材種 ACF20

GSX MILL 2枚刃エンドミル

GSX 20000C-4D型 一般
鋼  炭素鋼  合金鋼  プレハードン鋼  調質・

ダイス鋼  
高硬度鋼
45～
55HRC

 
高硬度鋼
55～
60HRC

 ステンレス鋼  Ti合金・耐熱合金  鋳鉄

枚刃枚刃枚刃  コート  
コーナー

 ねじれ角  側　面  溝仕上げ  平　面  座ぐり

型番の呼び方

形式記号
GSX 2 0100 C - 4D

刃数 刃径 刃先部形状 刃長
C：ギャッシュランド付

DC 公　差
3.0 以下 0 －0.015
3.0 をこえ～12以下 0 －0.020
12.0 をこえ 0 －0.030

D印：標準在庫品 2022年7月1日より価格を改定しております。
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GSX MILL 2枚刃エンドミル

GSX 20000C-4D型

推奨切削条件
1. 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
2. ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4. 加工初期にはびびりが発生しやすくなりますが、2m程度加工するとびびりが解消される場合もあります。
5. びびりが発生する場合は、下表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、切込み量を下げてご使用ください。
6. 溝加工には推奨致しません。
7. ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。

側面加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 9,000 130 9,000 130 9,000 130 7,000 95 6,500 50 4,500 30 5,400 40 4,500 25
2.0 4,500 180 4,500 180 4,500 180 3,500 120 3,200 70 2,300 40 2,700 50 2,300 35
4.0 2,250 240 2,250 240 2,250 240 1,750 160 1,600 95 1,200 60 1,350 65 1,200 40
6.0 1,500 300 1,500 300 1,500 300 1,150 170 1,050 110 800 70 900 70 800 50
8.0 1,100 260 1,100 260 1,100 260 850 170 800 110 600 70 660 70 600 50

10.0 900 250 900 250 900 250 700 160 650 110 460 70 540 70 460 50
12.0 750 240 750 240 750 240 580 160 520 110 400 70 450 70 400 50
16.0 550 200 550 200 550 200 440 140 400 95 300 55 330 60 300 45
20.0 450 180 450 180 450 180 350 120 320 85 240 45 270 50 240 40 
25.0 360 140 360 140 360 140 280 95 250 65 190 35 210 40 192 30 
基準 
切込み

ap 3.5DC 3.0DC
ae 0.08DC 0.04DC

a p

ae
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Fig 1 Fig 2
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3.0 以下 0 －0.015
3.0 をこえ～12以下 0 －0.020
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本体 寸法（mm）

型　番 在庫 刃径
DC

切刃長
APMX

首下長
LU

全長
LF

シャンク径
DMM Fig 標準価格（円）

GSX 30100C-1.5D D 1.0 1.5 2.5 40 4 1 4,320
GSX 30150C-1.5D D 1.5 2.3 3.3 40 4 1 4,320
GSX 30200C-1.5D D 2.0 3.0 4.0 40 4 1 3,250
GSX 30250C-1.5D D 2.5 3.8 4.8 40 4 1 3,250
GSX 30300C-1.5D D 3.0 4.5 6.0 45 6 1 3,370
GSX 30400C-1.5D D 4.0 6.0 7.5 45 6 1 3,650
GSX 30500C-1.5D D 5.0 7.5 9.5 50 6 1 3,990
GSX 30600C-1.5D D 6.0 9.0 Q 50 6 2 4,320
GSX 30700C-1.5D D 7.0 11.0 13.0 60 8 1 10,100
GSX 30800C-1.5D D 8.0 12.0 Q 60 8 2 6,720
GSX 30900C-1.5D D 9.0 14.0 16.0 70 10 1 11,400
GSX 31000C-1.5D D 10.0 15.0 Q 70 10 2 8,880
GSX 31200C-1.5D D 12.0 18.0 Q 75 12 2 11,200
材種 ACF20

GSX MILL 3枚刃エンドミル

GSX 30000C-1.5D型 一般
鋼  炭素鋼  合金鋼  プレハードン鋼  調質・

ダイス鋼  
高硬度鋼
45～
55HRC

 ステンレス鋼  Ti合金・耐熱合金  鋳鉄

枚刃枚刃枚刃  コート  
コーナー

 ねじれ角  側　面  溝  溝仕上げ  平　面  座ぐり  ヘリカル  ランピング

型番の呼び方

形式記号
GSX 3 0100 C - 1.5D

刃数 刃径 刃先部形状 刃長
C：ギャッシュランド付

D印：標準在庫品 2022年7月1日より価格を改定しております。
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GSX MILL 3枚刃エンドミル

GSX 30000C-1.5D型

推奨切削条件
1. 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
2. ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4. ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。

a p

a p

ae DC

側面加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 19,600 300 19,600 300 19,600 300 18,300 210 12,700 130 9,000 80 11,000 90 9,000 65
2.0 11,200 410 11,200 410 11,200 410 10,500 280 7,300 170 5,300 100 6,400 120 5,300 90
4.0 6,400 550 6,400 550 6,400 550 6,000 370 4,200 230 3,000 140 3,600 150 3,000 120
6.0 4,600 670 4,600 670 4,600 670 4,300 460 3,000 270 2,200 170 2,700 180 2,200 130
8.0 3,400 670 3,400 670 3,400 670 3,200 460 2,200 270 1,600 170 2,000 180 1,600 130

10.0 2,800 670 2,800 670 2,800 670 2,600 460 1,800 270 1,300 170 1,600 180 1,300 130
12.0 2,300 670 2,300 670 2,300 670 2,200 460 1,500 270 1,100 170 1,300 180 1,100 130
基準 
切込み

ap 1.5DC 1.0DC
ae 0.05DC 0.02DC

溝加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 19,600 240 19,600 300 19,600 300 18,300 210 12,700 130 9,000 80 11,000 65 4,500 25
2.0 11,200 320 11,200 410 11,200 410 10,500 280 7,300 170 5,300 100 6,400 85 2,650 35
4.0 6,400 450 6,400 550 6,400 550 6,000 370 4,200 230 3,000 140 3,600 100 1,500 50
6.0 4,600 540 4,600 670 4,600 670 4,300 460 3,000 270 2,200 170 2,650 130 1,150 55
8.0 3,400 540 3,400 670 3,400 670 3,200 460 2,200 270 1,600 170 2,000 130 800 55

10.0 2,800 540 2,800 670 2,800 670 2,600 460 1,800 270 1,300 170 1,600 130 650 55
12.0 2,300 540 2,300 670 2,300 670 2,200 460 1,500 270 1,100 170 1,300 130 500 55

基準切込み ap 0.2DC 0.5DC 0.2DC 0.05DC 0.2DC
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Fig 1 Fig 2

APMX
LF

D
C

LU
APMX

LF

D
C

D
M

M
 h

5

15°

DC 公　差
3.0 以下 0 －0.015
3.0 をこえ～12以下 0 －0.020
12.0 をこえ 0 －0.030

D
M

M
 h

5

本体 寸法（mm）

型　番 在庫 刃径
DC

切刃長
APMX

首下長
LU

全長
LF

シャンク径
DMM Fig 標準価格（円）

GSX 30100C-2D D 1.0 2.5 3.5 40 4 1 4,320
GSX 30150C-2D D 1.5 3.8 4.8 40 4 1 4,320
GSX 30200C-2D D 2.0 5.0 6.0 40 4 1 3,250
GSX 30250C-2D D 2.5 6.3 7.3 40 4 1 3,250
GSX 30300C-2D D 3.0 7.5 9.0 45 6 1 3,370
GSX 30400C-2D D 4.0 11.0 12.5 45 6 1 3,650
GSX 30500C-2D D 5.0 13.0 15.0 50 6 1 3,990
GSX 30600C-2D D 6.0 13.0 Q 50 6 2 4,320
GSX 30700C-2D D 7.0 16.0 18.0 60 8 1 10,100
GSX 30800C-2D D 8.0 19.0 Q 60 8 2 6,720
GSX 30900C-2D D 9.0 19.0 21.0 70 10 1 11,400
GSX 31000C-2D D 10.0 22.0 Q 70 10 2 8,880
GSX 31200C-2D D 12.0 26.0 Q 75 12 2 11,200
材種 ACF20

GSX MILL 3枚刃エンドミル

GSX 30000C-2D型 一般
鋼  炭素鋼  合金鋼  プレハードン鋼  調質・

ダイス鋼  
高硬度鋼
45～
55HRC

 ステンレス鋼  Ti合金・耐熱合金  鋳鉄

枚刃枚刃枚刃  コート  
コーナー

 ねじれ角  側　面  溝  溝仕上げ  平　面  座ぐり  ヘリカル  ランピング

型番の呼び方

形式記号
GSX 3 0100 C - 2D

刃数 刃径 刃先部形状 刃長
C：ギャッシュランド付

D印：標準在庫品 2022年7月1日より価格を改定しております。
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GSX MILL 3枚刃エンドミル

GSX 30000C-2D型

推奨切削条件
1. 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
2. ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4. ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。

側面加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 19,600 300 19,600 300 19,600 300 18,300 210 12,700 130 9,000 80 11,000 90 9,000 65
2.0 11,200 410 11,200 410 11,200 410 10,500 280 7,300 170 5,300 100 6,400 120 5,300 90
4.0 6,400 550 6,400 550 6,400 550 6,000 370 4,200 230 3,000 140 3,600 150 3,000 120
6.0 4,600 670 4,600 670 4,600 670 4,300 460 3,000 270 2,200 170 2,700 180 2,200 130
8.0 3,400 670 3,400 670 3,400 670 3,200 460 2,200 270 1,600 170 2,000 180 1,600 130

10.0 2,800 670 2,800 670 2,800 670 2,600 460 1,800 270 1,300 170 1,600 180 1,300 130
12.0 2,300 670 2,300 670 2,300 670 2,200 460 1,500 270 1,100 170 1,300 180 1,100 130
基準 
切込み

ap 1.5DC 1.0DC
ae 0.05DC 0.02DC

溝加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 19,600 240 19,600 300 19,600 300 18,300 210 12,700 130 9,000 80 11,000 65 4,500 25
2.0 11,200 320 11,200 410 11,200 410 10,500 280 7,300 170 5,300 100 6,400 85 2,650 35
4.0 6,400 450 6,400 550 6,400 550 6,000 370 4,200 230 3,000 140 3,600 100 1,500 50
6.0 4,600 540 4,600 670 4,600 670 4,300 460 3,000 270 2,200 170 2,650 130 1,150 55
8.0 3,400 540 3,400 670 3,400 670 3,200 460 2,200 270 1,600 170 2,000 130 800 55

10.0 2,800 540 2,800 670 2,800 670 2,600 460 1,800 270 1,300 170 1,600 130 650 55
12.0 2,300 540 2,300 670 2,300 670 2,200 460 1,500 270 1,100 170 1,300 130 500 55

基準切込み ap 0.2DC 0.5DC 0.2DC 0.05DC 0.2DC

a p

a p

ae DC
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Fig 1 Fig 2
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本体 寸法（mm）

型　番 在庫 刃径
DC

切刃長
APMX

首下長
LU

全長
LF

シャンク径
DMM Fig 標準価格（円）

GSX 40100C-1.5D D 1.0 1.5 2.5 40 4 1 4,320
GSX 40150C-1.5D D 1.5 2.3 3.3 40 4 1 4,320
GSX 40200C-1.5D D 2.0 3.0 4.0 40 4 1 3,250
GSX 40250C-1.5D D 2.5 3.8 4.8 40 4 1 3,250
GSX 40300C-1.5D D 3.0 4.5 6.0 45 6 1 3,370
GSX 40350C-1.5D D 3.5 5.3 6.8 45 6 1 6,720
GSX 40400C-1.5D D 4.0 6.0 7.5 45 6 1 3,650
GSX 40450C-1.5D D 4.5 6.8 8.3 50 6 1 7,150
GSX 40500C-1.5D D 5.0 7.5 9.5 50 6 1 3,990
GSX 40550C-1.5D D 5.5 8.3 10.3 50 6 1 7,950
GSX 40600C-1.5D D 6.0 9.0 Q 50 6 2 4,320
GSX 40650C-1.5D D 6.5 10.0 12.0 60 8 1 6,580
GSX 40700C-1.5D D 7.0 11.0 13.0 60 8 1 10,100
GSX 40750C-1.5D D 7.5 12.0 14.0 60 8 1 6,580
GSX 40800C-1.5D D 8.0 12.0 Q 60 8 2 6,720
GSX 40850C-1.5D D 8.5 13.0 15.0 70 10 1 8,220
GSX 40900C-1.5D D 9.0 14.0 16.0 70 10 1 11,400
GSX 40950C-1.5D D 9.5 15.0 17.0 70 10 1 9,490
GSX 41000C-1.5D D 10.0 15.0 Q 70 10 2 8,880
GSX 41050C-1.5D D 10.5 16.0 18.5 75 12 1 14,600
GSX 41100C-1.5D D 11.0 17.0 19.5 75 12 1 14,600
GSX 41150C-1.5D D 11.5 18.0 20.5 75 12 1 14,600
GSX 41200C-1.5D D 12.0 18.0 Q 75 12 2 11,200
GSX 41300C-1.5D D 13.0 20.0 23.5 90 16 1 24,200
GSX 41400C-1.5D D 14.0 21.0 24.5 90 16 1 24,200
GSX 41500C-1.5D D 15.0 23.0 26.5 90 16 1 30,600
GSX 41600C-1.5D D 16.0 24.0 Q 90 16 2 38,000
GSX 41700C-1.5D D 17.0 26.0 30.5 100 20 1 46,200
GSX 41800C-1.5D D 18.0 27.0 31.5 100 20 1 52,800
GSX 41900C-1.5D D 19.0 29.0 33.5 100 20 1 57,500
GSX 42000C-1.5D D 20.0 30.0 Q 100 20 2 55,600
GSX 42500C-1.5D D 25.0 38.0 Q 120 25 2 92,400
材種 ACF20

GSX MILL 4枚刃エンドミル

GSX 40000C-1.5D型 一般
鋼  炭素鋼  合金鋼  プレハードン鋼  調質・

ダイス鋼  
高硬度鋼
45～
55HRC

 
高硬度鋼
55～
60HRC

 ステンレス鋼  Ti合金・耐熱合金  鋳鉄

枚刃枚刃枚刃  コート  
コーナー

 ねじれ角  側　面  溝  溝仕上げ  平　面  ヘリカル  ランピング

型番の呼び方

形式記号
GSX 4 0100 C - 1.5D

刃数 刃径 刃先部形状 刃長
C：ギャッシュランド付

DC 公　差
3.0 以下 0 －0.015
3.0 をこえ～12以下 0 －0.020
12.0 をこえ 0 －0.030

D印：標準在庫品 2022年7月1日より価格を改定しております。
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GSX MILL 4枚刃エンドミル

GSX 40000C-1.5D型

推奨切削条件
1.  安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
2.  ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3.  ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4.  ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。

a p

a p

ae DC

側面加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 24,000 470 24,000 470 24,000 470 21,000 290 14,500 180 10,500 120 12,600 120 10,500 85
2.0 12,800 570 12,800 570 12,800 570 12,000 380 8,300 230 6,000 150 7,200 160 6,000 110
4.0 6,800 730 6,800 730 6,800 730 6,400 490 4,400 300 3,200 200 3,800 210 3,200 130
6.0 4,600 780 4,600 780 4,600 780 4,300 520 3,000 320 2,200 210 2,650 220 2,200 150
8.0 3,400 780 3,400 780 3,400 780 3,200 520 2,200 320 1,600 210 2,000 220 1,600 150

10.0 2,800 780 2,800 780 2,800 780 2,600 520 1,800 320 1,300 210 1,500 220 1,300 150
12.0 2,300 780 2,300 780 2,300 780 2,200 520 1,500 320 1,100 210 1,300 220 1,100 150
16.0 1,700 650 1,700 650 1,700 650 1,600 420 1,100 280 800 170 1,000 180 800 120
20.0 1,350 600 1,350 600 1,350 600 1,300 380 900 260 650 150 800 160 650 100 
25.0 1,050 470 1,050 470 1,050 470 1,050 300 720 210 520 120 640 130 520 80 
基準 
切込み

ap 1.5DC 1.0DC
ae 0.05DC 0.02DC

側面加工（高速型マシニングセンタ使用の場合）

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 60,000 1,200 60,000 1,200 60,000 1,200 60,000 850 60,000 720 48,000 500 32,000 300 ― ―
2.0 47,800 2,200 47,800 2,200 47,800 2,200 47,800 1,600 39,800 1,200 31,800 900 15,900 400 ― ―
4.0 23,900 2,600 23,900 2,600 23,900 2,600 23,900 1,900 19,900 1,400 15,900 1,100 8,000 490 ― ―
6.0 16,000 2,700 16,000 2,700 16,000 2,700 16,000 2,000 13,300 1,500 10,600 1,200 5,300 520 ― ―
8.0 12,000 2,700 12,000 2,700 12,000 2,700 12,000 2,000 10,000 1,500 8,000 1,200 4,000 520 ― ―

10.0 9,600 2,700 9,600 2,700 9,600 2,700 9,600 2,000 8,000 1,500 6,400 1,200 3,200 520 ― ―
12.0 8,000 2,700 8,000 2,700 8,000 2,700 8,000 2,000 6,700 1,500 5,300 1,200 2,700 520 ― ―
16.0 6,000 2,200 6,000 2,200 6,000 2,200 6,000 1,600 5,000 1,200 4,000 900 2,000 450 ― ―
20.0 4,800 2,000 4,800 2,000 4,800 2,000 4,800 1,400 4,000 1,100 3,200 750 1,600 380 ― ―
25.0 3,800 1,500 3,800 1,500 3,800 1,500 3,800 1,150 3,200 850 2,600 600 1,300 300 ― ―
基準 
切込み

ap 1.5DC 1.0DC ―
ae 0.05DC 0.02DC ―

溝加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 24,000 380 24,000 470 24,000 470 21,000 290 14,500 180 10,500 120 12,600 85 5,200 30
2.0 12,800 460 12,800 570 12,800 570 12,000 380 8,300 230 6,000 150 7,200 110 3,000 40
4.0 6,800 580 6,800 730 6,800 730 5,400 490 4,400 300 3,200 200 3,800 130 1,600 55
6.0 4,600 620 4,600 780 4,600 780 4,300 520 3,000 320 2,200 210 2,650 160 1,100 65
8.0 3,400 620 3,400 780 3,400 780 3,200 520 2,200 320 1,600 210 2,000 160 800 65

10.0 2,800 620 2,800 780 2,800 780 2,600 520 1,800 320 1,300 210 1,600 160 650 65
12.0 2,300 620 2,300 780 2,300 780 2,200 520 1,500 320 1,100 210 1,300 160 550 65
16.0 1,700 520 1,700 560 1,700 560 1,600 420 1,100 280 800 170 1,000 130 400 55
20.0 1,350 480 1,350 600 1,350 600 1,300 380 900 260 650 150 800 110 320 50 
25.0 1,080 384 1,080 480 1,080 480 1,040 304 720 208 520 120 640 88 256 40 

基準切込み ap 0.2DC 0.5DC 0.2DC 0.05DC 0.2DC
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Fig 1 Fig 2
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本体 寸法（mm）

型　番 在庫 刃径
DC

切刃長
APMX

首下長
LU

全長
LF

シャンク径
DMM Fig 標準価格（円）

GSX 40100S-2D D 1.0 2.5 3.5 40 4 1 4,320
GSX 40100S-2D-S3 D 1.0 2.5 3.5 38 3 1 4,320
GSX 40150S-2D D 1.5 3.8 4.8 40 4 1 4,320
GSX 40200S-2D D 2.0 5.0 6.0 40 4 1 3,250
GSX 40200S-2D-S3 D 2.0 5.0 6.0 38 3 1 3,250
GSX 40250S-2D D 2.5 6.3 7.3 40 4 1 3,250
GSX 40300S-2D D 3.0 7.5 9.0 45 6 1 3,370
GSX 40300S-2D-S3 D 3.0 7.5 Q 38 3 2 3,370
GSX 40350S-2D D 3.5 8.8 10.0 45 6 1 6,720
GSX 40400S-2D D 4.0 11.0 14.0 45 6 1 3,650
GSX 40400S-2D-S4 D 4.0 11.0 Q 45 4 2 3,650
GSX 40450S-2D D 4.5 11.3 12.8 50 6 1 7,150
GSX 40500S-2D D 5.0 13.0 19.6 50 6 1 3,990
GSX 40550S-2D D 5.5 13.0 19.6 50 6 1 7,950
GSX 40600S-2D D 6.0 13.0 Q 50 6 2 4,320
GSX 40650S-2D D 6.5 13.0 19.6 60 8 1 6,580
GSX 40700S-2D D 7.0 16.0 21.1 60 8 1 10,100
GSX 40750S-2D D 7.5 16.0 21.1 60 8 1 6,580
GSX 40800S-2D D 8.0 19.0 Q 60 8 2 6,720
GSX 40850S-2D D 8.5 19.0 24.1 70 10 1 8,220
GSX 40900S-2D D 9.0 19.0 24.1 70 10 1 11,400
GSX 40950S-2D D 9.5 19.0 24.1 70 10 1 9,490
GSX 41000S-2D D 10.0 22.0 Q 70 10 2 8,880
GSX 41050S-2D D 10.5 22.0 24.5 75 12 1 14,600
GSX 41100S-2D D 11.0 22.0 24.5 75 12 1 14,600
GSX 41150S-2D D 11.5 23.0 25.5 75 12 1 14,600
GSX 41200S-2D D 12.0 26.0 Q 75 12 2 11,200
GSX 41300S-2D D 13.0 26.0 29.5 90 16 1 24,200
GSX 41350S-2D D 13.5 27.0 30.5 90 16 1 24,200
GSX 41400S-2D D 14.0 28.0 31.5 90 16 1 24,200
GSX 41500S-2D D 15.0 30.0 33.5 90 16 1 30,600
GSX 41600S-2D D 16.0 32.0 Q 90 16 2 38,000
GSX 41700S-2D D 17.0 35.0 39.5 100 20 1 46,200
GSX 41800S-2D D 18.0 40.0 44.5 100 20 1 52,800
GSX 41900S-2D D 19.0 40.0 44.5 100 20 1 57,500
GSX 42000S-2D D 20.0 40.0 Q 100 20 2 55,600
GSX 42200S-2D D 22.0 44.0 49.0 110 25 1 79,200
GSX 42400S-2D D 24.0 48.0 53.0 120 25 1 79,200
GSX 42500S-2D D 25.0 50.0 Q 120 25 2 92,400
材種 ACF20

GSX MILL 4枚刃エンドミル　シャープコーナー

GSX 40000S-2D型 一般
鋼  炭素鋼  合金鋼  プレハードン鋼  調質・

ダイス鋼  
高硬度鋼
45～
55HRC

 
高硬度鋼
55～
60HRC

 ステンレス鋼  Ti合金・耐熱合金  鋳鉄

枚刃枚刃枚刃  コート  
コーナー

 ねじれ角  側　面  溝仕上げ

型番の呼び方

形式記号
GSX 4 0100 S - 2D - S3

刃数 刃径 刃先部形状 刃長
S：シャープコーナー

シャンク径

DC 公　差
3.0 以下 0 －0.015
3.0 をこえ～12以下 0 －0.020
12.0 をこえ 0 －0.030

D印：標準在庫品 2022年7月1日より価格を改定しております。



31

GSX MILL 4枚刃エンドミル　シャープコーナー

GSX 40000S-2D型

推奨切削条件
1. 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
2. ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4. びびりが発生する場合は、下表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、切込み量を下げてご使用ください。
5. 溝加工には推奨いたしません。
6. ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。

側面加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 22,000 360 22,000 360 22,000 360 19,000 220 13,000 140 9,500 90 11,300 90 9,500 65
2.0 11,500 440 11,500 440 11,500 440 11,000 290 7,500 180 5,400 110 6,500 120 5,400 85
4.0 6,000 560 6,000 560 6,000 560 5,800 370 4,000 230 2,900 150 3,400 160 2,900 100
6.0 4,200 600 4,200 600 4,200 600 4,000 400 2,700 240 2,000 160 2,400 170 2,000 120
8.0 3,000 600 3,000 600 3,000 600 2,800 400 2,000 240 1,450 160 1,800 170 1,450 120

10.0 2,500 600 2,500 600 2,500 600 2,350 400 1,600 240 1,200 160 1,450 170 1,200 120
12.0 2,100 600 2,100 600 2,100 600 2,000 400 1,350 240 1,000 160 1,200 170 1,000 120
16.0 1,500 500 1,500 500 1,500 500 1,450 320 1,000 210 750 130 900 140 750 90
20.0 1,200 460 1,200 460 1,200 460 1,150 290 800 200 600 110 700 120 600 75 
25.0 960 370 960 370 960 370 920 230 640 160 480 85 560 95 480 60 
基準 
切込み

ap 2.0DC
ae 0.03DC 0.01DC

溝仕上げ加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 22,000 360 22,000 360 22,000 360 19,000 220 13,000 140 9,500 90 11,300 90 9,500 65
2.0 11,500 440 11,500 440 11,500 440 11,000 290 7,500 180 5,400 110 6,500 120 5,400 85
4.0 6,000 560 6,000 560 6,000 560 5,800 370 4,000 230 2,900 150 3,400 160 2,900 100
6.0 4,200 600 4,200 600 4,200 600 4,000 400 2,700 240 2,000 160 2,400 170 2,000 120
8.0 3,000 600 3,000 600 3,000 600 2,800 400 2,000 240 1,450 160 1,800 170 1,450 120

10.0 2,500 600 2,500 600 2,500 600 2,350 400 1,600 240 1,200 160 1,450 170 1,200 120
12.0 2,100 600 2,100 600 2,100 600 2,000 400 1,350 240 1,000 160 1,200 170 1,000 120
16.0 1,500 500 1,500 500 1,500 500 1,450 320 1,000 210 750 130 900 140 750 90
20.0 1,200 460 1,200 460 1,200 460 1,150 290 800 200 600 110 700 120 600 75 
25.0 960 370 960 370 960 370 920 230 640 160 480 85 560 95 480 60 
基準 
切込み

ap 1.5DC
ae 0.02DC以下

a p

a p

ae DC
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本体　 寸法（mm）

型　番 在庫 刃径
DC

切刃長
APMX

首下長
LU

全長
LF

シャンク径
DMM Fig 標準価格（円）

GSX 40100C-2D D 1.0 2.0 3.0 40 4 1 4,320
GSX 40150C-2D D 1.5 3.0 4.0 40 4 1 4,320
GSX 40200C-2D D 2.0 4.0 5.0 40 4 1 3,250
GSX 40250C-2D D 2.5 5.0 6.0 40 4 1 3,250
GSX 40300C-2D D 3.0 6.0 7.5 45 6 1 3,370
GSX 40350C-2D D 3.5 7.0 8.5 45 6 1 6,720
GSX 40400C-2D D 4.0 8.0 9.5 45 6 1 3,650
GSX 40450C-2D D 4.5 9.0 10.5 50 6 1 7,150
GSX 40500C-2D D 5.0 10.0 12.0 50 6 1 3,990
GSX 40550C-2D D 5.5 11.0 13.0 50 6 1 7,950
GSX 40600C-2D D 6.0 12.0 Q 50 6 2 4,320
GSX 40650C-2D D 6.5 13.0 15.0 60 8 1 6,580
GSX 40700C-2D D 7.0 14.0 16.0 60 8 1 10,100
GSX 40750C-2D D 7.5 15.0 17.0 60 8 1 6,580
GSX 40800C-2D D 8.0 16.0 Q 60 8 2 6,720
GSX 40850C-2D D 8.5 17.0 19.0 70 10 1 8,220
GSX 40900C-2D D 9.0 18.0 20.0 70 10 1 11,400
GSX 40950C-2D D 9.5 19.0 21.0 70 10 1 9,490
GSX 41000C-2D D 10.0 20.0 Q 70 10 2 8,880
GSX 41050C-2D D 10.5 21.0 23.5 75 12 1 14,600
GSX 41100C-2D D 11.0 22.0 24.5 75 12 1 14,600
GSX 41150C-2D D 11.5 23.0 25.5 75 12 1 14,600
GSX 41200C-2D D 12.0 24.0 Q 75 12 2 11,200
GSX 41300C-2D D 13.0 26.0 29.5 90 16 1 24,200
GSX 41400C-2D D 14.0 28.0 31.5 90 16 1 24,200
GSX 41500C-2D D 15.0 30.0 33.5 90 16 1 30,600
GSX 41600C-2D D 16.0 32.0 Q 90 16 2 38,000
GSX 41700C-2D D 17.0 34.0 39.5 100 20 1 46,200
GSX 41800C-2D D 18.0 36.0 40.5 100 20 1 52,800
GSX 41900C-2D D 19.0 38.0 42.5 100 20 1 57,500
GSX 42000C-2D D 20.0 40.0 Q 100 20 2 55,600
GSX 42500C-2D D 25.0 50.0 Q 120 25 2 92,400
材種 ACF20

GSX MILL 4枚刃エンドミル

GSX 40000C-2D型 一般
鋼  炭素鋼  合金鋼  プレハードン鋼  調質・

ダイス鋼  
高硬度鋼
45～
55HRC

 
高硬度鋼
55～
60HRC

 ステンレス鋼  Ti合金・耐熱合金  鋳鉄

枚刃枚刃枚刃  コート  
コーナー

 ねじれ角  側　面  溝  溝仕上げ  平　面  ヘリカル  ランピング

型番の呼び方

形式記号
GSX 4 0100 C - 2D

刃数 刃径 刃先部形状 刃長
C：ギャッシュランド付

DC 公　差
3.0 以下 0 －0.015
3.0 をこえ～12以下 0 －0.020
12.0 をこえ 0 －0.030

D印：標準在庫品 2022年7月1日より価格を改定しております。
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GSX MILL 4枚刃エンドミル

GSX 40000C-2D型

推奨切削条件
1. 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
2. ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4. びびりが発生する場合は、下表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、切込み量を下げてご使用ください。
5. ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。

側面加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 24,000 470 24,000 470 24,000 470 21,000 290 14,500 180 10,500 120 12,600 120 10,500 85
2.0 12,800 570 12,800 570 12,800 570 12,000 380 8,300 230 6,000 150 7,200 160 6,000 110
4.0 6,800 730 6,800 730 6,800 730 6,400 490 4,400 300 3,200 200 3,800 210 3,200 130
6.0 4,600 780 4,600 780 4,600 780 4,300 520 3,000 320 2,200 210 2,650 220 2,200 150
8.0 3,400 780 3,400 780 3,400 780 3,200 520 2,200 320 1,600 210 2,000 220 1,600 150

10.0 2,800 780 2,800 780 2,800 780 2,600 520 1,800 320 1,300 210 1,500 220 1,300 150
12.0 2,300 780 2,300 780 2,300 780 2,200 520 1,500 320 1,100 210 1,300 220 1,100 150
16.0 1,700 650 1,700 650 1,700 650 1,600 420 1,100 280 800 170 1,000 180 800 120
20.0 1,350 600 1,350 600 1,350 600 1,300 380 900 260 650 150 800 160 650 100
25.0 1,000 480 1,000 480 1,000 480 1,000 300 700 200 500 120 640 120 500 80
基準 
切込み

ap 1.5DC 1.0DC
ae 0.05DC 0.02DC

側面加工（高速型マシニングセンタ使用の場合）

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 60,000 1,200 60,000 1,200 60,000 1,200 60,000 850 60,000 720 48,000 500 32,000 300 ― ―
2.0 47,800 2,200 47,800 2,200 47,800 2,200 47,800 1,600 39,800 1,200 31,800 900 15,900 400 ― ―
4.0 23,900 2,600 23,900 2,600 23,900 2,600 23,900 1,900 19,900 1,400 15,900 1,100 8,000 490 ― ―
6.0 16,000 2,700 16,000 2,700 16,000 2,700 16,000 2,000 13,300 1,500 10,600 1,200 5,300 520 ― ―
8.0 12,000 2,700 12,000 2,700 12,000 2,700 12,000 2,000 10,000 1,500 8,000 1,200 4,000 520 ― ―

10.0 9,600 2,700 9,600 2,700 9,600 2,700 9,600 2,000 8,000 1,500 6,400 1,200 3,200 520 ― ―
12.0 8,000 2,700 8,000 2,700 8,000 2,700 8,000 2,000 6,700 1,500 5,300 1,200 2,700 520 ― ―
16.0 6,000 2,200 6,000 2,200 6,000 2,200 6,000 1,600 5,000 1,200 4,000 900 2,000 450 ― ―
20.0 4,800 2,000 4,800 2,000 4,800 2,000 4,800 1,400 4,000 1,100 3,200 750 1,600 380 ― ―
25.0 3,800 1,500 3,800 1,500 3,800 1,500 3,800 1,100 3,200 900 2,500 600 1,300 300 ― ―
基準 
切込み

ap 1.5DC 1.0DC
ae 0.05DC 0.02DC

溝加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 24,000 380 24,000 470 24,000 470 21,000 290 14,500 180 10,500 120 12,600 85 5,200 30
2.0 12,800 460 12,800 570 12,800 570 12,000 380 8,300 230 6,000 150 7,200 110 3,000 40
4.0 6,800 580 6,800 730 6,800 730 5,400 490 4,400 300 3,200 200 3,800 130 1,600 55
6.0 4,600 620 4,600 780 4,600 780 4,300 520 3,000 320 2,200 210 2,650 160 1,100 65
8.0 3,400 620 3,400 780 3,400 780 3,200 520 2,200 320 1,600 210 2,000 160 800 65

10.0 2,800 620 2,800 780 2,800 780 2,600 520 1,800 320 1,300 210 1,600 160 650 65
12.0 2,300 620 2,300 780 2,300 780 2,200 520 1,500 320 1,100 210 1,300 160 550 65
16.0 1,700 520 1,700 560 1,700 560 1,600 420 1,100 280 800 170 1,000 130 400 55
20.0 1,350 480 1,350 600 1,350 600 1,300 380 900 260 650 150 800 110 320 50
25.0 1,000 380 1,000 450 1,000 450 1,000 300 700 200 500 120 640 80 250 40

基準切込み ap 0.2DC 0.5DC 0.2DC 0.05DC 0.2DC

a p

a p

ae DC
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Fig 2

本体 寸法（mm）

型　番 在庫 刃径
DC

切刃長
APMX

首下長
LU

全長
LF

シャンク径
DMM Fig 標準価格（円）

GSV 4020-2.5D D 2.0 5 6.5 50 4 1 5,690
GSV 4030-2.5D D 3.0 8 9.5 50 6 1 6,070
GSV 4040-2.5D D 4.0 10 11.5 50 6 1 6,330
GSV 4050-2.5D D 5.0 13 14.5 60 6 1 6,700
GSV 4060-2.5D D 6.0 15 Q 60 6 2 7,210
GSV 4070-2.5D D 7.0 18 20.0 70 8 1 10,100
GSV 4080-2.5D D 8.0 20 Q 80 8 2 10,100
GSV 4090-2.5D D 9.0 23 25.0 90 10 1 12,100
GSV 4100-2.5D D 10.0 25 Q 90 10 2 12,700
GSV 4110-2.5D D 11.0 28 30.5 90 12 1 15,200
GSV 4120-2.5D D 12.0 30 Q 90 12 2 16,400
GSV 4140-2.5D D 14.0 35 37.5 110 16 1 27,400
GSV 4150-2.5D D 15.0 38 41.0 110 16 1 34,200
GSV 4160-2.5D D 16.0 40 Q 115 16 2 40,900
GSV 4180-2.5D D 18.0 45 48.0 120 20 1 54,100
GSV 4200-2.5D D 20.0 50 Q 125 20 2 59,400
GSV 4250-2.5D D 25.0 63 Q 140 25 2 105,000
材種 ACF20

GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ

GSV 4000-2.5D型 一般
鋼  炭素鋼  合金鋼  プレハードン鋼  調質・

ダイス鋼  
高硬度鋼
45～
55HRC

 
高硬度鋼
55～
60HRC

 ステンレス鋼  Ti合金・耐熱合金  鋳鉄

枚刃枚刃枚刃  コート  
コーナー

 ねじれ角  側　面  溝  溝仕上げ  平　面  ヘリカル  ランピング

型番の呼び方

形式記号
GSV 4 120 - 2.5D

刃数 刃径 刃長

D印：標準在庫品 2022年7月1日より価格を改定しております。
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GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ

GSV 4000-2.5D型

a p

a p

ae DC

推奨切削条件
1.  安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
2.  ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3.  ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4.  ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。

側面加工

DC（mm）

被削材

切削条件

炭素鋼，鋳鉄
SS，SC，FC

（150～250HB）

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼・焼入鋼
NAK，HPM

（40～50HRC）
ステンレス鋼 

SUS304,SUS316 チタン合金

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

2.0 13,000 1,000 10,000 800 8,000 700 10,000 580 5,000 200
4.0 9,600 1,200 8,000 1,000 6,000 800 5,500 650 3,000 230
6.0 6,800 1,500 5,600 1,200 4,200 900 3,800 680 2,100 240
8.0 5,200 1,600 4,400 1,300 3,200 950 2,800 650 1,600 250

10.0 4,200 1,500 3,500 1,200 2,600 800 2,300 600 1,300 210
12.0 3,500 1,400 3,000 1,200 2,200 700 1,900 550 1,100 180
14.0 3,000 1,200 2,600 1,100 1,800 600 1,600 500 900 150
16.0 2,700 1,100 2,200 1,000 1,600 600 1,400 480 760 130
18.0 2,400 1,000 2,000 900 1,400 570 1,300 450 680 120
20.0 2,200 900 1,700 800 1,200 550 1,100 400 600 100
25.0 1,700 680 1,400 630 1,000 450 890 310 480 82

基準切
込み

ap 1.5DC
ae 0.2DC 0.05DC 0.1DC 0.05DC

溝加工

DC（mm）

被削材

切削条件

炭素鋼，鋳鉄
SS，SC，FC

（150～250HB）

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼・焼入鋼
NAK，HPM

（40～50HRC）
ステンレス鋼 

SUS304,SUS316 チタン合金

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

2.0 13,000 750 10,000 550 8,400 500 6,500 300 4,000 140 
4.0 8,200 800 6,000 600 5,200 500 4,000 330 2,000 130 
6.0 6,100 1,100 4,000 600 3,500 580 2,700 350 1,350 150 
8.0 4,600 1,000 3,000 580 2,600 570 2,000 330 1,000 140 

10.0 3,600 1,000 2,400 550 2,100 510 1,600 200 800 130 
12.0 3,100 920 2,000 500 1,700 450 1,300 280 660 110 
14.0 2,600 750 1,700 450 1,500 400 1,100 250 570 100 
16.0 2,300 670 1,500 420 1,300 350 1,000 230 500 90 
18.0 2,000 620 1,300 380 1,100 330 900 200 430 80 
20.0 1,900 600 1,200 360 1,000 320 800 180 380 70 
25.0 1,500 470 1,000 300 790 250 640 140 300 55

基準切込み ap 0.8DC 0.16DC 0.4DC 0.16DC
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Fig 2

本体 寸法（mm）

型　番 在庫 刃径
DC

切刃長
APMX

首下長
LU

全長
LF

シャンク径
DMM Fig 標準価格（円）

GSXVL 4020-2.5D D 2.0 5 6.5 50 4 1 7,790
GSXVL 4030-2.5D D 3.0 8 9.5 50 6 1 7,820
GSXVL 4040-2.5D D 4.0 10 11.5 50 6 1 8,230
GSXVL 4050-2.5D D 5.0 13 14.5 60 6 1 8,770
GSXVL 4060-2.5D D 6.0 15 Q 60 6 2 9,560
GSXVL 4070-2.5D D 7.0 18 20.0 70 8 1 10,900
GSXVL 4080-2.5D D 8.0 20 Q 80 8 2 11,700
GSXVL 4090-2.5D D 9.0 23 25.0 90 10 1 13,800
GSXVL 4100-2.5D D 10.0 25 Q 90 10 2 16,100
GSXVL 4110-2.5D D 11.0 28 30.5 90 12 1 18,600
GSXVL 4120-2.5D D 12.0 30 Q 90 12 2 20,000
GSXVL 4140-2.5D D 14.0 35 37.5 110 16 1 28,900
GSXVL 4150-2.5D D 15.0 38 41.0 110 16 1 36,500
GSXVL 4160-2.5D D 16.0 40 Q 115 16 2 44,800
GSXVL 4180-2.5D D 18.0 45 48.0 120 20 1 58,800
GSXVL 4200-2.5D D 20.0 50 Q 125 20 2 64,900
GSXVL 4250-2.5D 25.0 63 Q 140 25 2 Q
材種 ACF20

GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ

GSXVL 4000-2.5D型 一般
鋼  炭素鋼  合金鋼  プレハードン鋼  調質・

ダイス鋼  
高硬度鋼
45～
55HRC

 
高硬度鋼
55～
60HRC

 ステンレス鋼  Ti合金・耐熱合金  鋳鉄

枚刃枚刃枚刃  コート  
コーナー

 ねじれ角  側　面  溝  溝仕上げ  平　面  ヘリカル  ランピング

型番の呼び方

形式記号
GSXVL 4 020 - 2.5D

刃数 刃径 刃長

D印：標準在庫品　無印：受注生産品 2022年7月1日より価格を改定しております。

再研磨手順は、弊社Webサイトより
ダウンロードしてください。
www.sumitool.com/products/

cutting-tools/endmills/pdf/

gsxvl-regrinding_jp.pdf
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GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ

GSXVL 4000-2.5D型

推奨切削条件
1.  安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
2.  ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3.  ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4.  ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。

側面加工

DC（mm）

被削材

切削条件

炭素鋼，鋳鉄
SS，SC，FC

（150～250HB）

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼・焼入鋼
NAK，HPM

（40～50HRC）
ステンレス鋼 

SUS304,SUS316 チタン合金

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

2.0 13,000 1,000 10,000 800 8,000 700 10,000 580 5,000 200
4.0 9,600 1,200 8,000 1,000 6,000 800 5,500 650 3,000 230
6.0 6,800 1,500 5,600 1,200 4,200 900 3,800 680 2,100 240
8.0 5,200 1,600 4,400 1,300 3,200 950 2,800 650 1,600 250

10.0 4,200 1,500 3,500 1,200 2,600 800 2,300 600 1,300 210
12.0 3,500 1,400 3,000 1,200 2,200 700 1,900 550 1,100 180
14.0 3,000 1,200 2,600 1,100 1,800 600 1,600 500 900 150
16.0 2,700 1,100 2,200 1,000 1,600 600 1,400 480 760 130
18.0 2,400 1,000 2,000 900 1,400 570 1,300 450 680 120
20.0 2,200 900 1,700 800 1,200 550 1,100 400 600 100
25.0 1,700 680 1,400 630 1,000 450 890 310 480 82

基準切
込み

ap 1.5DC
ae 0.2DC 0.05DC 0.1DC 0.05DC

溝加工

DC（mm）

被削材

切削条件

炭素鋼，鋳鉄
SS，SC，FC

（150～250HB）

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼・焼入鋼
NAK，HPM

（40～50HRC）
ステンレス鋼 

SUS304,SUS316 チタン合金

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

2.0 13,000 750 10,000 550 8,400 500 6,500 300 4,000 140 
4.0 8,200 800 6,000 600 5,200 500 4,000 330 2,000 130 
6.0 6,100 1,100 4,000 600 3,500 580 2,700 350 1,350 150 
8.0 4,600 1,000 3,000 580 2,600 570 2,000 330 1,000 140 

10.0 3,600 1,000 2,400 550 2,100 510 1,600 200 800 130 
12.0 3,100 920 2,000 500 1,700 450 1,300 280 660 110 
14.0 2,600 750 1,700 450 1,500 400 1,100 250 570 100 
16.0 2,300 670 1,500 420 1,300 350 1,000 230 500 90 
18.0 2,000 620 1,300 380 1,100 330 900 200 430 80 
20.0 1,900 600 1,200 360 1,000 320 800 180 380 70 
25.0 1,500 470 1,000 300 790 250 640 140 300 55

基準切込み ap 1.0DC 0.2DC 0.5DC 0.2DC

a p

a p

ae DC
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Fig 1 Fig 2
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本体 寸法（mm）

型　番 在庫 刃径
DC

切刃長
APMX

首下長
LU

全長
LF

シャンク径
DMM Fig 標準価格（円）

GSX 40100S-3D D 1.0 3.0 4.0 40 4 1 4,320
GSX 40150S-3D D 1.5 4.5 5.5 40 4 1 4,320
GSX 40200S-3D D 2.0 6.0 7.0 40 4 1 3,250
GSX 40250S-3D D 2.5 8.0 9.0 40 4 1 3,250
GSX 40300S-3D D 3.0 9.0 10.5 50 6 1 3,370
GSX 40350S-3D D 3.5 11.0 12.5 50 6 1 6,720
GSX 40400S-3D D 4.0 12.0 13.5 50 6 1 3,650
GSX 40450S-3D D 4.5 15.0 16.5 50 6 1 7,150
GSX 40500S-3D D 5.0 15.0 17.0 50 6 1 3,990
GSX 40550S-3D D 5.5 18.0 20.0 50 6 1 7,950
GSX 40600S-3D D 6.0 18.0 Q 50 6 2 4,320
GSX 40650S-3D D 6.5 20.0 22.0 70 8 1 6,580
GSX 40700S-3D D 7.0 21.0 23.0 70 8 1 10,100
GSX 40750S-3D D 7.5 23.0 25.0 70 8 1 6,580
GSX 40800S-3D D 8.0 24.0 Q 70 8 2 6,720
GSX 40850S-3D D 8.5 26.0 28.0 75 10 1 8,220
GSX 40900S-3D D 9.0 27.0 29.0 75 10 1 11,400
GSX 40950S-3D D 9.5 29.0 31.0 75 10 1 9,490
GSX 41000S-3D D 10.0 30.0 Q 90 10 2 8,880
GSX 41050S-3D D 10.5 32.0 34.5 90 12 1 14,600
GSX 41100S-3D D 11.0 33.0 35.5 90 12 1 14,600
GSX 41150S-3D D 11.5 35.0 37.5 90 12 1 14,600
GSX 41200S-3D D 12.0 36.0 Q 90 12 2 11,200
GSX 41300S-3D D 13.0 39.0 42.5 100 16 1 26,600
GSX 41400S-3D D 14.0 42.0 45.5 110 16 1 29,100
GSX 41500S-3D D 15.0 45.0 48.5 110 16 1 30,600
GSX 41600S-3D D 16.0 48.0 Q 110 16 2 38,000
GSX 41700S-3D D 17.0 51.0 55.5 110 20 1 46,200
GSX 41800S-3D D 18.0 54.0 58.5 120 20 1 52,800
GSX 41900S-3D D 19.0 57.0 61.5 120 20 1 57,500
GSX 42000S-3D D 20.0 60.0 Q 120 20 2 55,600
GSX 42200S-3D D 22.0 66.0 71.0 130 25 1 79,200
GSX 42500S-3D D 25.0 75.0 Q 130 25 2 92,400
材種 ACF20

GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー

GSX 40000S-3D型 一般
鋼  炭素鋼  合金鋼  プレハードン鋼  調質・

ダイス鋼  
高硬度鋼
45～
55HRC

 
高硬度鋼
55～
60HRC

 ステンレス鋼  Ti合金・耐熱合金  鋳鉄

枚刃枚刃枚刃  コート  
コーナー

 ねじれ角  側　面  溝仕上げ

型番の呼び方

形式記号
GSX 4 0100 S - 3D

刃数 刃径 刃先部形状 刃長
S：シャープコーナー

DC 公　差
3.0 以下 0 －0.015
3.0 をこえ～12以下 0 －0.020
12.0 をこえ 0 －0.030

D印：標準在庫品 2022年7月1日より価格を改定しております。
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GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー

GSX 40000S-3D型

推奨切削条件
1. 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
2. ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4. 加工初期にはびびりが発生しやすくなりますが、2m程度加工するとびびりが解消される場合もあります。
5. びびりが発生する場合は、下表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、切込み量を下げてご使用ください。
6. ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。

側面加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 18,500 250 18,500 250 18,500 250 17,000 150 11,500 100 8,000 65 9,400 65 8,000 45
2.0 9,400 250 9,400 250 9,400 250 8,500 200 6,700 130 4,000 65 4,600 90 4,000 60
4.0 4,500 350 4,500 350 4,500 350 4,300 250 3,500 210 2,000 110 2,300 110 2,000 70
6.0 3,100 400 3,100 400 3,100 400 2,800 300 2,400 220 1,300 120 1,500 120 1,300 90
8.0 2,300 380 2,300 380 2,300 380 2,100 300 1,800 220 950 120 1,100 120 900 90

10.0 1,800 350 1,800 350 1,800 350 1,700 300 1,400 220 700 120 900 120 800 90
12.0 1,500 350 1,500 350 1,500 350 1,400 300 1,200 220 650 110 750 120 650 90
16.0 1,100 300 1,100 300 1,100 300 1,000 240 900 190 480 90 550 100 490 70
20.0 900 280 900 280 900 280 850 210 700 170 400 80 440 90 400 60 
25.0 720 220 720 220 720 220 680 170 560 130 320 60 352 70 320 50 
基準 
切込み

ap 2.5DC 2.0DC
ae ø3未満：0.02DC　　ø3以上～ ø8未満：0.05DC　　ø8以上：0.07DC 0.01DC

溝仕上げ加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 18,500 250 18,500 250 18,500 250 17,000 150 11,500 100 8,000 65 9,400 65 8,000 45
2.0 9,400 250 9,400 250 9,400 250 8,500 200 6,700 130 4,000 65 4,600 90 4,000 60
4.0 4,500 350 4,500 350 4,500 350 4,300 250 3,500 210 2,000 110 2,300 110 2,000 70
6.0 3,100 400 3,100 400 3,100 400 2,800 300 2,400 220 1,300 120 1,500 120 1,300 90
8.0 2,300 380 2,300 380 2,300 380 2,100 300 1,800 220 950 120 1,100 120 900 90

10.0 1,800 350 1,800 350 1,800 350 1,700 300 1,400 220 700 120 900 120 800 90
12.0 1,500 350 1,500 350 1,500 350 1,400 300 1,200 220 650 110 750 120 650 90
16.0 1,100 300 1,100 300 1,100 300 1,000 240 900 190 480 90 550 100 490 70
20.0 900 280 900 280 900 280 850 210 700 170 400 80 440 90 400 60 
25.0 720 220 720 220 720 220 680 170 560 130 320 60 352 70 320 50 
基準 
切込み

ap 1.5DC
ae 0.02DC以下

a p

a p

ae DC
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Fig 1 Fig 2
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本体 寸法（mm）

型　番 在庫 刃径
DC

切刃長
APMX

首下長
LU

全長
LF

シャンク径
DMM Fig 標準価格（円）

GSX 40100C-3D D 1.0 3.0 4.0 40 4 1 4,320
GSX 40150C-3D D 1.5 4.5 5.5 40 4 1 4,320
GSX 40200C-3D D 2.0 6.0 7.0 40 4 1 3,250
GSX 40250C-3D D 2.5 7.5 8.5 40 4 1 3,250
GSX 40300C-3D D 3.0 9.0 10.5 50 6 1 3,370
GSX 40350C-3D D 3.5 11.0 12.5 50 6 1 6,720
GSX 40400C-3D D 4.0 12.0 13.5 50 6 1 3,650
GSX 40450C-3D D 4.5 14.0 15.5 50 6 1 7,150
GSX 40500C-3D D 5.0 15.0 17.0 50 6 1 3,990
GSX 40550C-3D D 5.5 17.0 19.0 50 6 1 7,950
GSX 40600C-3D D 6.0 18.0 Q 50 6 2 4,320
GSX 40650C-3D D 6.5 20.0 22.0 70 8 1 6,580
GSX 40700C-3D D 7.0 21.0 23.0 70 8 1 10,100
GSX 40750C-3D D 7.5 23.0 25.0 70 8 1 6,580
GSX 40800C-3D D 8.0 24.0 Q 70 8 2 6,720
GSX 40850C-3D D 8.5 26.0 28.0 75 10 1 8,220
GSX 40900C-3D D 9.0 27.0 29.0 75 10 1 11,400
GSX 40950C-3D D 9.5 29.0 31.0 75 10 1 9,490
GSX 41000C-3D D 10.0 30.0 Q 90 10 2 8,880
GSX 41050C-3D D 10.5 32.0 34.5 90 12 1 14,600
GSX 41100C-3D D 11.0 33.0 35.5 90 12 1 14,600
GSX 41150C-3D D 11.5 35.0 37.5 90 12 1 14,600
GSX 41200C-3D D 12.0 36.0 Q 90 12 2 11,200
GSX 41300C-3D D 13.0 39.0 42.5 100 16 1 26,600
GSX 41400C-3D D 14.0 42.0 45.5 110 16 1 29,100
GSX 41500C-3D D 15.0 45.0 48.5 110 16 1 30,600
GSX 41600C-3D D 16.0 48.0 Q 110 16 2 38,000
GSX 41700C-3D D 17.0 51.0 55.5 110 20 1 46,200
GSX 41800C-3D D 18.0 54.0 58.5 120 20 1 52,800
GSX 41900C-3D D 19.0 57.0 61.5 120 20 1 57,500
GSX 42000C-3D D 20.0 60.0 Q 120 20 2 55,600
GSX 42500C-3D D 25.0 75.0 Q 130 25 2 92,400
材種 ACF20

GSX MILL 4枚刃エンドミル

GSX 40000C-3D型 一般
鋼  炭素鋼  合金鋼  プレハードン鋼  調質・

ダイス鋼  
高硬度鋼
45～
55HRC

 
高硬度鋼
55～
60HRC

 ステンレス鋼  Ti合金・耐熱合金  鋳鉄

枚刃枚刃枚刃  コート  
コーナー

 ねじれ角  側　面  溝  溝仕上げ  平　面

型番の呼び方

形式記号
GSX 4 0100 C - 3D

刃数 刃径 刃先部形状 刃長
C：ギャッシュランド付

DC 公　差
3.0 以下 0 －0.015
3.0 をこえ～12以下 0 －0.020
12.0 をこえ 0 －0.030

D印：標準在庫品 2022年7月1日より価格を改定しております。
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GSX MILL 4枚刃エンドミル

GSX 40000C-3D型

推奨切削条件
1. 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
2. ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4. 加工初期にはびびりが発生しやすくなりますが、2m程度加工するとびびりが解消される場合もあります。
5. びびりが発生する場合は、下表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、切込み量を下げてご使用ください。
6. ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。

側面加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 21,000 360 21,000 360 21,000 360 19,000 220 13,000 140 9,000 90 10,500 90 9,000 65
2.0 10,500 360 10,500 360 10,500 360 9,600 290 7,500 180 4,500 110 5,200 120 4,500 85
4.0 5,200 500 5,200 500 5,200 500 4,800 370 4,000 280 2,250 150 2,600 160 2,250 100
6.0 3,500 560 3,500 560 3,500 560 3,200 400 2,700 300 1,500 160 1,700 170 1,500 120
8.0 2,600 520 2,600 520 2,600 520 2,400 400 2,000 300 1,100 160 1,300 170 1,100 120

10.0 2,100 500 2,100 500 2,100 500 1,900 400 1,600 300 900 160 1,000 160 900 120
12.0 1,750 500 1,750 500 1,750 500 1,600 400 1,350 300 750 150 850 160 750 120
16.0 1,300 420 1,300 420 1,300 420 1,200 330 1,000 260 550 120 650 140 550 100
20.0 1,050 380 1,050 380 1,050 380 950 290 800 230 450 110 500 120 450 90 
25.0 840 300 840 300 840 300 760 230 640 180 360 85 400 95 360 70 
基準 
切込み

ap 2.5DC 2.0DC
ae ø3未満：0.05DC　　ø3以上～ ø8未満：0.1DC　　ø8以上：0.15DC 0.02DC

溝加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 16,600 140 16,600 140 16,600 140 15,500 100 10,500 100 7,500 70 9,400 60 3,750 20
2.0 9,500 160 9,500 160 9,500 160 9,000 180 6,200 120 4,500 90 5,200 80 2,250 30
4.0 5,200 160 5,200 180 5,200 180 4,800 160 3,400 110 2,200 65 2,600 70 1,250 25
6.0 3,500 160 3,500 200 3,500 200 3,200 160 2,550 120 1,500 65 1,700 70 950 25
8.0 2,600 160 2,600 200 2,600 200 2,400 160 1,900 120 1,100 65 1,300 70 700 25

10.0 2,100 160 2,100 200 2,100 200 1,900 160 1,500 120 900 65 1,000 70 550 25
12.0 1,750 160 1,750 200 1,750 200 1,600 160 1,250 120 750 65 850 70 450 25
16.0 1,300 160 1,300 200 1,300 200 1,200 160 950 120 550 65 650 70 350 25
20.0 1,050 160 1,050 200 1,050 200 950 160 750 120 450 65 500 70 280 55 
25.0 840 128 840 160 840 160 760 128 600 96 360 52 400 56 224 44 

基準切込み ap 0.1DC 0.2DC 0.05DC 0.1DC

a p

a p

ae DC
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Fig 1 Fig 2
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本体 寸法（mm）

型　番 在庫 刃径
DC

切刃長
APMX

首下長
LU

全長
LF

シャンク径
DMM Fig 標準価格（円）

GSX 40100S-4D D 1.0 4.0 5.0 40 4 1 6,600
GSX 40150S-4D D 1.5 6.0 7.0 40 4 1 6,600
GSX 40200S-4D D 2.0 8.0 9.0 40 4 1 4,720
GSX 40250S-4D D 2.5 10.0 11.0 50 4 1 4,720
GSX 40300S-4D D 3.0 12.0 13.5 50 6 1 4,810
GSX 40350S-4D D 3.5 14.0 15.5 50 6 1 9,600
GSX 40400S-4D D 4.0 16.0 17.5 50 6 1 5,140
GSX 40450S-4D D 4.5 18.0 19.5 60 6 1 10,400
GSX 40500S-4D D 5.0 20.0 22.0 60 6 1 5,510
GSX 40550S-4D D 5.5 22.0 24.0 60 6 1 11,200
GSX 40600S-4D D 6.0 24.0 Q 60 6 2 6,150
GSX 40650S-4D D 6.5 26.0 28.0 70 8 1 7,840
GSX 40700S-4D D 7.0 28.0 30.0 80 8 1 13,600
GSX 40750S-4D D 7.5 30.0 32.0 80 8 1 8,860
GSX 40800S-4D D 8.0 32.0 Q 80 8 2 10,500
GSX 40850S-4D D 8.5 34.0 36.0 90 10 1 10,800
GSX 40900S-4D D 9.0 36.0 38.0 90 10 1 17,800
GSX 40950S-4D D 9.5 39.0 41.0 90 10 1 12,100
GSX 41000S-4D D 10.0 40.0 Q 90 10 2 13,100
GSX 41050S-4D D 10.5 42.0 44.5 100 12 1 16,400
GSX 41100S-4D D 11.0 44.0 46.5 100 12 1 16,400
GSX 41150S-4D D 11.5 46.0 48.5 100 12 1 16,400
GSX 41200S-4D D 12.0 48.0 Q 100 12 2 16,000
GSX 41300S-4D D 13.0 52.0 55.5 110 16 1 35,300
GSX 41400S-4D D 14.0 56.0 59.5 110 16 1 35,300
GSX 41500S-4D D 15.0 60.0 63.5 120 16 1 44,400
GSX 41600S-4D D 16.0 64.0 Q 120 16 2 55,200
GSX 41700S-4D D 17.0 68.0 72.5 130 20 1 60,700
GSX 41800S-4D D 18.0 72.0 76.5 130 20 1 62,000
GSX 41900S-4D D 19.0 76.0 80.5 140 20 1 67,300
GSX 42000S-4D D 20.0 80.0 Q 140 20 2 89,600
GSX 42500S-4D D 25.0 100.0 Q 160 25 2 106,000
材種 ACF20

GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー

GSX 40000S-4D型 一般
鋼  炭素鋼  合金鋼  プレハードン鋼  調質・

ダイス鋼  
高硬度鋼
45～
55HRC

 
高硬度鋼
55～
60HRC

 ステンレス鋼  Ti合金・耐熱合金  鋳鉄

枚刃枚刃枚刃  コート  
コーナー

 ねじれ角  側　面  溝仕上げ

型番の呼び方

形式記号
GSX 4 0100 S - 4D

刃数 刃径 刃先部形状 刃長
S：シャープコーナー

DC 公　差
3.0 以下 0 －0.015
3.0 をこえ～12以下 0 －0.020
12.0 をこえ 0 －0.030

D印：標準在庫品 2022年7月1日より価格を改定しております。
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GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー

GSX 40000S-4D型

推奨切削条件
1. 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
2. ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4. 加工初期にはびびりが発生しやすくなりますが、2m程度加工するとびびりが解消される場合もあります。
5. びびりが発生する場合は、下表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、切込み量を下げてご使用ください。
6. ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。

側面加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 7,950 120 7,950 120 7,950 120 6,250 70 5,750 50 4,000 35 4,850 35 4,000 35 
2.0 4,050 120 4,050 120 4,050 120 3,100 90 2,850 70 2,050 50 2,400 50 2,050 35 
4.0 1,950 170 1,950 170 1,950 170 1,650 100 1,400 90 710 35 1,200 45 1,050 30 
6.0 1,350 130 1,350 130 1,350 130 1,000 140 930 120 700 55 800 40 700 30 
8.0 970 190 970 190 970 190 740 140 720 120 520 55 560 40 490 30 

10.0 770 180 770 180 770 180 630 120 570 100 360 50 490 40 410 30 
12.0 640 170 640 170 640 170 500 120 460 100 350 55 400 40 350 30 
16.0 460 140 460 140 460 140 370 100 360 90 260 50 280 40 270 30 
20.0 390 130 390 130 390 130 310 90 280 70 210 45 240 40 210 30 
25.0 310 100 310 100 310 100 250 70 220 55 170 35 190 30 170 25 
基準 
切込み

ap 2.5DC 2.0DC
ae ø3未満：0.02DC　　ø3以上～ ø8未満：0.05DC　　ø8以上：0.07DC 0.01DC

a p

ae
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Fig 1 Fig 2
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本体 寸法（mm）

型　番 在庫 刃径
DC

切刃長
APMX

首下長
LU

全長
LF

シャンク径
DMM Fig 標準価格（円）

GSX 40100C-4D D 1.0 4.0 5.0 40 4 1 6,600
GSX 40150C-4D D 1.5 6.0 7.0 40 4 1 6,600
GSX 40200C-4D D 2.0 8.0 9.0 40 4 1 4,720
GSX 40250C-4D D 2.5 10.0 11.0 50 4 1 4,720
GSX 40300C-4D D 3.0 12.0 13.5 50 6 1 4,810
GSX 40350C-4D D 3.5 14.0 15.5 50 6 1 9,600
GSX 40400C-4D D 4.0 16.0 17.5 50 6 1 5,140
GSX 40450C-4D D 4.5 18.0 19.5 60 6 1 10,400
GSX 40500C-4D D 5.0 20.0 22.0 60 6 1 5,510
GSX 40550C-4D D 5.5 22.0 24.0 60 6 1 11,200
GSX 40600C-4D D 6.0 24.0 Q 60 6 2 6,150
GSX 40650C-4D D 6.5 26.0 28.0 70 8 1 7,840
GSX 40700C-4D D 7.0 28.0 30.0 80 8 1 13,600
GSX 40750C-4D D 7.5 30.0 32.0 80 8 1 8,860
GSX 40800C-4D D 8.0 32.0 Q 80 8 2 10,500
GSX 40850C-4D D 8.5 34.0 36.0 90 10 1 10,800
GSX 40900C-4D D 9.0 36.0 28.0 90 10 1 17,800
GSX 40950C-4D D 9.5 39.0 41.0 90 10 1 12,100
GSX 41000C-4D D 10.0 40.0 Q 90 10 2 13,100
GSX 41050C-4D D 10.5 42.0 44.5 100 12 1 16,400
GSX 41100C-4D D 11.0 44.0 46.5 100 12 1 16,400
GSX 41150C-4D D 11.5 46.0 48.5 100 12 1 16,400
GSX 41200C-4D D 12.0 48.0 Q 100 12 2 16,000
GSX 41300C-4D D 13.0 52.0 55.5 110 16 1 35,300
GSX 41400C-4D D 14.0 56.0 59.5 110 16 1 35,300
GSX 41500C-4D D 15.0 60.0 63.5 120 16 1 44,400
GSX 41600C-4D D 16.0 64.0 Q 120 16 2 55,200
GSX 41700C-4D D 17.0 68.0 72.5 130 20 1 60,700
GSX 41800C-4D D 18.0 72.0 76.5 130 20 1 62,000
GSX 41900C-4D D 19.0 76.0 80.5 140 20 1 67,300
GSX 42000C-4D D 20.0 80.0 Q 140 20 2 89,600
GSX 42500C-4D D 25.0 100.0 Q 160 25 2 106,000
材種 ACF20

GSX MILL 4枚刃エンドミル

GSX 40000C-4D型 一般
鋼  炭素鋼  合金鋼  プレハードン鋼  調質・

ダイス鋼  
高硬度鋼
45～
55HRC

 
高硬度鋼
55～
60HRC

 ステンレス鋼  Ti合金・耐熱合金  鋳鉄

枚刃枚刃枚刃  コート  
コーナー

 ねじれ角  側　面  溝仕上げ  平　面

型番の呼び方

形式記号
GSX 4 0100 C - 4D

刃数 刃径 刃先部形状 刃長
C：ギャッシュランド付

DC 公　差
3.0 以下 0 －0.015
3.0 をこえ～12以下 0 －0.020
12.0 をこえ 0 －0.030

D印：標準在庫品 2022年7月1日より価格を改定しております。
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GSX MILL 4枚刃エンドミル

GSX 40000C-4D型

推奨切削条件
1. 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
2. ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4. 加工初期にはびびりが発生しやすくなりますが、2m程度加工するとびびりが解消される場合もあります。
5. びびりが発生する場合は、下表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、切込み量を下げてご使用ください。
6. 溝加工には推奨致しません。
7. ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。

側面加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 9,000 140 9,000 140 9,000 140 7,000   80 6,500 60 4,500 40 5,400 40 4,500 40
2.0 4,500 140 4,500 140 4,500 140 3,500 100 3,200 80 2,300 55 2,700 55 2,300 40
4.0 2,250 200 2,250 200 2,250 200 1,750 120 1,600 100 1,200 60 1,350 50 1,200 35
6.0 1,500 250 1,500 250 1,500 250 1,150 160 1,050 140 800 65 900 45 800 35
8.0 1,100 220 1,100 220 1,100 220 850 160 800 130 600 65 660 45 600 35

10.0 900 210 900 210 900 210 700 140 650 120 460 65 540 45 460 35
12.0 750 200 750 200 750 200 580 140 520 110 400 65 450 45 400 35
16.0 550 170 550 170 550 170 440 120 400 95 300 55 330 45 300 35
20.0 450 150 450 150 450 150 350 100 320 80 240 50 270 45 240 35
25.0 360 120 360 120 360 120 280   80 250 60 190 40 210 35 190 30
基準 
切込み

ap 3.5DC 3.0DC
ae ø3未満：0.04DC　　ø3以上～ ø8未満：0.08DC　　ø8以上：0.1DC 0.02DC

a p

ae
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Fig 1 Fig 2
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本体 寸法（mm）

型　番 在庫 刃径
DC

半径
RE

切刃長
APMX

首下長
LU

全長
LF

シャンク径
DMM Fig 標準価格（円）

GSX 40300-R02-2D D 3.0 0.2 8.0 9.5 45 6 1 8,210
GSX 40300-R05-2D D 3.0 0.5 8.0 9.5 45 6 1 9,120
GSX 40400-R02-2D D 4.0 0.2 11.0 14.0 45 6 1 8,690
GSX 40400-R05-2D D 4.0 0.5 11.0 14.0 45 6 1 9,740
GSX 40400-R10-2D D 4.0 1.0 11.0 14.0 45 6 1 10,400
GSX 40500-R02-2D D 5.0 0.2 13.0 19.6 50 6 1 8,840
GSX 40500-R05-2D D 5.0 0.5 13.0 19.6 50 6 1 9,740
GSX 40500-R10-2D D 5.0 1.0 13.0 19.6 50 6 1 10,500
GSX 40600-R02-2D D 6.0 0.2 13.0 Q 50 6 2 9,740
GSX 40600-R05-2D D 6.0 0.5 13.0 Q 50 6 2 10,000
GSX 40600-R10-2D D 6.0 1.0 13.0 Q 50 6 2 10,600
GSX 40600-R15-2D D 6.0 1.5 13.0 Q 50 6 2 11,100
GSX 40800-R02-2D D 8.0 0.2 19.0 Q 60 8 2 11,700
GSX 40800-R05-2D D 8.0 0.5 19.0 Q 60 8 2 12,000
GSX 40800-R10-2D D 8.0 1.0 19.0 Q 60 8 2 12,900
GSX 40800-R15-2D D 8.0 1.5 19.0 Q 60 8 2 13,100
GSX 41000-R02-2D D 10.0 0.2 22.0 Q 70 10 2 14,000
GSX 41000-R05-2D D 10.0 0.5 22.0 Q 70 10 2 14,300
GSX 41000-R10-2D D 10.0 1.0 22.0 Q 70 10 2 15,200
GSX 41000-R15-2D D 10.0 1.5 22.0 Q 70 10 2 16,000
GSX 41000-R20-2D D 10.0 2.0 22.0 Q 70 10 2 16,400
GSX 41200-R02-2D D 12.0 0.2 26.0 Q 75 12 2 18,200
GSX 41200-R05-2D D 12.0 0.5 26.0 Q 75 12 2 18,600
GSX 41200-R10-2D D 12.0 1.0 26.0 Q 75 12 2 20,000
GSX 41200-R15-2D D 12.0 1.5 26.0 Q 75 12 2 20,600
GSX 41200-R20-2D D 12.0 2.0 26.0 Q 75 12 2 21,300
材種 ACF20

GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル

GSX 40000-R-2D型 一般
鋼  炭素鋼  合金鋼  プレハードン鋼  調質・

ダイス鋼  
高硬度鋼
45～
55HRC

 ステンレス鋼  Ti合金・耐熱合金  鋳鉄

枚刃枚刃枚刃  コート  
ラジアス

 ねじれ角  側　面  溝  溝仕上げ  平　面  ヘリカル  ランピング  曲　面

型番の呼び方

形式記号
GSX 4 0300 - R 02 - 2D

刃数 刃径

刃先部形状
R：ラジアス

刃長コーナー
半径

D印：標準在庫品 2022年7月1日より価格を改定しております。
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GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル

GSX 40000-R-2D型

推奨切削条件
1. ご使用の機械の回転速度が基準切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。
2. ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
3. ステンレス鋼の溝加工の場合、回転速度は表の値の60%、送り速度を表の値の40%にしてください。 (＊) 

側面加工

DC（mm）

被削材

切削条件

構造用鋼，炭素鋼，鋳鉄
SS，SC，FC

（150～ 250HB）

合金鋼
SCM

（25～ 35HRC）

調質鋼，焼入鋼
NAK，HPM

（35～ 45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼 (＊ )
SUS304，SUS316

耐熱合金
チタン合金

回転速度
(min－1)

送り速度
(mm/min)

回転速度
(min－1)

送り速度
(mm/min)

回転速度
(min－1)

送り速度
(mm/min)

回転速度
(min－1)

送り速度
(mm/min)

回転速度
(min－1)

送り速度
(mm/min)

回転速度
(min－1)

送り速度
(mm/min)

2.0 12,800 570 12,000 380 8,300 230 6,000 150 6,000 130 3,700 70
4.0 6,800 730 6,400 490 4,400 300 3,200 200 3,200 170 2,000 90
6.0 4,600 770 4,300 520 3,000 320 2,200 210 2,200 180 1,400 100
8.0 3,400 770 3,200 520 2,200 320 1,600 210 1,600 180 1,000 100

10.0 2,800 780 2,600 520 1,800 320 1,300 210 1,300 180 800 100
12.0 2,300 780 2,200 530 1,500 320 1,100 210 1,100 180 700 100
基準
切込み

ap 1.5DC 1.5DC 1.5DC 1.0DC 1.5DC 1.0DC
ae 0.1DC 0.1DC 0.05DC 0.02DC 0.1DC 0.05DC

溝加工

DC（mm）

被削材

切削条件

構造用鋼，炭素鋼，鋳鉄
SS，SC，FC

（150～ 250HB）

合金鋼
SCM

（25～ 35HRC）

調質鋼，焼入鋼
NAK，HPM

（35～ 45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼 (＊ )
SUS304，SUS316

耐熱合金
チタン合金

回転速度
(min－1)

送り速度
(mm/min)

回転速度
(min－1)

送り速度
(mm/min)

回転速度
(min－1)

送り速度
(mm/min)

回転速度
(min－1)

送り速度
(mm/min)

回転速度
(min－1)

送り速度
(mm/min)

回転速度
(min－1)

送り速度
(mm/min)

2.0 12,800 570 12,000 380 8,300 230 6,000 150 6,000 130 3,700 70
4.0 6,800 730 6,400 490 4,400 300 3,200 200 3,200 170 2,000 90
6.0 4,600 770 4,300 520 3,000 320 2,200 210 2,200 180 1,400 100
8.0 3,400 770 3,200 520 2,200 320 1,600 210 1,600 180 1,000 100

10.0 2,800 780 2,600 520 1,800 320 1,300 210 1,300 180 800 100
12.0 2,300 780 2,200 530 1,500 320 1,100 210 1,100 180 700 100

溝加工 ap 0.5DC 0.5DC 0.2DC 0.05DC 0.3DC 0.1DC

側面加工 (高速型マシニングセンタ使用の場合 )

DC（mm）

被削材

切削条件

構造用鋼，炭素鋼，鋳鉄
SS，SC，FC

（150～ 250HB）

合金鋼
SCM

（25～ 35HRC）

調質鋼，焼入鋼
NAK，HPM

（35～ 45HRC）
焼入鋼

（45～55HRC）
ステンレス鋼 (＊ )
SUS304，SUS316

回転速度
(min－1)

送り速度
(mm/min)

回転速度
(min－1)

送り速度
(mm/min)

回転速度
(min－1)

送り速度
(mm/min)

回転速度
(min－1)

送り速度
(mm/min)

回転速度
(min－1)

送り速度
(mm/min)

2.0 47,800 2,200 47,800 1,600 39,800 1,200 31,800 900 15,900 400
4.0 23,900 2,600 23,900 1,900 19,900 1,400 15,900 1,100 8,000 490
6.0 16,000 2,700 16,000 2,000 13,300 1,500 10,600 1,200 5,300 510
8.0 12,000 2,700 12,000 2,000 10,000 1,500 8,000 1,200 4,000 520

10.0 9,600 2,700 9,600 2,000 8,000 1,500 6,400 1,200 3,200 520
12.0 8,000 2,700 8,000 2,000 6,700 1,500 5,300 1,200 2,700 520
基準
切込み

ap 1.5DC 1.5DC 1.5DC 1.0DC 1.5DC
ae 0.05DC 0.05DC 0.05DC 0.02DC 0.05DC

a p

a p

ae DC
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Fig 1 Fig 2
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本体 寸法（mm）

型　番 在庫 刃径
DC

半径
RE

切刃長
APMX

首下長
LU

全長
LF

シャンク径
DMM Fig 標準価格（円）

GSV 4030-R02-2.5D D 3.0 0.2 8.0 9.5 50 6 1 9,490
GSV 4030-R05-2.5D D 3.0 0.5 8.0 9.5 50 6 1 9,490
GSV 4040-R02-2.5D D 4.0 0.2 10.0 11.5 50 6 1 10,400
GSV 4040-R05-2.5D D 4.0 0.5 10.0 11.5 50 6 1 10,400
GSV 4040-R10-2.5D D 4.0 1.0 10.0 11.5 50 6 1 10,800
GSV 4050-R02-2.5D D 5.0 0.2 13.0 14.5 60 6 1 10,600
GSV 4050-R05-2.5D D 5.0 0.5 13.0 14.5 60 6 1 10,600
GSV 4050-R10-2.5D D 5.0 1.0 13.0 14.5 60 6 1 11,100
GSV 4060-R03-2.5D D 6.0 0.3 15.0 Q 60 6 2 10,800
GSV 4060-R05-2.5D D 6.0 0.5 15.0 Q 60 6 2 10,800
GSV 4060-R10-2.5D D 6.0 1.0 15.0 Q 60 6 2 11,400
GSV 4060-R15-2.5D D 6.0 1.5 15.0 Q 60 6 2 11,400
GSV 4080-R03-2.5D D 8.0 0.3 20.0 Q 80 8 2 13,300
GSV 4080-R05-2.5D D 8.0 0.5 20.0 Q 80 8 2 13,300
GSV 4080-R10-2.5D D 8.0 1.0 20.0 Q 80 8 2 13,900
GSV 4080-R15-2.5D D 8.0 1.5 20.0 Q 80 8 2 13,900
GSV 4080-R20-2.5D D 8.0 2.0 20.0 Q 80 8 2 13,900
GSV 4100-R03-2.5D D 10.0 0.3 25.0 Q 90 10 2 15,900
GSV 4100-R05-2.5D D 10.0 0.5 25.0 Q 90 10 2 15,900
GSV 4100-R10-2.5D D 10.0 1.0 25.0 Q 90 10 2 17,100
GSV 4100-R15-2.5D D 10.0 1.5 25.0 Q 90 10 2 17,100
GSV 4100-R20-2.5D D 10.0 2.0 25.0 Q 90 10 2 17,100
GSV 4120-R05-2.5D D 12.0 0.5 30.0 Q 90 12 2 20,900
GSV 4120-R10-2.5D D 12.0 1.0 30.0 Q 90 12 2 21,500
GSV 4120-R15-2.5D D 12.0 1.5 30.0 Q 90 12 2 21,500
GSV 4120-R20-2.5D D 12.0 2.0 30.0 Q 90 12 2 21,500
GSV 4120-R30-2.5D D 12.0 3.0 30.0 Q 90 12 2 21,500
GSV 4160-R10-2.5D D 16.0 1.0 40.0 Q 115 16 2 42,200
GSV 4160-R15-2.5D D 16.0 1.5 40.0 Q 115 16 2 42,200
GSV 4160-R20-2.5D D 16.0 2.0 40.0 Q 115 16 2 42,200
GSV 4160-R30-2.5D D 16.0 3.0 40.0 Q 115 16 2 42,200
GSV 4200-R10-2.5D D 20.0 1.0 50.0 Q 125 20 2 62,000
GSV 4200-R15-2.5D D 20.0 1.5 50.0 Q 125 20 2 62,000
GSV 4200-R20-2.5D D 20.0 2.0 50.0 Q 125 20 2 62,000
GSV 4200-R30-2.5D D 20.0 3.0 50.0 Q 125 20 2 62,000
GSV 4250-R10-2.5D D 25.0 1.0 63.0 Q 140 25 2 119,000
GSV 4250-R15-2.5D D 25.0 1.5 63.0 Q 140 25 2 119,000
GSV 4250-R20-2.5D D 25.0 2.0 63.0 Q 140 25 2 119,000
GSV 4250-R30-2.5D D 25.0 3.0 63.0 Q 140 25 2 119,000
材種 ACF20

GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ

GSV 4000-R-2.5D型 一般
鋼  炭素鋼  合金鋼  プレハードン鋼  調質・

ダイス鋼  
高硬度鋼
45～
55HRC

 
高硬度鋼
55～
60HRC

 ステンレス鋼  Ti合金・耐熱合金  鋳鉄

枚刃枚刃枚刃  コート  
ラジアス

 ねじれ角  側　面  溝  溝仕上げ  平　面  ヘリカル  ランピング  曲　面

型番の呼び方

形式記号
GSV 4 030 - R 02 - 2.5D

刃数 刃径 コーナー
半径

刃長

刃先部形状
R：ラジアス

D印：標準在庫品 2022年7月1日より価格を改定しております。
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GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ

GSV 4000-R-2.5D型

側面加工

DC（mm）

被削材

切削条件

炭素鋼，鋳鉄
SS，SC，FC

（150～ 250HB）

合金鋼
SCM

（25～ 35HRC）

調質鋼・焼入鋼
NAK，HPM

（40～ 50HRC）
ステンレス鋼 

SUS304,SUS316 チタン合金

回転速度
 (min －1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min －1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min －1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min －1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min －1)

送り速度
 (mm/min)

2.0 13,000 1,000 10,000 800 8,000 700 10,000 580 5,000 200
4.0 9,600 1,200 8,000 1,000 6,000 800 5,500 650 3,000 230
6.0 6,800 1,500 5,600 1,200 4,200 900 3,800 680 2,100 240
8.0 5,200 1,600 4,400 1,300 3,200 950 2,800 650 1,600 250

10.0 4,200 1,500 3,500 1,200 2,600 800 2,300 600 1,300 210
12.0 3,500 1,400 3,000 1,200 2,200 700 1,900 550 1,100 180
14.0 3,000 1,200 2,600 1,100 1,800 600 1,600 500 900 150
16.0 2,700 1,100 2,200 1,000 1,600 600 1,400 480 760 130
18.0 2,400 1,000 2,000 900 1,400 570 1,300 450 680 120
20.0 2,200 900 1,700 800 1,200 550 1,100 400 600 100
25.0 1,700 680 1,400 630 1,000 450 890 310 480 82

基準切
込み

ap 1.5DC
ae 0.2DC 0.05DC 0.1DC 0.05DC

溝加工

DC（mm）

被削材

切削条件

炭素鋼，鋳鉄
SS，SC，FC

（150～ 250HB）

合金鋼
SCM

（25～ 35HRC）

調質鋼・焼入鋼
NAK，HPM

（40～ 50HRC）
ステンレス鋼 

SUS304,SUS316 チタン合金

回転速度
 (min － 1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min － 1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min － 1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min － 1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min － 1)

送り速度
 (mm/min)

2.0 13,000 750 10,000 550 8,400 500 6,500 300 4,000 140 
4.0 8,200 800 6,000 600 5,200 500 4,000 330 2,000 130 
6.0 6,100 1,100 4,000 600 3,500 580 2,700 350 1,350 150 
8.0 4,600 1,000 3,000 580 2,600 570 2,000 330 1,000 140 

10.0 3,600 1,000 2,400 550 2,100 510 1,600 200 800 130 
12.0 3,100 920 2,000 500 1,700 450 1,300 280 660 110 
14.0 2,600 750 1,700 450 1,500 400 1,100 250 570 100 
16.0 2,300 670 1,500 420 1,300 350 1,000 230 500 90 
18.0 2,000 620 1,300 380 1,100 330 900 200 430 80 
20.0 1,900 600 1,200 360 1,000 320 800 180 380 70 
25.0 1,500 470 1,000 300 790 250 640 140 300 55

基準切込み ap 0.8DC 0.16DC 0.4DC 0.16DC

推奨切削条件
1.  安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
2.  ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3.  ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4.  ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。

a p

a p

ae DC
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Fig 1 Fig 2
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本体 寸法（mm）

型　番 在庫 刃径
DC

半径
RE

切刃長
APMX

首下長
LU

全長
LF

シャンク径
DMM Fig 標準価格（円）

GSXVL 4030-R02-2.5D D 3.0 0.2 8.0 9.5 50 6 1 12,500
GSXVL 4030-R05-2.5D D 3.0 0.5 8.0 9.5 50 6 1 12,500
GSXVL 4040-R02-2.5D D 4.0 0.2 10.0 11.5 50 6 1 13,000
GSXVL 4040-R05-2.5D D 4.0 0.5 10.0 11.5 50 6 1 13,000
GSXVL 4040-R10-2.5D D 4.0 1.0 10.0 11.5 50 6 1 13,000
GSXVL 4050-R02-2.5D D 5.0 0.2 13.0 14.5 60 6 1 13,800
GSXVL 4050-R05-2.5D D 5.0 0.5 13.0 14.5 60 6 1 13,800
GSXVL 4050-R10-2.5D D 5.0 1.0 13.0 14.5 60 6 1 13,800
GSXVL 4060-R03-2.5D D 6.0 0.3 15.0 Q 60 6 2 13,000
GSXVL 4060-R05-2.5D D 6.0 0.5 15.0 Q 60 6 2 13,000
GSXVL 4060-R10-2.5D D 6.0 1.0 15.0 Q 60 6 2 13,000
GSXVL 4060-R15-2.5D D 6.0 1.5 15.0 Q 60 6 2 13,000
GSXVL 4080-R03-2.5D D 8.0 0.3 20.0 Q 80 8 2 15,300
GSXVL 4080-R05-2.5D D 8.0 0.5 20.0 Q 80 8 2 15,300
GSXVL 4080-R10-2.5D D 8.0 1.0 20.0 Q 80 8 2 15,300
GSXVL 4080-R15-2.5D D 8.0 1.5 20.0 Q 80 8 2 15,300
GSXVL 4080-R20-2.5D D 8.0 2.0 20.0 Q 80 8 2 15,300
GSXVL 4100-R03-2.5D D 10.0 0.3 25.0 Q 90 10 2 19,800
GSXVL 4100-R05-2.5D D 10.0 0.5 25.0 Q 90 10 2 19,800
GSXVL 4100-R10-2.5D D 10.0 1.0 25.0 Q 90 10 2 19,800
GSXVL 4100-R15-2.5D D 10.0 1.5 25.0 Q 90 10 2 19,800
GSXVL 4100-R20-2.5D D 10.0 2.0 25.0 Q 90 10 2 19,800
GSXVL 4120-R05-2.5D D 12.0 0.5 30.0 Q 90 12 2 23,700
GSXVL 4120-R10-2.5D D 12.0 1.0 30.0 Q 90 12 2 23,700
GSXVL 4120-R15-2.5D D 12.0 1.5 30.0 Q 90 12 2 23,700
GSXVL 4120-R20-2.5D D 12.0 2.0 30.0 Q 90 12 2 23,700
GSXVL 4120-R30-2.5D D 12.0 3.0 30.0 Q 90 12 2 23,700
GSXVL 4160-R10-2.5D D 16.0 1.0 40.0 Q 115 16 2 47,800
GSXVL 4160-R15-2.5D D 16.0 1.5 40.0 Q 115 16 2 47,800
GSXVL 4160-R20-2.5D D 16.0 2.0 40.0 Q 115 16 2 47,800
GSXVL 4160-R30-2.5D D 16.0 3.0 40.0 Q 115 16 2 47,800
GSXVL 4200-R10-2.5D D 20.0 1.0 50.0 Q 125 20 2 68,300
GSXVL 4200-R15-2.5D D 20.0 1.5 50.0 Q 125 20 2 68,300
GSXVL 4200-R20-2.5D D 20.0 2.0 50.0 Q 125 20 2 68,300
GSXVL 4200-R30-2.5D D 20.0 3.0 50.0 Q 125 20 2 68,300
GSXVL 4250-R10-2.5D 25.0 1.0 63.0 Q 140 25 2 Q
GSXVL 4250-R15-2.5D 25.0 1.5 63.0 Q 140 25 2 Q
GSXVL 4250-R20-2.5D 25.0 2.0 63.0 Q 140 25 2 Q
GSXVL 4250-R30-2.5D 25.0 3.0 63.0 Q 140 25 2 Q
材種 ACF20

GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ

GSXVL 4000-R-2.5D型 一般
鋼  炭素鋼  合金鋼  プレハードン鋼  調質・

ダイス鋼  
高硬度鋼
45～
55HRC

 
高硬度鋼
55～
60HRC

 ステンレス鋼  Ti合金・耐熱合金  鋳鉄

枚刃枚刃枚刃  コート  
ラジアス

 ねじれ角  側　面  溝  溝仕上げ  平　面  ヘリカル  ランピング  曲　面

D印：標準在庫品　無印：受注生産品 2022年7月1日より価格を改定しております。

再研磨手順は、弊社Webサイトより
ダウンロードしてください。
www.sumitool.com/products/

cutting-tools/endmills/pdf/

gsxvl-regrinding_jp.pdf
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GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ

GSXVL 4000-R-2.5D型

側面加工

DC（mm）

被削材

切削条件

炭素鋼，鋳鉄
SS，SC，FC

（150～250HB）

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼・焼入鋼
NAK，HPM

（40～50HRC）
ステンレス鋼 

SUS304,SUS316 チタン合金

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

2.0 13,000 1,000 10,000 800 8,000 700 10,000 580 5,000 200
4.0 9,600 1,200 8,000 1,000 6,000 800 5,500 650 3,000 230
6.0 6,800 1,500 5,600 1,200 4,200 900 3,800 680 2,100 240
8.0 5,200 1,600 4,400 1,300 3,200 950 2,800 650 1,600 250

10.0 4,200 1,500 3,500 1,200 2,600 800 2,300 600 1,300 210
12.0 3,500 1,400 3,000 1,200 2,200 700 1,900 550 1,100 180
14.0 3,000 1,200 2,600 1,100 1,800 600 1,600 500 900 150
16.0 2,700 1,100 2,200 1,000 1,600 600 1,400 480 760 130
18.0 2,400 1,000 2,000 900 1,400 570 1,300 450 680 120
20.0 2,200 900 1,700 800 1,200 550 1,100 400 600 100
25.0 1,700 680 1,400 630 1,000 450 890 310 480 82

基準切
込み

ap 1.5DC
ae 0.2DC 0.05DC 0.1DC 0.05DC

溝加工

DC（mm）

被削材

切削条件

炭素鋼，鋳鉄
SS，SC，FC

（150～250HB）

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼・焼入鋼
NAK，HPM

（40～50HRC）
ステンレス鋼 

SUS304,SUS316 チタン合金

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

回転速度
 (min－1)

送り速度
 (mm/min)

2.0 13,000 750 10,000 550 8,400 500 6,500 300 4,000 140 
4.0 8,200 800 6,000 600 5,200 500 4,000 330 2,000 130 
6.0 6,100 1,100 4,000 600 3,500 580 2,700 350 1,350 150 
8.0 4,600 1,000 3,000 580 2,600 570 2,000 330 1,000 140 

10.0 3,600 1,000 2,400 550 2,100 510 1,600 200 800 130 
12.0 3,100 920 2,000 500 1,700 450 1,300 280 660 110 
14.0 2,600 750 1,700 450 1,500 400 1,100 250 570 100 
16.0 2,300 670 1,500 420 1,300 350 1,000 230 500 90 
18.0 2,000 620 1,300 380 1,100 330 900 200 430 80 
20.0 1,900 600 1,200 360 1,000 320 800 180 380 70 
25.0 1,500 470 1,000 300 790 250 640 140 300 55

基準切込み ap 1.0DC 0.2DC 0.5DC 0.2DC

推奨切削条件
1.  安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
2.  ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3.  ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4.  ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。

a p

a p

ae DC
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Fig 1 Fig 2
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本体 寸法（mm）

型　番 在庫 半径
RE

刃径
DC

切刃長
APMX

首下長
LU

全長
LF

シャンク径
DMM Fig 標準価格（円）

GSXB 20020 D 0.20 0.4 0.6 0.8 50 4 1 5,440
GSXB 20030 D 0.30 0.6 0.9 1.2 50 4 1 5,060
GSXB 20050 D 0.50 1.0 1.5 2.0 50 4 1 4,530
GSXB 20075 D 0.75 1.5 2.5 3.0 50 4 1 5,290
GSXB 20100 D 1.00 2.0 3.0 4.0 60 6 1 4,190
GSXB 20125 D 1.25 2.5 4.0 5.0 60 6 1 5,960
GSXB 20150 D 1.50 3.0 4.5 6.0 60 6 1 4,770
GSXB 20200 D 2.00 4.0 6.0 8.0 70 6 1 4,590
GSXB 20250 D 2.50 5.0 7.5 10.0 80 6 1 5,360
GSXB 20300 D 3.00 6.0 9.0 Q 80 6 2 5,740
GSXB 20350 D 3.50 7.0 11.0 20.0 90 8 1 8,480
GSXB 20400 D 4.00 8.0 12.0 Q 90 8 2 8,480
GSXB 20500 D 5.00 10.0 15.0 Q 100 10 2 10,900
GSXB 20600 D 6.00 12.0 18.0 Q 110 12 2 14,100
GSXB 20700 D 7.00 14.0 21.0 38.0 110 16 1 35,200
GSXB 20800 D 8.00 16.0 24.0 Q 140 16 2 44,600
GSXB 20900 D 9.00 18.0 27.0 50.0 140 20 1 56,200
GSXB 21000 D 10.00 20.0 30.0 Q 160 20 2 69,700
材種 ACB20

GSX MILL ボールエンドミル

GSXB 20000型 一般
鋼  炭素鋼  合金鋼  プレハードン鋼  調質・

ダイス鋼  
高硬度鋼
45～
55HRC

 
高硬度鋼
55～
60HRC

 ステンレス鋼  Ti合金・耐熱合金  鋳鉄

枚刃枚刃枚刃  コート  
ボール

 ねじれ角  側　面  平　面  R  曲　面

D印：標準在庫品 2022年7月1日より価格を改定しております。
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GSX MILL ボールエンドミル

GSXB 20000型

R加工

被削材

切削条件
RE（mm）

炭素鋼・合金鋼
（25HRC以下）

炭素鋼・合金鋼
（50HRC以下）

一般鋳鉄
特殊鋳鉄

ステンレス鋼
チタン合金

回転速度
(min －1)

送り速度
(mm/min)

回転速度
(min －1)

送り速度
(mm/min)

回転速度
(min －1)

送り速度
(mm/min)

回転速度
(min －1)

送り速度
(mm/min)

0.20 50,000 2,100 35,000 1,150 50,000 2,100 50,000 1,750 
0.30 50,000 2,500 35,000 1,350 50,000 2,500 50,000 2,100 
0.50 50,000 3,000 35,000 1,600 50,000 3,000 50,000 2,500 
0.75 35,000 3,000 24,000 1,650 35,000 3,200 34,000 2,500 
1.00 27,500 3,000 19,000 1,700 35,000 3,900 26,000 2,500 
1.25 22,500 3,000 15,500 1,700 28,000 3,900 21,000 2,500 
1.50 19,000 3,000 13,000 1,700 24,000 3,900 17,500 2,500 
2.00 17,000 3,800 12,000 2,100 20,000 4,100 15,000 2,700 
2.50 15,500 4,300 11,000 2,200 18,000 4,600 12,000 2,500 
3.00 14,000 4,700 10,500 2,500 16,500 5,300 10,500 2,500 
3.50 12,500 4,200 9,000 2,100 14,000 4,500 9,000 2,200 
4.00 11,000 3,500 7,900 1,900 12,500 4,000 7,800 1,900 
5.00 9,000 2,800 6,300 1,500 10,500 3,300 6,300 1,500 
6.00 7,500 2,400 5,200 1,250 8,700 2,800 5,200 1,250 
7.00 6,400 2,100 4,500 1,100 7,400 2,400 4,500 1,100 
8.00 5,600 1,800 3,900 950 6,500 2,100 3,900 950 
9.00 5,000 1,600 3,500 850 5,800 1,900 3,500 850 

10.00 4,500 1,450 3,100 750 5,200 1,700 3,150 750 

基準切込み
ap 0.02DC 0.02DC 0.02DC 0.02DC
pf 0.05DC 0.05DC 0.05DC 0.05DC

推奨切削条件
1. ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
2. ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に適しない場合は最高回転速度でご使用ください。

pf

a p
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Fig 1 Fig 2

APMX
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3.0 以下 0 －0.015
3.0 をこえ～12以下 0 －0.020
12.0 をこえ 0 －0.030

D
M

M
 h

5

本体 寸法（mm）

型　番 在庫 刃径
DC

切刃長
APMX

首下長
LU

全長
LF

シャンク径
DMM Fig 標準価格（円）

GSXSLT 30100C-1.5D D 1.0 1.5 2.5 40 4 1 5,130
GSXSLT 30150C-1.5D D 1.5 2.3 3.3 40 4 1 5,130
GSXSLT 30200C-1.5D D 2.0 3.0 4.0 40 4 1 4,320
GSXSLT 30250C-1.5D D 2.5 3.8 4.8 40 4 1 4,320
GSXSLT 30300C-1.5D D 3.0 4.5 6.0 45 6 1 5,230
GSXSLT 30400C-1.5D D 4.0 6.0 7.5 45 6 1 6,040
GSXSLT 30500C-1.5D D 5.0 7.5 9.5 50 6 1 6,600
GSXSLT 30600C-1.5D D 6.0 9.0 Q 50 6 2 7,060
GSXSLT 30700C-1.5D D 7.0 11.0 13.0 60 8 1 10,600
GSXSLT 30800C-1.5D D 8.0 12.0 Q 60 8 2 8,990
GSXSLT 30900C-1.5D D 9.0 14.0 16.0 70 10 1 12,300
GSXSLT 31000C-1.5D D 10.0 15.0 Q 70 10 2 10,500
GSXSLT 31200C-1.5D D 12.0 18.0 Q 75 12 2 14,300
材種 ACF20

GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル

GSXSLT 30000C-1.5D型 一般
鋼  炭素鋼  合金鋼  プレハードン鋼  調質・

ダイス鋼  
高硬度鋼
45～
55HRC

 ステンレス鋼  Ti合金・耐熱合金  鋳鉄

枚刃枚刃枚刃  コート  
コーナー

 ねじれ角  側　面  溝  溝仕上げ  平　面  座ぐり  ヘリカル  ランピング

型番の呼び方

形式記号
GSXSLT 3 0100 C - 1.5D

刃数 刃径 刃先部形状 刃長
C：ギャッシュランド付

D印：標準在庫品 2022年7月1日より価格を改定しております。
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GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル

GSXSLT 30000C-1.5D型

推奨切削条件
1. 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
2. ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金のドリリング加工では0.1DCでのステップ加工を行ってください。
5. ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。

側面加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～50HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 19,600 300 19,600 300 19,600 300 18,300 210 12,700 130 9,000 80 11,000 90 9,000 65
2.0 11,200 410 11,200 410 11,200 410 10,500 280 7,300 170 5,300 100 6,400 120 5,300 90
4.0 6,400 550 6,400 550 6,400 550 6,000 370 4,200 230 3,000 140 3,600 150 3,000 120
6.0 4,600 670 4,600 670 4,600 670 4,300 460 3,000 270 2,200 170 2,700 180 2,200 130
8.0 3,400 670 3,400 670 3,400 670 3,200 460 2,200 270 1,600 170 2,000 180 1,600 130

10.0 2,800 670 2,800 670 2,800 670 2,600 460 1,800 270 1,300 170 1,600 180 1,300 130
12.0 2,300 670 2,300 670 2,300 670 2,200 460 1,500 270 1,100 170 1,300 180 1,100 130
基準 
切込み

ap 1.5DC 1.0DC
ae 0.05DC 0.02DC

溝加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～50HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 19,600 240 19,600 300 19,600 300 18,300 210 12,700 130 9,000 80 11,000 65 4,500 25
2.0 11,200 320 11,200 410 11,200 410 10,500 280 7,300 170 5,300 100 6,400 85 2,650 35
4.0 6,400 450 6,400 550 6,400 550 6,000 370 4,200 230 3,000 140 3,600 100 1,500 50
6.0 4,600 540 4,600 670 4,600 670 4,300 460 3,000 270 2,200 170 2,650 130 1,150 55
8.0 3,400 540 3,400 670 3,400 670 3,200 460 2,200 270 1,600 170 2,000 130 800 55

10.0 2,800 540 2,800 670 2,800 670 2,600 460 1,800 270 1,300 170 1,600 130 650 55
12.0 2,300 540 2,300 670 2,300 670 2,200 460 1,500 270 1,100 170 1,300 130 500 55

基準切込み ap 0.2DC 0.5DC 0.2DC 0.05DC 0.2DC

ドリリング加工

DC（mm）

被削材

切削条件
構造用鋼
SS

炭素鋼
SC

（150～250HB）
鋳鉄
FC

合金鋼
SCM

（25～35HRC）

調質鋼 , 焼入鋼
NAK , HPM

（35～45HRC）
焼入鋼

（45～50HRC）
ステンレス鋼

SUS304,SUS316
耐熱合金
チタン合金

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

回転速度
（min-1）

送り速度
（mm/min）

1.0 19,600 70 19,600 90 19,600 90 18,300 60 12,700 40 9,000 25 11,000 20 4,500 10
2.0 11,200 90 11,200 120 11,200 120 10,500 80 7,300 50 5,300 30 6,400 25 2,650 15
4.0 6,400 130 6,400 160 6,400 160 6,000 110 4,200 70 3,000 40 3,600 30 1,500 20
6.0 4,600 160 4,600 200 4,600 200 4,300 130 3,000 80 2,200 50 2,650 40 1,150 20
8.0 3,400 160 3,400 200 3,400 200 3,200 130 2,200 80 1,600 50 2,000 40 800 20

10.0 2,800 160 2,800 200 2,800 200 2,600 130 1,800 80 1,300 50 1,600 40 650 20
12.0 2,300 160 2,300 200 2,300 200 2,200 130 1,500 80 1,100 50 1,300 40 500 20

a p

a p

ae DC



SumiTool Calculator

加工計算アプリ

SumiTool Converter

材種、チップブレーカ対照アプリ

住友電工 切削工具 公式アプリ for iOS/Android
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