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■シリーズ構成(在庫サイズ) ■推奨切削条件

■ 特長

●高能率の穴あけを実現
オーロラコート（DLCコート）と低抵抗WL（ワイドL）シンニングの採用
により切削抵抗を大幅低減

●安定した穴あけを実現
刃先の工夫とＷＷ（ワイドW）マージンの採用により高品位の穴あけ
が可能

●長寿命を実現
オーロラコートと刃先形状により、安定長寿命を達成

●深穴の穴あけ可能
深穴加工用ドリルも受注生産
（製造可能範囲　ドリル径：ø3.0～ø16.0mm

全長：お問い合わせください）

給油方法 型　　式 刃径範囲(mm) 穴深さ（L/D)

内部

MDW□□□□NHGS3
ø3.0～16.0

～3

MDW□□□□NHGS5 ～5

MDW□□□□NHGS10 ø3.0～13.0 ～10

中心部の広いポケットが
切りくずをスムーズに排出し、
切削抵抗を軽減

刃径 DC
（mm）

切削
条件

アルミニウム合金鋳物 /
アルミニウム合金ダイキャスト

アルミニウム合金
展伸材

ø6.0
vc 80 - 140 - 200 80 - 120 - 200

f 0.2 - 0.4 - 0.6 0.2 - 0.3 - 0.4

ø10.0
vc 100 - 180 - 250 100 - 150 - 250

f 0.4 - 0.6 - 0.8 0.2 - 0.35 - 0.5

ø16.0
vc 120 - 200 - 250 120 - 180 - 250

f 0.4 - 0.7 - 1.0 0.3 - 0.45 - 0.6

下限値ー推奨値ー上限値

（vc：切削速度 m/min　f：送り量 mm/rev）

ドリル：φ8（5D用） 被削材：ADC12
切削条件：　=200m/min　 =1.0mm/rev　　=32mm
給油：内部給油（エマルション 1.5MPa）

オーロラコート（DLC）の採用により、
耐溶着性と耐摩耗性を向上

幅広いWマージン採用で
ガイド性を向上し、
穴品位良好

NHGS型
（100穴加工後）

他社品の5倍加工でも
溶着無し

他社品ねじれ角30°
（20穴加工後）

溶着かなりひどい状態

vc f H

vc

2

スーパーマルチドリル

NHGS型



■切削性能

切削抵抗が小さく、送り量2～4倍を達成！
NHGS型の切削抵抗は、 
他社品30°ねじれの1/2⇒送り量2倍！ 
他社品弱ねじれの1/3⇒送り量3倍！
直刃の1/4⇒送り量4倍！

●切削抵抗

幅広い送り範囲で良好な面粗さを達成！
低送りから高送りまで、
Ra 0.11～0.25 
Rz(J94) 0.66～1.62と良好

穴拡大代0.01mm以内の安定した穴精度！
低送りから高送りまで、
拡大代最小かつ安定加工を実現

鋳抜き穴加工精度は芯ずれ量の±1/10～±1/5以内！

●加工穴精度(穴径拡大代)

●加工面品位

●加工穴精度(穴位置精度)
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鋳抜き穴加工精度（穴位置精度）
送り量

ずれ量 0.25mm/rev 0.50mm/rev 0.75mm/rev

0.3mm ±0.03mm ±0.04mm ±0.06mm

0.5mm ±0.05mm ±0.07mm ±0.10mm
従来ドリル
0.3mm ±0.09mm ±0.19mm

●試験方法
仮想鋳抜き穴（ø6.8）に対して0.3mmと0.5mmの芯ずれ状態を設定し、
ø8.5 ドリルを使用して穴あけした後、目標位置との誤差を測定する。

ø6.8
仮想鋳抜き穴

設定ずれ量

ø8.5

送り量 75mm/rev
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送り量 50mm/rev
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送り量 25mm/rev
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鋳抜き穴加工性能（穴位置精度）

使用工具：MDW 0850NHGS5（DL1300）
c 489min -1）

給　　油：内部給油
切削条件

被 削 材：AC4C-T6
設　　備：立形M/C（BT30）

使用工具：MDW 0850NHGS5(DL1300）  
c

給　　油：内部給油(1.5MPa） 油　　剤：エマルション（約25倍希釈）
切削条件

被 削 材：ADC12
設　　備：立形M/C(BT30）

使用工具：MDW 0850NHGS5(DL1300）  
c

給　　油：内部給油(1.5MPa） 油　　剤：エマルション（約25倍希釈）
切削条件

被 削 材：ADC12
設　　備：立形M/C(BT30）

使用工具：MDW 0850NHGS5(DL1300）  
c

給　　油：内部給油(1.5MPa） 油　　剤：エマルション（約25倍希釈）
切削条件

被 削 材：ADC12
設　　備：立形M/C(BT30）
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NHGS型
他社品(ねじれ角30°)
他社品(弱ねじれ）
直刃

NHGS型
他社品(ねじれ角30°)
他社品(弱ねじれ）
直刃

NHGS型
他社品(ねじれ角30°)
他社品(弱ねじれ）
直刃
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Fig 1（NHGS3／ 5型　ø3.0 ～ 16.0mm） Fig 2（NHGS10型　ø3.0 ～ 16.0mm）
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本体　刃径 ø3.0～ 4.5mm 寸法（mm）

刃径
DC

穴深さ
（L/D）在庫 型　番 有効長

LU
フルート長
LCF

全長
OAL

先端
PL

シャンク径
DCON Fig

3.0
3 ● MDW 0300NHGS3 13.6 18.1 68.6

0.6 3.0
1

5 ● MDW 0300NHGS5 24.1 28.6 78.6 1
10 ● MDW 0300NHGS10 38.1 42.6 92.6 2

3.1
3 MDW 0310NHGS3 16.0 20.6 72.6

0.6 4.0
1

5 ● MDW 0310NHGS5 28.0 32.6 86.6 1
10 MDW 0310NHGS10 45.0 49.6 106.6 2

3.2
3 ● MDW 0320NHGS3 15.9 20.7 72.7

0.7 4.0
1

5 ● MDW 0320NHGS5 27.9 32.7 86.7 1
10 ● MDW 0320NHGS10 44.9 49.7 106.7 2

3.3
3 ● MDW 0330NHGS3 15.8 20.7 72.7

0.7 4.0
1

5 ● MDW 0330NHGS5 27.8 32.7 86.7 1
10 MDW 0330NHGS10 44.8 49.7 106.7 2

3.4
3 MDW 0340NHGS3 15.6 20.7 72.7

0.7 4.0
1

5 ● MDW 0340NHGS5 27.6 32.7 86.7 1
10 ● MDW 0340NHGS10 44.6 49.7 106.7 2

3.5
3 ● MDW 0350NHGS3 15.5 20.7 72.7

0.7 4.0
1

5 ● MDW 0350NHGS5 27.5 32.7 86.7 1
10 ● MDW 0350NHGS10 44.5 49.7 106.7 2

3.6
3 MDW 0360NHGS3 17.8 23.2 72.7

0.7 4.0
1

5 ● MDW 0360NHGS5 31.3 36.7 86.7 1
10 ● MDW 0360NHGS10 51.3 56.7 106.7 2

3.65
3 ● MDW 0365NHGS3 17.8 23.3 72.8

0.8 4.0
1

5 ● MDW 0365NHGS5 31.3 36.8 86.8 1
10 MDW 0365NHGS10 51.3 56.8 106.8 2

3.66
3 MDW 0366NHGS3 17.8 23.3 72.8

0.8 4.0
1

5 ● MDW 0366NHGS5 31.3 36.8 86.8 1
10 MDW 0366NHGS10 51.3 56.8 106.8 2

3.7
3 MDW 0370NHGS3 17.8 23.3 72.8

0.8 4.0
1

5 ● MDW 0370NHGS5 31.3 36.8 86.8 1
10 MDW 0370NHGS10 51.3 56.8 106.8 2

3.8
3 MDW 0380NHGS3 17.6 23.3 72.8

0.8 4.0
1

5 ● MDW 0380NHGS5 31.1 36.8 86.8 1
10 MDW 0380NHGS10 51.1 56.8 106.8 2

3.9
3 MDW 0390NHGS3 17.5 23.3 72.8

0.8 4.0
1

5 ● MDW 0390NHGS5 31.0 36.8 86.8 1
10 ● MDW 0390NHGS10 51.0 56.8 106.8 2

4.0
3 ● MDW 0400NHGS3 17.3 23.3 72.8

0.8 4.0
1

5 ● MDW 0400NHGS5 30.8 36.8 86.8 1
10 ● MDW 0400NHGS10 50.8 56.8 106.8 2

4.1
3 ● MDW 0410NHGS3 19.7 25.8 80.8

0.8 5.0
1

5 ● MDW 0410NHGS5 34.7 40.8 98.8 1
10 MDW 0410NHGS10 57.7 63.8 121.8 2

4.2
3 ● MDW 0420NHGS3 19.6 25.9 80.9

0.9 5.0
1

5 ● MDW 0420NHGS5 34.6 40.9 98.9 1
10 MDW 0420NHGS10 57.6 63.9 121.9 2

4.3
3 MDW 0430NHGS3 19.5 25.9 80.9

0.9 5.0
1

5 ● MDW 0430NHGS5 34.5 40.9 98.9 1
10 MDW 0430NHGS10 57.5 63.9 121.9 2

4.4
3 MDW 0440NHGS3 19.3 25.9 80.9

0.9 5.0
1

5 ● MDW 0440NHGS5 34.3 40.9 98.9 1
10 MDW 0440NHGS10 57.3 63.9 121.9 2

4.5
3 ● MDW 0450NHGS3 19.2 25.9 80.9

0.9 5.0
1

5 ● MDW 0450NHGS5 34.2 40.9 98.9 1
10 ● MDW 0450NHGS10 57.2 63.9 121.9 2

材種 DL1300

本体　刃径 ø4.6～ 6.3mm 寸法（mm）

刃径
DC

穴深さ
（L/D）在庫 型　番 有効長

LU
フルート長
LCF

全長
OAL

先端
PL

シャンク径
DCON Fig

4.6
3 ● MDW 0460NHGS3 21.6 28.5 81.0

1.0 5.0
1

5 ● MDW 0460NHGS5 38.1 45.0 99.0 1
10 MDW 0460NHGS10 64.1 71.0 122.0 2

4.7
3 MDW 0470NHGS3 21.5 28.5 81.0

1.0 5.0
1

5 ● MDW 0470NHGS5 38.0 45.0 99.0 1
10 MDW 0470NHGS10 64.0 71.0 122.0 2

4.8
3 MDW 0480NHGS3 21.3 28.5 81.0

1.0 5.0
1

5 ● MDW 0480NHGS5 37.8 45.0 99.0 1
10 MDW 0480NHGS10 63.8 71.0 122.0 2

4.9
3 MDW 0490NHGS3 21.2 28.5 81.0

1.0 5.0
1

5 ● MDW 0490NHGS5 37.7 45.0 99.0 1
10 ● MDW 0490NHGS10 63.7 71.0 122.0 2

5.0
3 ● MDW 0500NHGS3 21.0 28.5 81.0

1.0 5.0
1

5 ● MDW 0500NHGS5 37.5 45.0 99.0 1
10 ● MDW 0500NHGS10 63.5 71.0 122.0 2

5.1
3 MDW 0510NHGS3 21.0 28.6 83.1

1.1 6.0
1

5 ● MDW 0510NHGS5 37.5 45.1 101.1 1
10 ● MDW 0510NHGS10 70.5 78.1 137.1 2

5.2
3 ● MDW 0520NHGS3 20.8 28.6 83.1

1.1 6.0
1

5 ● MDW 0520NHGS5 37.3 45.1 101.1 1
10 MDW 0520NHGS10 70.3 78.1 137.1 2

5.3
3 ● MDW 0530NHGS3 20.7 28.6 83.1

1.1 6.0
1

5 ● MDW 0530NHGS5 37.2 45.1 101.1 1
10 MDW 0530NHGS10 70.2 78.1 137.1 2

5.4
3 MDW 0540NHGS3 20.5 28.6 83.1

1.1 6.0
1

5 ● MDW 0540NHGS5 37.0 45.1 101.1 1
10 MDW 0540NHGS10 70.0 78.1 137.1 2

5.5
3 ● MDW 0550NHGS3 20.4 28.6 83.1

1.1 6.0
1

5 ● MDW 0550NHGS5 36.9 45.1 101.1 1
10 ● MDW 0550NHGS10 69.9 78.1 137.1 2

5.6
3 MDW 0560NHGS3 22.8 31.2 83.2

1.2 6.0
1

5 ● MDW 0560NHGS5 40.8 49.2 101.2 1
10 MDW 0560NHGS10 76.8 85.2 137.2 2

5.7
3 MDW 0570NHGS3 22.7 31.2 83.2

1.2 6.0
1

5 ● MDW 0570NHGS5 40.7 49.2 101.2 1
10 MDW 0570NHGS10 76.7 85.2 137.2 2

5.8
3 MDW 0580NHGS3 22.5 31.2 83.2

1.2 6.0
1

5 ● MDW 0580NHGS5 40.5 49.2 101.2 1
10 MDW 0580NHGS10 76.5 85.2 137.2 2

5.9
3 ● MDW 0590NHGS3 22.4 31.2 83.2

1.2 6.0
1

5 ● MDW 0590NHGS5 40.4 49.2 101.2 1
10 MDW 0590NHGS10 76.4 85.2 137.2 2

6.0
3 ● MDW 0600NHGS3 22.2 31.2 83.2

1.2 6.0
1

5 ● MDW 0600NHGS5 40.2 49.2 101.2 1
10 ● MDW 0600NHGS10 76.2 85.2 137.2 2

6.1
3 MDW 0610NHGS3 24.7 33.8 89.3

1.3 7.0
1

5 ● MDW 0610NHGS5 44.2 53.3 110.3 1
10 ● MDW 0610NHGS10 83.2 92.3 152.3 2

6.2
3 MDW 0620NHGS3 24.5 33.8 89.3

1.3 7.0
1

5 ● MDW 0620NHGS5 44.0 53.3 110.3 1
10 MDW 0620NHGS10 83.0 92.3 152.3 2

6.3
3 MDW 0630NHGS3 24.4 33.8 89.3

1.3 7.0
1

5 ● MDW 0630NHGS5 43.9 53.3 110.3 1
10  MDW 0630NHGS10 82.9 92.3 152.3 2

材種 DL1300

アルミニウム
合金  銅合金

オーロラ
コート  

油穴付き

   はめあい寸法公差は総合カタログ [N章 一般資料編 ]をご参照ください。はめあい寸法公差は総合カタログ [N章 一般資料編 ]をご参照ください。
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D
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O
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スーパーマルチドリル

NHGS型

D印：標準在庫品 無印：受注生産品  



Fig 1（NHGS3／ 5型　ø3.0 ～ 16.0mm） Fig 2（NHGS10型　ø3.0 ～ 16.0mm）
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本体　刃径 ø6.4～ 8.0mm 寸法（mm）

刃径
DC

穴深さ
（L/D）在庫 型　番 有効長

LU
フルート長
LCF

全長
OAL

先端
PL

シャンク径
DCON Fig

6.4
3 MDW 0640NHGS3 24.2 33.8 89.3

1.3 7.0
1

5 ● MDW 0640NHGS5 43.7 53.3 110.3 1
10 MDW 0640NHGS10 82.7 92.3 152.3 2

6.5
3 ● MDW 0650NHGS3 24.1 33.8 89.3

1.3 7.0
1

5 ● MDW 0650NHGS5 43.6 53.3 110.3 1
10 ● MDW 0650NHGS10 82.6 92.3 152.3 2

6.6
3 MDW 0660NHGS3 26.5 36.4 89.4

1.4 7.0
1

5 ● MDW 0660NHGS5 47.5 57.4 110.4 1
10 MDW 0660NHGS10 89.5 99.4 152.4 2

6.7
3 ● MDW 0670NHGS3 26.4 36.4 89.4

1.4 7.0
1

5 ● MDW 0670NHGS5 47.4 57.4 110.4 1
10 ● MDW 0670NHGS10 89.4 99.4 152.4 2

6.8
3 ● MDW 0680NHGS3 26.2 36.4 89.4

1.4 7.0
1

5 ● MDW 0680NHGS5 47.2 57.4 110.4 1
10 ● MDW 0680NHGS10 89.2 99.4 152.4 2

6.9
3 MDW 0690NHGS3 26.1 36.4 89.4

1.4 7.0
1

5 ● MDW 0690NHGS5 47.1 57.4 110.4 1
10 MDW 0690NHGS10 89.1 99.4 152.4 2

7.0
3 ● MDW 0700NHGS3 25.9 36.4 89.4

1.4 7.0
1

5 ● MDW 0700NHGS5 46.9 57.4 110.4 1
10 ● MDW 0700NHGS10 88.9 99.4 152.4 2

7.1
3 MDW 0710NHGS3 28.4 39.0 95.5

1.5 8.0
1

5 ● MDW 0710NHGS5 50.9 61.5 119.5 1
10 MDW 0710NHGS10 95.9 106.5 167.5 2

7.2
3 MDW 0720NHGS3 28.2 39.0 95.5

1.5 8.0
1

5 ● MDW 0720NHGS5 50.7 61.5 119.5 1
10 ● MDW 0720NHGS10 95.7 106.5 167.5 2

7.3
3 MDW 0730NHGS3 28.1 39.0 95.5

1.5 8.0
1

5 ● MDW 0730NHGS5 50.6 61.5 119.5 1
10 MDW 0730NHGS10 95.6 106.5 167.5 2

7.35
3 ● MDW 0735NHGS3 28.0 39.0 95.5

1.5 8.0
1

5 ● MDW 0735NHGS5 50.5 61.5 119.5 1
10 MDW 0735NHGS10 95.5 106.5 167.5 2

7.4
3 ● MDW 0740NHGS3 27.9 39.0 95.5

1.5 8.0
1

5 ● MDW 0740NHGS5 50.4 61.5 119.5 1
10 MDW 0740NHGS10 95.4 106.5 167.5 2

7.5
3 ● MDW 0750NHGS3 27.9 39.1 95.6

1.6 8.0
1

5 ● MDW 0750NHGS5 50.4 61.6 119.6 1
10 ● MDW 0750NHGS10 95.4 106.6 167.6 2

7.6
3 MDW 0760NHGS3 30.2 41.6 95.6

1.6 8.0
1

5 ● MDW 0760NHGS5 54.2 65.6 119.6 1
10 MDW 0760NHGS10 102.2 113.6 167.6 2

7.7
3 MDW 0770NHGS3 30.1 41.6 95.6

1.6 8.0
1

5 ● MDW 0770NHGS5 54.1 65.6 119.6 1
10 MDW 0770NHGS10 102.1 113.6 167.6 2

7.8
3 ● MDW 0780NHGS3 29.9 41.6 95.6

1.6 8.0
1

5 ● MDW 0780NHGS5 53.9 65.6 119.6 1
10 ● MDW 0780NHGS10 101.9 113.6 167.6 2

7.9
3 MDW 0790NHGS3 29.8 41.6 95.6

1.6 8.0
1

5 ● MDW 0790NHGS5 53.8 65.6 119.6 1
10 MDW 0790NHGS10 101.8 113.6 167.6 2

8.0
3 ● MDW 0800NHGS3 29.7 41.7 95.7

1.7 8.0
1

5 ● MDW 0800NHGS5 53.7 65.7 119.7 1
10 ● MDW 0800NHGS10 101.7 113.7 167.7 2

材種 DL1300

本体　刃径 ø8.1～ 9.7mm 寸法（mm）

刃径
DC

穴深さ
（L/D）在庫 型　番 有効長

LU
フルート長
LCF

全長
OAL

先端
PL

シャンク径
DCON Fig

8.1
3 MDW 0810NHGS3 32.1 44.2 101.7

1.7 9.0
1

5 ● MDW 0810NHGS5 57.6 69.7 128.7 1
10 MDW 0810NHGS10 108.6 120.7 182.7 2

8.2
3 MDW 0820NHGS3 31.9 44.2 101.7

1.7 9.0
1

5 ● MDW 0820NHGS5 57.4 69.7 128.7 1
10 MDW 0820NHGS10 108.4 120.7 182.7 2

8.3
3 MDW 0830NHGS3 31.8 44.2 101.7

1.7 9.0
1

5 ● MDW 0830NHGS5 57.3 69.7 128.7 1
10 MDW 0830NHGS10 108.3 120.7 182.7 2

8.4
3 MDW 0840NHGS3 31.6 44.2 101.7

1.7 9.0
1

5 ● MDW 0840NHGS5 57.1 69.7 128.7 1
10 MDW 0840NHGS10 108.1 120.7 182.7 2

8.5
3 ● MDW 0850NHGS3 31.6 44.3 101.8

1.8 9.0
1

5 ● MDW 0850NHGS5 57.1 69.8 128.8 1
10 ● MDW 0850NHGS10 108.1 120.8 182.8 2

8.6
3 ● MDW 0860NHGS3 33.9 46.8 101.8

1.8 9.0
1

5 ● MDW 0860NHGS5 60.9 73.8 128.8 1
10 MDW 0860NHGS10 114.9 127.8 182.8 2

8.7
3 MDW 0870NHGS3 33.8 46.8 101.8

1.8 9.0
1

5 ● MDW 0870NHGS5 60.8 73.8 128.8 1
10 MDW 0870NHGS10 114.8 127.8 182.8 2

8.8
3 ● MDW 0880NHGS3 33.6 46.8 101.8

1.8 9.0
1

5 ● MDW 0880NHGS5 60.6 73.8 128.8 1
10 MDW 0880NHGS10 114.6 127.8 182.8 2

8.9
3 MDW 0890NHGS3 33.5 46.8 101.8

1.8 9.0
1

5 ● MDW 0890NHGS5 60.5 73.8 128.8 1
10 MDW 0890NHGS10 114.5 127.8 182.8 2

9.0
3 ● MDW 0900NHGS3 33.4 46.9 101.9

1.9 9.0
1

5 ● MDW 0900NHGS5 60.4 73.9 128.9 1
10 ● MDW 0900NHGS10 114.4 127.9 182.9 2

9.1
3 MDW 0910NHGS3 35.8 49.4 107.9

1.9 10.0
1

5 ● MDW 0910NHGS5 64.3 77.9 137.9 1
10 MDW 0910NHGS10 121.3 134.9 197.9 2

9.2
3 MDW 0920NHGS3 35.6 49.4 107.9

1.9 10.0
1

5 ● MDW 0920NHGS5 64.1 77.9 137.9 1
10 MDW 0920NHGS10 121.1 134.9 197.9 2

9.21
3 ● MDW 0921NHGS3 35.6 49.4 107.9

1.9 10.0
1

5 ● MDW 0921NHGS5 64.1 77.9 137.9 1
10 MDW 0921NHGS10 121.1 134.9 197.9 2

9.3
3 MDW 0930NHGS3 35.5 49.4 107.9

1.9 10.0
1

5 ● MDW 0930NHGS5 64.0 77.9 137.9 1
10 MDW 0930NHGS10 121.0 134.9 197.9 2

9.4
3 ● MDW 0940NHGS3 35.3 49.4 107.9

1.9 10.0
1

5 ● MDW 0940NHGS5 63.8 77.9 137.9 1
10 MDW 0940NHGS10 120.8 134.9 197.9 2

9.5
3 ● MDW 0950NHGS3 35.3 49.5 108.0

2.0 10.0
1

5 ● MDW 0950NHGS5 63.8 78.0 138.0 1
10 ● MDW 0950NHGS10 120.8 135.0 198.0 2

9.6
3 MDW 0960NHGS3 37.6 52.0 108.0

2.0 10.0
1

5 ● MDW 0960NHGS5 67.6 82.0 138.0 1
10 MDW 0960NHGS10 127.6 142.0 198.0 2

9.7
3 MDW 0970NHGS3 37.5 52.0 108.0

2.0 10.0
1

5 ● MDW 0970NHGS5 67.5 82.0 138.0 1
10  MDW 0970NHGS10 127.5 142.0 198.0 2

材種 DL1300

アルミニウム
合金  銅合金

オーロラ
コート  

油穴付き

   はめあい寸法公差は総合カタログ [N章 一般資料編 ]をご参照ください。はめあい寸法公差は総合カタログ [N章 一般資料編 ]をご参照ください。
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D印：標準在庫品 無印：受注生産品  



Fig 1（NHGS3／ 5型　ø3.0 ～ 16.0mm） Fig 2（NHGS10型　ø3.0 ～ 16.0mm）
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本体　刃径 ø9.8～ 11.4mm 寸法（mm）

刃径
DC

穴深さ
（L/D）在庫 型　番 有効長

LU
フルート長
LCF

全長
OAL

先端
PL

シャンク径
DCON Fig

9.8
3 MDW 0980NHGS3 37.3 52.0 108.0

2.0 10.0
1

5 ● MDW 0980NHGS5 67.3 82.0 138.0 1
10 ● MDW 0980NHGS10 127.3 142.0 198.0 2

9.9
3 MDW 0990NHGS3 37.2 52.0 108.0

2.0 10.0
1

5 ● MDW 0990NHGS5 67.2 82.0 138.0 1
10 MDW 0990NHGS10 127.2 142.0 198.0 2

10.0
3 ● MDW 1000NHGS3 37.1 52.1 108.1

2.1 10.0
1

5 ● MDW 1000NHGS5 67.1 82.1 138.1 1
10 ● MDW 1000NHGS10 127.1 142.1 198.1 2

10.1
3 ● MDW 1010NHGS3 39.5 54.6 118.1

2.1 11.0
1

5 MDW 1010NHGS5 71.0 86.1 151.1 1
10 MDW 1010NHGS10 134.0 149.1 217.1 2

10.2
3 MDW 1020NHGS3 39.3 54.6 118.1

2.1 11.0
1

5 MDW 1020NHGS5 70.8 86.1 151.1 1
10 MDW 1020NHGS10 133.8 149.1 217.1 2

10.3
3 ● MDW 1030NHGS3 39.2 54.6 118.1

2.1 11.0
1

5 ● MDW 1030NHGS5 70.7 86.1 151.1 1
10 MDW 1030NHGS10 133.7 149.1 217.1 2

10.4
3 MDW 1040NHGS3 39.1 54.7 118.2

2.2 11.0
1

5 ● MDW 1040NHGS5 70.6 86.2 151.2 1
10 MDW 1040NHGS10 133.6 149.2 217.2 2

10.5
3 ● MDW 1050NHGS3 39.0 54.7 118.2

2.2 11.0
1

5 ● MDW 1050NHGS5 70.5 86.2 151.2 1
10 ● MDW 1050NHGS10 133.5 149.2 217.2 2

10.6
3 ● MDW 1060NHGS3 41.3 57.2 118.2

2.2 11.0
1

5 ● MDW 1060NHGS5 74.3 90.2 151.2 1
10 MDW 1060NHGS10 140.3 156.2 217.2 2

10.7
3 MDW 1070NHGS3 41.2 57.2 118.2

2.2 11.0
1

5 MDW 1070NHGS5 74.2 90.2 151.2 1
10 MDW 1070NHGS10 140.2 156.2 217.2 2

10.8
3 MDW 1080NHGS3 41.0 57.2 118.2

2.2 11.0
1

5 MDW 1080NHGS5 74.0 90.2 151.2 1
10 MDW 1080NHGS10 140.0 156.2 217.2 2

10.9
3 MDW 1090NHGS3 41.0 57.3 118.3

2.3 11.0
1

5 MDW 1090NHGS5 74.0 90.3 151.3 1
10 MDW 1090NHGS10 140.0 156.3 217.3 2

11.0
3 ● MDW 1100NHGS3 40.8 57.3 118.3

2.3 11.0
1

5 ● MDW 1100NHGS5 73.8 90.3 151.3 1
10 ● MDW 1100NHGS10 139.8 156.3 217.3 2

11.08
3 ● MDW 1108NHGS3 43.2 59.8 124.3

2.3 12.0
1

5 ● MDW 1108NHGS5 77.7 94.3 160.3 1
10 MDW 1108NHGS10 146.7 163.3 232.3 2

11.1
3 ● MDW 1110NHGS3 43.2 59.8 124.3

2.3 12.0
1

5 ● MDW 1110NHGS5 77.7 94.3 160.3 1
10 MDW 1110NHGS10 146.7 163.3 232.3 2

11.2
3 ● MDW 1120NHGS3 43.0 59.8 124.3

2.3 12.0
1

5 ● MDW 1120NHGS5 77.5 94.3 160.3 1
10 MDW 1120NHGS10 146.5 163.3 232.3 2

11.3
3 MDW 1130NHGS3 42.9 59.8 124.3

2.3 12.0
1

5 MDW 1130NHGS5 77.4 94.3 160.3 1
10 MDW 1130NHGS10 146.4 163.3 232.3 2

11.4
3 ● MDW 1140NHGS3 42.8 59.9 124.4

2.4 12.0
1

5 ● MDW 1140NHGS5 77.3 94.4 160.4 1
10 MDW 1140NHGS10 146.3 163.4 232.4 2

材種 DL1300

本体　刃径 ø11.5～ 13.1mm 寸法（mm）

刃径
DC

穴深さ
（L/D）在庫 型　番 有効長

LU
フルート長
LCF

全長
OAL

先端
PL

シャンク径
DCON Fig

11.5
3 ● MDW 1150NHGS3 42.7 59.9 124.4

2.4 12.0
1

5 ● MDW 1150NHGS5 77.2 94.4 160.4 1
10 ● MDW 1150NHGS10 146.2 163.4 232.4 2

11.6
3 MDW 1160NHGS3 45.0 62.4 124.4

2.4 12.0
1

5 MDW 1160NHGS5 81.0 98.4 160.4 1
10 MDW 1160NHGS10 153.0 170.4 232.4 2

11.7
3 MDW 1170NHGS3 44.9 62.4 124.4

2.4 12.0
1

5 MDW 1170NHGS5 80.9 98.4 160.4 1
10 MDW 1170NHGS10 152.9 170.4 232.4 2

11.8
3 MDW 1180NHGS3 44.7 62.4 124.4

2.4 12.0
1

5 MDW 1180NHGS5 80.7 98.4 160.4 1
10 MDW 1180NHGS10 152.7 170.4 232.4 2

11.9
3 MDW 1190NHGS3 44.7 62.5 124.5

2.5 12.0
1

5 MDW 1190NHGS5 80.7 98.5 160.5 1
10 MDW 1190NHGS10 152.7 170.5 232.5 2

12.0
3 ● MDW 1200NHGS3 44.5 62.5 124.5

2.5 12.0
1

5 ● MDW 1200NHGS5 80.5 98.5 160.5 1
10 ● MDW 1200NHGS10 152.5 170.5 232.5 2

12.1
3 ● MDW 1210NHGS3 46.9 65.0 130.5

2.5 13.0
1

5 ● MDW 1210NHGS5 84.4 102.5 169.5 1
10 MDW 1210NHGS10 159.4 177.5 247.5 2

12.2
3 MDW 1220NHGS3 46.7 65.0 130.5

2.5 13.0
1

5 MDW 1220NHGS5 84.2 102.5 169.5 1
10 MDW 1220NHGS10 159.2 177.5 247.5 2

12.3
3 ● MDW 1230NHGS3 46.6 65.0 130.5

2.5 13.0
1

5 ● MDW 1230NHGS5 84.1 102.5 169.5 1
10 MDW 1230NHGS10 159.1 177.5 247.5 2

12.4
3 MDW 1240NHGS3 46.5 65.1 130.6

2.6 13.0
1

5 MDW 1240NHGS5 84.0 102.6 169.6 1
10 MDW 1240NHGS10 159.0 177.6 247.6 2

12.5
3 ● MDW 1250NHGS3 46.4 65.1 130.6

2.6 13.0
1

5 ● MDW 1250NHGS5 83.9 102.6 169.6 1
10 ● MDW 1250NHGS10 158.9 177.6 247.6 2

12.6
3 MDW 1260NHGS3 48.7 67.6 130.6

2.6 13.0
1

5 MDW 1260NHGS5 87.7 106.6 169.6 1
10 MDW 1260NHGS10 165.7 184.6 247.6 2

12.7
3 MDW 1270NHGS3 48.6 67.6 130.6

2.6 13.0
1

5 MDW 1270NHGS5 87.6 106.6 169.6 1
10 MDW 1270NHGS10 165.6 184.6 247.6 2

12.8
3 MDW 1280NHGS3 48.4 67.6 130.6

2.6 13.0
1

5 MDW 1280NHGS5 87.4 106.6 169.6 1
10 MDW 1280NHGS10 165.4 184.6 247.6 2

12.9
3 MDW 1290NHGS3 48.4 67.7 130.7

2.7 13.0
1

5 MDW 1290NHGS5 87.4 106.7 169.7 1
10 MDW 1290NHGS10 165.4 184.7 247.7 2

12.96
3 ● MDW 1296NHGS3 48.3 67.7 130.7

2.7 13.0
1

5 ● MDW 1296NHGS5 87.3 106.7 169.7 1
10 MDW 1296NHGS10 165.3 184.7 247.7 2

13.0
3 ● MDW 1300NHGS3 48.2 67.7 130.7

2.7 13.0
1

5 ● MDW 1300NHGS5 87.2 106.7 169.7 1
10 ● MDW 1300NHGS10 165.2 184.7 247.7 2

13.1
3 MDW 1310NHGS3 50.6 70.2 136.7

2.7 14.0
1

5 MDW 1310NHGS5 91.1 110.7 178.7 1
10  MDW 1310NHGS10 172.1 191.7 262.7 2

材種 DL1300

アルミニウム
合金  銅合金

オーロラ
コート  

油穴付き

   はめあい寸法公差は総合カタログ [N章 一般資料編 ]をご参照ください。
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NHGS型

D印：標準在庫品 無印：受注生産品  



Fig 1（NHGS3／ 5型　ø3.0 ～ 16.0mm） Fig 2（NHGS10型　ø3.0 ～ 16.0mm）
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本体　刃径 ø13.2～ 14.9mm 寸法（mm）

刃径
DC

穴深さ
（L/D）在庫 型　番 有効長

LU
フルート長
LCF

全長
OAL

先端
PL

シャンク径
DCON Fig

13.2
3 MDW 1320NHGS3 50.4 70.2 136.7

2.7 14.0
1

5 MDW 1320NHGS5 90.9 110.7 178.7 1
10 MDW 1320NHGS10 171.9 191.7 262.7 2

13.3
3 MDW 1330NHGS3 50.4 70.3 136.8

2.8 14.0
1

5 MDW 1330NHGS5 90.9 110.8 178.8 1
10 MDW 1330NHGS10 171.9 191.8 262.8 2

13.4
3 MDW 1340NHGS3 50.2 70.3 136.8

2.8 14.0
1

5 MDW 1340NHGS5 90.7 110.8 178.8 1
10 MDW 1340NHGS10 171.7 191.8 262.8 2

13.5
3 ● MDW 1350NHGS3 50.1 70.3 136.8

2.8 14.0
1

5 ● MDW 1350NHGS5 90.6 110.8 178.8 1
10 MDW 1350NHGS10 171.6 191.8 262.8 2

13.6
3 MDW 1360NHGS3 52.4 72.8 136.8

2.8 14.0
1

5 MDW 1360NHGS5 94.4 114.8 178.8 1
10 MDW 1360NHGS10 178.4 198.8 262.8 2

13.7
3 MDW 1370NHGS3 52.3 72.8 136.8

2.8 14.0
1

5 MDW 1370NHGS5 94.3 114.8 178.8 1
10 MDW 1370NHGS10 178.3 198.8 262.8 2

13.8
3 MDW 1380NHGS3 52.2 72.9 136.9

2.9 14.0
1

5 MDW 1380NHGS5 94.2 114.9 178.9 1
10 MDW 1380NHGS10 178.2 198.9 262.9 2

13.9
3 MDW 1390NHGS3 52.1 72.9 136.9

2.9 14.0
1

5 MDW 1390NHGS5 94.1 114.9 178.9 1
10 MDW 1390NHGS10 178.1 198.9 262.9 2

14.0
3 ● MDW 1400NHGS3 51.9 72.9 136.9

2.9 14.0
1

5 ● MDW 1400NHGS5 93.9 114.9 178.9 1
10 MDW 1400NHGS10 177.9 198.9 262.9 2

14.1
3 ● MDW 1410NHGS3 54.3 75.4 142.9

2.9 15.0
1

5 ● MDW 1410NHGS5 97.8 118.9 187.9 1
10 MDW 1410NHGS10 184.8 205.9 277.9 2

14.2
3 MDW 1420NHGS3 54.1 75.4 142.9

2.9 15.0
1

5 MDW 1420NHGS5 97.6 118.9 187.9 1
10 MDW 1420NHGS10 184.6 205.9 277.9 2

14.3
3 MDW 1430NHGS3 54.1 75.5 143.0

3.0 15.0
1

5 MDW 1430NHGS5 97.6 119.0 188.0 1
10 MDW 1430NHGS10 184.6 206.0 278.0 2

14.4
3 MDW 1440NHGS3 53.9 75.5 143.0

3.0 15.0
1

5 MDW 1440NHGS5 97.4 119.0 188.0 1
10 MDW 1440NHGS10 184.4 206.0 278.0 2

14.5
3 ● MDW 1450NHGS3 53.8 75.5 143.0

3.0 15.0
1

5 ● MDW 1450NHGS5 97.3 119.0 188.0 1
10 MDW 1450NHGS10 184.3 206.0 278.0 2

14.6
3 MDW 1460NHGS3 56.1 78.0 143.0

3.0 15.0
1

5 MDW 1460NHGS5 101.1 123.0 188.0 1
10 MDW 1460NHGS10 191.1 213.0 278.0 2

14.7
3 MDW 1470NHGS3 56.0 78.0 143.0

3.0 15.0
1

5 MDW 1470NHGS5 101.0 123.0 188.0 1
10 MDW 1470NHGS10 191.0 213.0 278.0 2

14.8
3 MDW 1480NHGS3 55.9 78.1 143.1

3.1 15.0
1

5 MDW 1480NHGS5 100.9 123.1 188.1 1
10 MDW 1480NHGS10 190.9 213.1 278.1 2

14.9
3 ● MDW 1490NHGS3 55.8 78.1 143.1

3.1 15.0
1

5 ● MDW 1490NHGS5 100.8 123.1 188.1 1
10 MDW 1490NHGS10 190.8 213.1 278.1 2

材種 DL1300

本体　刃径 ø14.96～16.0mm 寸法（mm）

刃径
DC

穴深さ
（L/D）在庫 型　番 有効長

LU
フルート長
LCF

全長
OAL

先端
PL

シャンク径
DCON Fig

14.96
3 ● MDW 1496NHGS3 55.7 78.1 143.1

3.1 15.0
1

5 ● MDW 1496NHGS5 100.7 123.1 188.1 1
10 MDW 1496NHGS10 190.7 213.1 278.1 2

15.0
3 ● MDW 1500NHGS3 55.6 78.1 143.1

3.1 15.0
1

5 ● MDW 1500NHGS5 100.6 123.1 188.1 1
10 MDW 1500NHGS10 190.6 213.1 278.1 2

15.1
3 MDW 1510NHGS3 58.0 80.6 149.1

3.1 16.0
1

5 MDW 1510NHGS5 104.5 127.1 197.1 1
10 MDW 1510NHGS10 197.5 220.1 293.1 2

15.2
3 MDW 1520NHGS3 57.8 80.6 149.1

3.1 16.0
1

5 MDW 1520NHGS5 104.3 127.1 197.1 1
10 MDW 1520NHGS10 197.3 220.1 293.1 2

15.3
3 MDW 1530NHGS3 57.8 80.7 149.2

3.2 16.0
1

5 MDW 1530NHGS5 104.3 127.2 197.2 1
10 MDW 1530NHGS10 197.3 220.2 293.2 2

15.4
3 MDW 1540NHGS3 57.6 80.7 149.2

3.2 16.0
1

5 MDW 1540NHGS5 104.1 127.2 197.2 1
10 MDW 1540NHGS10 197.1 220.2 293.2 2

15.5
3 ● MDW 1550NHGS3 57.5 80.7 149.2

3.2 16.0
1

5 ● MDW 1550NHGS5 104.0 127.2 197.2 1
10 MDW 1550NHGS10 197.0 220.2 293.2 2

15.6
3 MDW 1560NHGS3 59.8 83.2 149.2

3.2 16.0
1

5 MDW 1560NHGS5 107.8 131.2 197.2 1
10 MDW 1560NHGS10 203.8 227.2 293.2 2

15.7
3 MDW 1570NHGS3 59.7 83.2 149.2

3.2 16.0
1

5 MDW 1570NHGS5 107.7 131.2 197.2 1
10 MDW 1570NHGS10 203.7 227.2 293.2 2

15.8
3 MDW 1580NHGS3 59.6 83.3 149.3

3.3 16.0
1

5 MDW 1580NHGS5 107.6 131.3 197.3 1
10 MDW 1580NHGS10 203.6 227.3 293.3 2

15.9
3 MDW 1590NHGS3 59.5 83.3 149.3

3.3 16.0
1

5 MDW 1590NHGS5 107.5 131.3 197.3 1
10 MDW 1590NHGS10 203.5 227.3 293.3 2

16.0
3 ● MDW 1600NHGS3 59.3 83.3 149.3

3.3 16.0
1

5 ● MDW 1600NHGS5 107.3 131.3 197.3 1
10  MDW 1600NHGS10 203.3 227.3 293.3 2

材種 DL1300

アルミニウム
合金  銅合金

オーロラ
コート  

油穴付き

   はめあい寸法公差は総合カタログ [N章 一般資料編 ]をご参照ください。
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D印：標準在庫品 無印：受注生産品  



■使用実例

使用工具：特MDW0550NHGS（ø5.5×ø9 段付きドリル　内部給油（エマルション 2MPa） DL1300）

内容：被削材剛性の影響から従来ドリルでは  =0.3mm/revが限界であった
結果： =1.0mm/revでも被削材歪みの発生も無く良好、切りくずの大きさも良好

ADC12 自動車部品加工
f

f

使用工具：特MDW0655NHGS（ø6.55×ø9 段付きドリル　外部給油   DL1300）

内容：被削材剛性の影響から従来ドリルでは  =0.2mm/revが限界であった
結果：  =1.0mm/revでも被削材歪みの発生も無く良好

ADC12 自動車部品加工（肉厚 5mm パイプ状低剛性被削材） 
f

f

使用工具：特MDW0697NHGS（ø6.97×ø9　内部給油（エマルション 2MPa） DL1300）

内容：L/D=40（280mm）の深穴加工のサイクルタイム短縮
結果：従来ガンドリル加工工程（専用機）を NHGS型を含む2工程（横形マシニングセンター）とし
  サイクルタイム30%短縮

AC2C-T6 自動車部品加工（シリンダーブロック） 

寿命：20万穴（使い捨て）

実機使用結果 20,000個/C 加工後

1,000個/C 加工後

n
（min-1）

c
（m/min）

f
（mm/min）（mm/rev）能率

号口条件 11,177 230 2,235 0.2 1.0
変更条件1 12,149 250 3,645 0.3 1.6
変更条件2 12,149 250 7,289 0.6 3.3
採用条件 12,149 250 12,149 1.0 5.4
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被削材歪み
スラスト限界値

ス
ラ
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従来 NHGS型

0 10 20 30 40 50 60

パイロットドリル
+NHGS型

従来工程
ガンドリル

サイクルタイム（秒）

10 46

4 5 1 4 168

切削条件：ガンドリル ø7.00　深さ 280mm　　=200m/min　  =0.04mm/rev　   =364mm/minc f

切削条件：パイロットドリルø7.00　深さ 20mm  　 =150m/min　  =0.25mm/rev　   =1,705mm/minc f

ø6.97　深さ 260mm　　=140m/min　  =0.15mm/rev　   =959mm/minNHGS型 c f

切削時間
非切削時間
工具交換
切削時間
非切削時間
工具交換

c=150m/min（n=8,681min-1）

f =2,604mm/min） f =5,209mm/min） f =8,681mm/min）

従来

NHGS型

サイクルタイム
30%短縮
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